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ELENCO PREZZI

OGGETTO: | D.M.123 DEL 19/03/2020 - FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI
RELATIVI A PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA
RETE VIARIA DI PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE -

PROGRAMMA ANNUALITA' 2021/2024.
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN

COMMITTENTE: | SICUREZZA DELLA S.P. 43 (STIGLIANO - SAURINA).-

Matera, 10/10/2022

IL TECNICO
Geom. Biagio Disisto
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unita
Num.Ord. , . PREZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura

Nr. 1 Autocarro con tipo di alestimento idoneo all'impiego, anche con cassone ribaltabile sia posteriormente che su tre lati, a due o piu
A.01.003.13 |assi, pesototae: finoat. 18 (portatat. 12) acaldo

euro (ottantacinque/94) ora 85,94
Nr. 2 Ternagommata con bennaretroescavatore damc 0.75, e bennafrontale di mc 1.00, per I'esecuzione di lavori di scavo, spostamento
A.01.016.04 |ecarico di terre, per potenza misurata al volano in condizioni di impiego: fino a82 kw (110 CV ), acado

euro (settantaotto/44) ora 78,44
Nr. 3 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza ala compressione,
B.01.006.01 |inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con un

deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate,

compreso il carico del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventudi

ed occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondita fino a mt.

2

euro (nove/63) mc 9,63
Nr. 4 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni costituiti da argille compatte e sovraconsolidate, con resistenza
B.01.008.01 |dla compressione superiore a 60 Kg/cmg, compreso trovanti e strutture murarie od atri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di

acqua con un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza

escavate. Compreso il carico, con qualsiasi mezzo, del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il trasporto al'interno

del cantiere, escluse le eventuali ed occorrenti opere provvisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di

trattamento: per profonditafino amt. 2;

euro (undici/O1) mc 11,01
Nr.5 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI
B.05.002.01 |vigenti per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, I'uso di pompa, la

vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera redizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di

armatura.Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In

Fondazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60.

euro (centoventinove/64) mc 129,64
Nr. 6 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento,
B.05.032.01 |successivo disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di appoggio;redizzate a regola darte e

misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il cal cestruzzo.(escluso onere del ponteggio) per muri di

sostegno armati e non, in fondazione ed in elevazione fino a primo solaio;

euro (ventiquattro/63) mq 24,63
Nr. 7 Rete in acciaio elettrosal data a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a
B.05.039.01 |misura, postain opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C

contrallato in stabilimento.

euro (uno/62) kg 1,62
Nr. 8 Trasporto a discarica, 0 aimpianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risultadi qualsiasi
B.25.001.01 |natura o specie, anche se bagnato, a quasiasi distanza, compreso il carico, lo scarico, ed il ritorno a vuoto escluso oneri per

conferimento a discarica autorizzata: con autocarro per ogni Km.;

euro (zero/52) mc/km 0,52
Nr.9 Conferimento a sito €/o a discarica autorizzata €/o ad impianto di recupero di materiae proveniente dagli scavi privo di scorie e
B.25.004.12 |frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovra essere certificato

da formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara’ consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17

03 02 - miscela bituminose diverse da quelle di cui alavoce 17 03 01

euro (tre/37) ql 3,37
Nr. 10 idemc.s. ...cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse daquelle di cui llavoce 17 05 03
B.25.004.25 |euro (uno/95) ql 1,95
Nr. 11 Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso, pietrischetto bituminato, asfalto compresso od asfalto colato,
E.01.003.01 |compreso la scelta e accatastamento del materiale utilizzabile ed il trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa , per

spessore di cm. 20, eseguito con mezzo meccanico

euro (quattro/28) mq 4,28
Nr. 12 Pulizia di cunette, comprendente larimozione di materiale depositatosi, la ramazzaturaed il lavaggio.
E.01.030.01 |euro (zero/83) m 0,83
Nr. 13 Scavo di shancamento eseguito, anche a campioni di quasiasi lunghezza, con mezzi meccanici in materie di qualsiasi natura e
E.02.001.01 |consistenza, asciutte o bagnate compresi i muri a secco o in malta di scarsa consistenza, anche in presenza d'acqua, per apertura di

sede stradale e relativo cassonetto, per formazione del piano di posa dei rilevati (quaora lo scavo superi la profondita di cm. 20),
per aperturadi galeriein artificiale, per laformazione o I'approfondimento di cunette, fossi e canali, per I'impianto di opere d'arte,
per la regolarizzazione ed agpprofondimento di alvei di corsi d'acqua inmagra, ecc., compreso le rocce tenere da piccone, esclusi
solo la roccia dura daminaed i trovanti di dimensioni superiori ad 1,00 me; esclusa altresi la demolizione di massicciate stradali
esistenti; compreso il carico, compresi pure la regolarizzazione delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, I'estirpazione
di ceppaie e larimozione preventiva dello stato di humus quando necessario; compreso |'esaurimento di acqua con canali fugatori o
cunette od opere simili, di qualunque lunghezza ed importanza, ed ogni atro onere e magistero, anche se qui non descritto. in
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Nr. 14
E.02.012.01

Nr. 15
E.04.007.01

Nr. 16
E.04.008.01

Nr. 17
E.04.014.01

Nr. 18
E.07.001.02

Nr. 19
E.07.003.01

Nr. 20
E.09.001.01

Nr. 21
E.09.001.02

Nr. 22
E.09.004.01

Nr. 23
E.09.004.02

Nr. 24

terreni sciolti, con resistenza alla compressione inferiore a 60 Kg/cmg, compreso il trasporto del materiale di risulta in rilevato
nell'ambito del cantiere;
euro (cinque/34)

Fornitura di materiali idonei, appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A25, A3 provenienti da cave di prestito, compreso la cavatura,
I'indennita di cava, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale:
euro (ventiotto/88)

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle
scarifiche, prowvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto,
costituito da una miscela di aggregati totamente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a cado con legante
bituminoso tipo 50-70. Il legante dovra essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume-inerti a
base di Alkilamidopoliammina e di A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il
conglomerato sara confezionato in appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata
preventivamente dalla D.L.) con impiego fino a 15% dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera
con apposite macchine vibrofinitrici e compattato con rulli metalici di 8,0 t. Esclusala mano d'attacco e misurato in opera dopo il
costipamento.

euro (uno/8e6)

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle
scarifiche, prowvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto,
costituito da una miscela di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con legante
bituminoso tipo 50-70. Il legante dovra essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume-inerti a
base di Alkilamidopoliammina e di A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per |la rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il
conglomerato sara confezionato in appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata
preventivamente dalla D.L.) con impiego fino a 10% dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera
con apposite macchine vibrofinitrici e compattato con rulli metalici di 8,0 t. Esclusala mano d'attacco e misurato in opera dopo il
costipamento.

euro (due/12)

Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciae)
splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati di base (tout venant) e di collegamento (bynder), modificata con polimero
sintetico cationico SBR disperso nella fase acquosa, con dosaggio variabile dal 3% a 5% di residuo secco sul peso de bitume;
contenuto di legante residuo 68% di bitume, contenuto di flussante 3% massimo, penetrazione del legante residuo 100-220 mm,
punto di rammollimento del legante residuo 35°c+42°c.; postain opera con I'utilizzo di idonee cisterne spruzzatici nella quantita di
0,800kg./mg.

euro (uno/12)

Segnaletica orizzontale, anorma UNI EN 1436, di huovo impianto costituita da strisce longitudindi o trasversali, eseguite mediante
applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantita di 1,6 kg/mg, con aggiunta di
microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminatadai veicoli, in quantita pari
a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per la pulizia, il tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro
lineare effettivamente verniciato striscia dacm 15

euro (zero/77)

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante
gpplicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o giala permanente in opera compreso ogni onere per la pulizia, il
tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro quadro effettivamente verniciato per nuovo impianto, vernice in
quantita pari a1,3 kg/mq

euro (sei/89)

Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di contenimento N 2 per bordo laterale
compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, I'infissione del pali di sostegno ed ogni atro onere
accessorio per dare il lavoro finito.La barriera deve essere omologata o testata (in assenza di omologazione) ai sensi del D.M. n°
2367 del 21/06/2004 e della norma UNI EN 1317 e pertanto il produttore deve fornire il certificato di omologazione rilasciato dal
Ministero competente o il report del crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di sicurezza N2
per bordo laterale

euro (quarantacinque/85)

idem c.s. ...prova autorizzati. gruppo terminale aereo per barriera di sicurezza N2 bordo laterale
euro (centotre/74)

Fornitura e posain operadi barriera di sicurezzain acciaio zincato a caldo in classe di contenimento H 2 per bordo ponte compresi
i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per
dareil lavoro finito.La barriera deve essere omol ogata o testata (in assenza di omologazione) ai sensi del D.M. n°® 2367 del 21/06/
2004 e della norma UNI EN 1317 e pertanto il produttore deve fornire il certificato di omologazione rilasciato dal Ministero
competente o il report del crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barrieradi sicurezza H2 per bordo
ponte

euro (centosettantauno/45)

idem c.s. ...prova autorizzati. gruppo terminale aereo per barriera di sicurezza H2 bordo ponte
euro (quattrocentosettantaotto/58)

Fornitura e posa in opera di gabbioni marcati CE in accordo con la direttiva Europea 89/106/CEE, in rete metallica a doppia

mc

mc

ma/cm

ma/cm

mq

mq

coppia

coppia

5,34

28,88

1,86

2,12

1,12

0,77

6,89

45,85

103,74

171,45

478,58
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L.02.036.01

Nr. 25
0.01.047.01

torsione con maglia esagonale minima 8x10 in accordo con le "Linee guida per la certificazione di idoneita tecnica al'impiego e
I'utilizzo di prodatti in rete metallica a doppia torsione emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. del 19/09/2013 e
con le norme UNI EN 10223-3), tessuta con filo di diametro 2,7 mm (conforme dle UNI EN 10218 e UNI -EN 10223-3) con
carico di rottura compreso tra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari a 10 %, galvanizzato con lega eutettica di Zinco-
Allumino (5%) - Cerio - Lantanio- (conforme alle UNI EN 10244-2 Classe A tab. 2') con un quantitativo no inferiore a 245 g/mg.
Oltre a tale trattamento il filo € protetto da un rivestimento in materiale plastico di colore grigio avente spessore nominale di 0,5
mm, portando il diametro esterno nominale a 3,7 mm.Gli elementi metdlici dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture
eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete e diametro pari a 2.20/3.20 mm o con punti metalici
meccanizzati di diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 N/mmg.Compreso la fornitura, il riempimento e la
sistemazione del pietrame proveniente da cave. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, I'Appaltatore
dovra consegnare dla D.L. la relaiva Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originae, in cui specifica il nome del
prodotto, la Ditta produttrice, le quantita fornite e la destinazione. La conformita dei prodotti dovra essere certificata da un
organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo
del processo di fabbrica CE. gabbione di altezza1 mt

euro (centododici/01)

Restauro di paramento murario a vista; compreso eventuali integrazioni di conci di pietra simili a quelli esistenti o di recupero, lo
smontaggio e la ricollocazione dei conci smossi, la pulizia ed il lavaggio delle superfici da trattare. Compreso inaltre la malta
cementiziadi allettamento,la stilatura o la rabboccatura (a filo raso)dei conci dello stesso tipo a fine di ottenere il medesimo aspetto
cromatico di quello originae e quanto altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Da computarsi per ogni
metro quadrato di parametro trattato.

euro (novantauno/86)
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mc

mq

112,01

91,86
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