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Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO ‘dl UNITARIO
misura

Nr. 1 Fomintura e posa in opera di occhi di gatto con un corpo in pressofusione in alluminio o in policarbonato, sezione rettangolare o
02 quadrata con almeno tre gemme per ogni lato...... di colore giallo, bianco o rosso, applicato al piano viabile previa pulizia del manto

stradale con apposito adesivo.

euro (undici/00) cad. 11,00}
Nr. 2 Lavori di non esatta valutazione
10 euro (uno/00) ca 1,00
Nr. 3 Nolo di autoscala, piattaforma di lavoro o automezzo con braccio telescopico completo di cestello, dati in sito, compresi viaggio per a
A.01.047.03 |e da luogo d'impegno all'inizio ed al termine del nolo, permessi comunali compresi. piattaforma per altezza fino a 20 mt. (a caldo)

euro (cinquantasette/29) ora 57,29
Nr. 4 Tubi pluviali forniti e montati in opera ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte con la esclusione dei pezzi
B.17.006.02 |speciali e dei collari di sostegno diametro fino a 100 mm in acciaio zincato spessore 6/10

euro (dieci/73) m 10,73
Nr.5 Applicazione di uniformante protettivo a forte penetrazione per cemento armato a vista, composto da resine acriliche in emulsione,
B.21.033.03 |pigmenti inorganici, cariche micronizzate ed additivi vari; dato in due passate a pennello od a rullo previa accurata pulitura dei

supporti. Nel prezzo ¢ esclusa l'eventuale applicazione della pittura di fondo da computarsi a parte. pigmentata tinte scure

euro (undici/46) mq 11,46
Nr. 6 Conferimento a sito /o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e
B.25.004.11 |frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi separatamente, dovra' essere certificato da

formulario di identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la contabilizzazione. cer 17 03 01 -

miscela bituminose contenenti catrame di carbone.

euro (tre/04) ql 3,04
Nr. 7 Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia da scavo e/o rifiuti, compresa
B.25.006.01 |l'attribuzione del codice CER e lindicazione delle modalita di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali

contenente amianto.

euro (duecentosettantasei/12) cad 276,12,
Nr. 8 Fornitura e posa in opera di malta cementizia premiscelata tissotropica (tixotropica) resistente ai solfati, ad alta resistenza meccanica,
C.03.005.01 |a ritiro compensato, con fibre sintetiche in poliacrilonitrile e rinforzata con fibre inorganiche per migliorare la duttibilita con marcatura

CE conforme alla norma UNI EN 1504-3 ( malte strutturali classe R4), per il risanamento di strutture in calcestruzzo, sono inclusi nel

prezzo:1) battitura per asportazione del calcestruzzo ammalorato;2) pulitura della ruggine dalle barre d'armatura mediante

spazzolatura/sabbiatura;3) applicazione di passivante per ruggine sulle barre d'armatura;4) ripristino del calcestruzzo con malta;Sono

esclusi i ponteggi e le impalcature, nonché il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli imballi. fino a cm 3 di spessore

euro (ottanta/96) mq 80,96
Nr. 9 Rasatura di superfici in calcestruzzo e malte da riparazione con malta premiscelata monocomponente, a base cementizia modificata
C.03.012.01 |con polimeri, spessore mm 3 sono inclusi nel prezzo: 1) asportazione di polveri dalla superficie da trattare; 2) rasatura dell'elemento in

calcestruzzo con malta. Sono esclusi i ponteggi e le impalcature, nonche il trasporto e smaltimento a discarica dei detriti e degli

imballi.

euro (diciassette/15) mq 17,15
Nr. 10 Operaio qualificato
D.02002 euro (ventisei/17) cadauno 26,17
Nr. 11 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso con impiego di particolare macchina fresatrice, per spessori di
E.01.001.01 |pavimentazione fino a 15 cm., per riquotature longitudinali e trasversali della piattaforma stradale, compreso la squadratura secondo

superfici geometriche regolari ed i contomni retti verticali delle zone di intervento, pulizia totale delle superfici del piano scarificato con

macchina munita di spazzole rotanti e/o dispositivo aspiranti, nonche' il carico del materiale fresato.

euro (zero/86) mgq/cm 0,86
Nr. 12 Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio con impiego di macchine idonee oltra a personale
E.01.029.01 |per la rimozione di detriti o residui vari.

euro (zero/26) mq 0,26
Nr. 13 Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di materiali provenienti da : demolizioni stradali o demolizioni
E.01.038.01 |eseguite per lavori stradali , scavi , scomposizioni e fresaggi con esclusione delle rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande

portata ovvero con portata superiore a 35 q.li;

euro (zero/54) mc/km 0,54
Nr. 14 Fomitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle
E.04.007.01 |scarifiche, provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto,

costituito da una miscela di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con legante
bituminoso tipo 50-70. 1l legante dovra essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume-inerti a base
di Alkilamidopoliammina e di A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il
conglomerato sara confezionato in appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata
preventivamente dalla D.L.) con impiego fino al 15% dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera con
apposite macchine vibrofinitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il
costipamento.

COMMITTENTE:
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Num.Ord. : ; ; . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura

euro (uno/75) mg/cm 1,75
Nr. 15 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche,
E.04.008.01 |provvisto di marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle Norme Tecniche di Appalto, costituito da una

miscela di aggregati totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a caldo con legante bituminoso tipo 50-70. Il

legante dovra essere chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume-inerti a base di Alkilamidopoliammina

e di A.C.F. Attivante Chimico Funzionale per la rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il conglomerato sara confezionato in

appositi impianti di produzione di tipo discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata preventivamente dalla D.L.) con

impiego fino al 10% dell'intera miscela, di materiali provenienti dalle scarifiche, posto in opera con apposite macchine vibrofinitrici e

compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.

euro (uno/97) mg/cm 1,97
Nr. 16 Fomitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale
E.04.014.01 |splittmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati di base (tout venant) e di collegamento (bynder), modificata con polimero

sintetico cationico SBR disperso nella fase acquosa, con dosaggio variabile dal 3% al 5% di residuo secco sul peso del bitume;

contenuto di legante residuo 68% di bitume, contenuto di flussante 3% massimo, penetrazione del legante residuo 100-220 mm, punto

di rammollimento del legante residuo 35°c+42°.; posta in opera con lutilizzo di idonee cisterne spruzzatici nella quantita di 0,800kg./

mq.

euro (uno/05) mq 1,05
Nr. 17 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
E.07.006.01 |applicazione di colato plastico a freddo bicomponente esente da solventi di colore bianco o giallo permanente, in quantita di 2,0 kg/

mq, con sovraspruzzatura a pressione di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene

illuminata dai veicoli, in quantita pari a 0,4 kg/mq, con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm, in opera compreso

ogni onere per la pulizia, il tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro lineare effettivamente verniciato per

strisce da 12 cm

euro (tre/65) m 3,65
Nr. 18 idem c.s. ...strisce da 15 cm
E.07.006.02 |euro (quattro/43) m 4,43
Nr. 19 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante
E.07.007.01 |applicazione di colato plastico a freddo bicomponente esente da solventi in quantita pari a 2,0 kg/mq , di colore bianco o giallo

permanente con sovraspruzzatura a pressione di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in

cui viene illuminata dai veicoli, in quantita pari a 0,4 kg/mq, con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm, in opera

compreso ogni onere per la pulizia, il tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate per ogni metro quadro effettivamente

realizzato

euro (trentatre/04) mq 33,04
Nr. 20 Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di
E.08.001.02 |Attuazione):in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I, delle dimensioni di: lato 90 cm

euro (ventiotto/79) cad 28,79
Nr. 21 Fomnitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di
E.08.003.02 |Attuazione): in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: lato 90 cm

euro (cinquantanove/11) cad 59,11
Nr. 22 Fomitura di segnali di 'divieto' e "obbligo' di forma circolare su fondo bianco o azzurro (come da figure stabilite dal Codice della
E.08.021.02 |Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: diametro 60 cm

euro (sessantatre/53) cad 63,53
Nr. 23 Fomitura di segnale di indicazioni extraurbane (come da figure del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma
E.08.029.01 |[rettangolare: lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di 130x30 cm

euro (ottantacinque/84) cad 85,84
Nr. 24 Montaggio o smontaggio di cartelli e segnali stradali su o da sostegni tubolari o ad U. per segnale normale o maggiorato su unico
E.08.090.01 |sostegno

euro (venti/04) cad 20,04
Nr. 25 Fomitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo in classe di contenimento H1 per bordo laterale compresi i
E.09.002.01 |sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per

dare il lavoro finito.La barriera deve essere omologata o testata (in assenza di omologazione) ai sensi del D.M. n°® 2367 del 21/06/2004

e della norma UNI EN 1317 e pertanto il produttore deve forire il certificato di omologazione rilasciato dal Ministero competente o il

report del crash test con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di sicurezza H1 per bordo laterale

euro (sessantaotto/30) m 68,30
Nr. 26 idem c.s. ...prova autorizzati. gruppo terminale aereo per barriera di sicurezza H1 bordo laterale
E.09.002.02 |euro (centotrentanove/48) coppia 139,48
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