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ELENCO PREZZI

Lavori a Corpo e a Misura

OGGETTO: | Lavori di ampliamento dell'l.l.S. “G.B.
Pentasuglia” di Matera con strutture

prefabbricate

COMMITTENTE: | PROVINCIA DI MATERA

Data,

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.



pag. 2

unita
Num.Ord. , ) PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _dl UNITARIO
misura
VOCI A MISURA

Nr. 1 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con martello demolitore su ordine dellaD.L. in terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza
B.01.005.01 |allacompressione inferiore a 60 Kg/cmg, compreso trovanti e strutture murarie od altri rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acquacon

un deflusso della stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo tempo di parti in precedenza escavate. Compreso il

carico del materiale eccedente quello occorrente per il rinterro, il trasporto all'interno del cantiere, escluse le eventuali ed occorrenti opere

provvisionali, il trasporto ed il conferimento adiscarica o ad impianto di trattamento: per profondita fino amt. 2;

euro (quarantaotto/29) mc 48,29
Nr. 2 Demolizione di strutture murarie fuori terraed aqualsias altezza, comprensive di intonaci e rivestimenti, valutate per la loro cubatura
B.02.002.07 |effettiva, compreso abbassamento e accatastamento, nell'ambito del cantiere, o del magazzino dell'amministrazione, dei recuperi prescritti

dallaDirezione Lavori il carico, esclusi i ponteggi nonché lo scarico ed il trasporto ale discariche autorizzate del materiale di risulta: di

murature in cemento armato;

euro (centoquar antacinque/51) mc 145,51
Nr. 3 idem c.s. ...di risulta: sovrapprezzo alle voci precedenti (da"01" a"07") per demolizione in breccia (formazione di aperture a contorni
B.02.002.08 |prestabiliti). ( Percentuale 80,00 %)

euro (centosedici/00) mc 116,00
Nr. 4 Rimozione di zoccolini battiscopa: in piastrelle di gres o di maiolica, o pietradataglio, posti in operaamezzo di maltao colla, compreso il
B.02.013.02 |suo accatastamento nell'ambito del cantiere secondo gli ordini impartiti dallaD.L., escluso il trasporto e conferimento arifiuto del materiale

di risulta

euro (tre/53) ml 3,53
Nr.5 Rimozione di serramenti in ferro o metallo, compreso gli oneri di cui ala voce rimozione serramenti in legno. Sono esclusi i ponteggi e gli
B.02.023.01 |oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di serramenti in ferro per finestre balconi, porte

interne con superficie sup. a2 mq;

euro (sei/50) mq 6,50
Nr. 6 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, pitl larimozione
B.02.026.07 |delle rubinetterie, tubi di raccordo esterni, eventuali pilette a pavimento, raccordi di piombo e zanche. Sono esclusi i ponteggi e gli oneri per

il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica: di radiatore per riscaldamento fino a6 elementi;

euro (sette/48) cad 7,48
Nr. 7 Ricollocamento in opera di radiatori precedentemente rimossi, completi di accessori, sostegni ed ogni onere e modalita di esecuzione.
B.02.046 euro (quattordici/77) cad 14,77
Nr. 8 Muraturain elevazione con blocchi di |aterizio a massa alleggerita marcati CE in conformitaalanorma UNI EN 771-1, per divisori o
B.04.022.05 |tamponamenti in opera con malta cementiziaaq.li 3 di cemento, posato con i fori orizzontali, compreso ogni onere e magistero, lafornitura

dei laterizi, il trasporto, il tiro in alto e quanto altro necessario per fornire I'opera eseguita a perfetta regola d'arte. cm 25x25x25;

euro (quarantatre/25) mq 43,25
Nr.9 idem c.s. ...d'arte. cm 25x30x25;
B.04.022.06 |euro (quarantasette/85) mq 47,85
Nr. 10 Cal cestruzzo non strutturale durevol e a prescrizione garantita conforme alle norme e prescrizioni tecniche previste. D max inerti 32 mm.
B.05.001.03 |Negli oneri sono compresi I'uso della pompa e del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi

i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: Rck 15.

euro (ottantasei/86) mc 86,86
Nr. 11 Cal cestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a norme cogenti ed anorme UNI vigenti per
B.05.003.01 |calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compresalafornituradel materialein cantiere, il suo spargimento, I'uso di pompa, lavibrazione e

quant'altro necessario per dare un‘operarealizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di

armatura. Caratteristiche dell'ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.In Fondazione.

Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60.

euro (centosei/71) mc 106,71
Nr. 12 idem c.s. ...del calcestruzzo.In Elevazione. Rck 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60.
B.05.013.01 |euro (centosette/88) mc 107,88
Nr. 13 Casseforme in legname per getti di conglomerati cementiti semplici o armati, di qualunque forma, compreso puntellamento, successivo
B.05.032.03 |disarmo e accatastamento; eseguite fino ad un'altezza di m.4.00 dal piano di appoggio;realizzate aregola d'arte e misurate secondo la

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.(escluso onere del ponteggio). per plinti, travi rovesce;

euro (diciassette/51) mq 17,51
Nr. 14 idem c.s. ...ponteggio). per pilastri, opere aggettanti, setti e pareti portanti e di controvento;
B.05.032.04 |euro (ventidue/87) mq 22,87
Nr. 15 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera aregola d'arte, compreso
B.05.038 ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo B450C controllato in stabilimento.

euro (uno/58) kg 1,58
Nr. 16 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,
B.05.039 postain opera aregola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in

stabilimento.

euro (uno/40) kg 1,40
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Nr. 17
B.10.018.02

Nr. 18

B.11.011.01

Nr. 19
B.13.010.01

Nr. 20
B.13.012.01

Nr. 21
B.14.109.02

Nr. 22
B.15.004.01

Nr. 23
B.17.001.10

Nr. 24
B.18.061.02

Nr. 25
B.18.064.02

Nr. 26
B.25.001.01

Nr. 27
E.03.118.01

Fornitura e posain opera di impermeabilizzazione di muri controterra, da eseguire mediante I'applicazione afiamma, in totale aderenza, di
una membrana bituminosa prefabbricata a marcatura CE ad el evata resi stenza meccanica, armata con non-tessuto poliestere, dello spessore di
mm 4 = flessibilita afreddo -10°C, previa pulizia del sottofondo e spalmatura di primer antipolvere. Esclusi eventuali oneri per ponteggi.
maggiorazione per trattamento sullafaccia superiore realizzato con un film di tessuto polipropilenico.

euro (zero/36)

Fornitura e posa.in operadi pannello termoisolante in polistirene espanso sinterizzato, EPS 100 , vergine, a celle chiuse, marcato CE secondo
lanorma UNI EN 13163:2003, a bordi dritti.Euroclasse : E. spessore 3 cm.
euro (dieci/36)

Intonaco rustico su pareti esterne, piane verticali , costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato a frattazzo lungo,
applicato con predisposte poste e guide, per spessori fino a2 cm, con |'obbligo di piani per I'esecuzione di ulteriori opere di finitura. con
malta cementizia composta da: gl 3 di cemento per 1 mc di sabbia.

euro (diciannove/66)

Intonaco civile su pareti interne, piane verticali, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato a frattazzo lungo, steso a
mano con predisposte poste e guide, rifinito con successivo strato di tonachino con maltadi finitura, tirata a frattazzino, per uno spessore
finaledi 3 cm: conrustico di maltadi calceidrataaq.li 3,5 e tonachino di malta di sabbiafinaecalceidrataaq.li 5.

euro (ventitre/76)

Profilo in acciaio inox , liscio o zigrinato, per coprifilo e bordature di rivestimento, fornito e posto in opera con idoneo collante, compreso
sfridi, tagli, puliturafinale e ogni atro onere e magistero per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte: satinato altezza 15 mm.
euro (sedici/43)

Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali, rivestimenti, copertine in lastre normali rettangolari lucidate in
laboratorio con spigoli vivi o leggermente arrotondati, coste e piani in vistalucidati di qualsiasi lunghezza e larghezza poste in opera con
idonee malte o collanti, grappe, ecc. per collocamento a qualsiasi altezza compreso sfridi con esclusione dellaformazione di gocciolatoio,
dellafornitura e posain operadel regolo di battente con larelativaformazione di scanalatura, dellaformazione di incastri sulle soglie
adeguati agli stipiti.Spessore cm 2. Pietradi Trani o di Apricena, Travertino, Giallo Egitto.

eur o (ottantatre/00)

Candli di gronda, scossaline, converse fornite e montate in opera compresi oneri per sovrapposizioni, chiodature, saldature, con esclusione
delle staffe di supporto (cicogne) per i canali di gronda e di pezzi speciali per il raccordo - sviluppo fino a330 mm. in aluminio spessore 10/
10.

euro (diciassette/15)

Fornitura e posain operadi serramenti in profili estrusi di alluminio conformi allanorma UNI EN 573-3, verniciato bianco RAL 9010,
spessore 50 micron, ataglio termico e giunto aperto, completo di controtelaio metallico (esclusala posa dello stesso); guarnizioni in EPDM o
Neoprene; compresi di vetrocamera basso emissivo con gas argon, e accessori, maniglia, cerniere, meccanismi di manovra, dispositivi di
sicurezza contro false manovre e quant’ altro necessario per il funzionamento. Prestazioni di tenuta agli agenti atmosferici: permeabilita
al'ariain conformita allanorma UNI EN 12207 classe 4; tenuta all'acquain conformita alla norma UNI EN 12208 classe 9 A; resistenza al
vento in conformita allanorma UNI EN 12210 classe C5. Serramenti in profili estrusi di alluminio, trasmittanza termica complessivadella
chiusura trasparente e dell'infisso (Uw) < 0 = 1,8 W/m2°K e > 1,5 W/m2°K, serramento a battente o vasistas.

eur o (trecentonovantauno/15)

Variazioni di prezzo per finestre e porte finestre in alluminio per apertura diversa da quella a battente o vasistas. verniciatura atri colori. (
Percentuale 8,00 %)
euro (trentauno/30)

Trasporto adiscarica, 0 aimpianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a8,5t del materiale di risultadi qualsiasi naturao
specie, anche se bagnato, aqualsiasi distanza, compreso il carico, lo scarico, ed il ritorno avuoto escluso oneri per conferimento a discarica
autorizzata: con autocarro per ogni Km.;

euro (zero/52)

Giunto di dilatazione ed impermeabilita a tampone.Realizzazione di giunto di dilatazione ed impermeabilita a livellopavimentazione del tipo
atampone mediante:- due tagli trasversali, con idonea sega adisco, della pavimentazione bituminosa;- eventuale asportazione dei materiali
costituenti il giunto esistente comunque realizzato ed incompatibili con il giunto darealizzare;- preparazione dell'estradosso della soletta
mediante energica soffiatura ed eventual e bocciardatura se esplicitamente richiesta dlla Direzione Lavori dipo |I'esecuzione delle fasi
precedenti;- pulizia e ravvitatura delle testate contrapposte delle sol ette mediante spazzolatura, soffiatura ed asportazione di eventuali
incrostazioni di boiacca e di eventuali materiali estranei; - una scossalina di drenaggio realizzatain gomma sintetica o guaina bituminosa
armata, di idonea ampiezza e sagomatura, incollata ai terminali della soletta con primer di bitume o resina epossidica;- uno strato di
geotessile e di rete metallicazincata di peso adegueati, da fissare con malta bituminosa elastomerizzata;- fascia di guaina bituminosa armata
con tessuto non tessuto in ragione di Kg. 180 per mq.;- colata di mastice bitume elastomero multipolimerizzato, previo riscaldamento in
cisterna termica munitadi sistema autonomo di riscaldamento a temperatura costante di 170'C;- eventuale aggiunta nel mastice di inerti di 1
categoriadi pezzatura 20 mm. preventivamente lavati e riscaldati allatemperatura di 150° C.1I tutto posto in opera a perfetta regola d'arte.
per lavori eseguiti in assenza di traffico;

euro (trecentonovantauno/25)

mq

mq

mq

mqg

ml

mq

ml

mq

mq

mc/km

ml

0,36

10,36

19,66

23,76

16,43

83,00

17,15

391,15

31,30

0,52

391,25
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Num.Ord. , ) PREZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _d| UNITARIO
misura
LAVORAZIONI COMPONENTI LE VOCI A CORPO
Nr. 28 Fornitura e posain operadelle 6 aule prefabbricate e delle annesse passerelle di collegamento al'edificio esistente, a esclusione di: alacci e
N.P. 01 distacchi alereti esterne (elettriche, idriche, fognarie e di terra); progettazione, predisposizione e controllo delle aree di posa
(realizzazione di cordoli d'appoggio, livellamenti); soste degli autocarri per impraticabilita od inaccessibilita dell'area di posa; autorizzazioni
e permessi (comunali, regionali, statali); eventuali calcoli strutturali; fornitura di un cassonetto per i rifiuti (ove necessario); eventuale
progetto elettrico (da quotare a parte); F. M. a pie d'opera; opere murarie e d'urbanizzazione di qualsiasi genere e relativi oneri; custodia dei
materiali e guardianiain cantiere; pulizia periodica canali dei discendenti; depositi cauzionali ad Enti e Societd; area di cantiere.
euro (trecentotrentamila/00) acorpo 330°000,00
Nr. 29 Realizzazione degli impianti di adduzione elettricatrail corpo prefabbricato e I'edificio esistente , compresi di fornitura posain operae
N.P. 02 montaggio di tutti gli elementi utili alla corretta esecuzione e compreso il costo della manodopera
euro (ventiseimila/00) acorpo 26°000,00

Data,

Il Tecnico

COMMITTENTE: PROVINCIA DI MATERA ['Computo iisottobre 2018 .dcf' (G:\DRIVE G\Documents\lavoro\2018\01_cddpp\01_MATERA\00_PROGETTO ESECUTIVO\ES



