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PARTICOLARE TIPO BARRIERE DI SICUREZZA BORDO OPERE N. DA1 A 18

H2 Bordo Laterale ml 4 con
calandratura del terminale

Bordo Ponte Ml 8

H2 Bordo Laterale ml 4 con
calandratura del terminale

oo Prla s

+H
I

3,00 /

L 2,30 \

Realizzazione cordolo

Cordolo su opera
esistente

Ripresa CLS con Rck 30

Bocciardatura
e lavatura superficie

0,30

staffe $12/30

Ancoraggi con resina
staffe $12/30

Scala 1:50




TOMBINO Opera N. (1 e 2) S.P. 16 -DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE-

Sezione

Misto granulare stabilizzato

0,30

1,30

—H
|

=1
I
T

Tubi metallici a sezione circolare e
profilo ondulato, 800mm.
spessore mm. 1,0

Sezione A-A muretto

0,90 Reinterro con materiale
arido mq 2.45
Scavo mq 3.97 L
L
030 _| | 2,00
i i
I A
i I
L
o
i
~
L
7,00
7,60
o
o
(o]
0,30
—— - Scala 1:50




S.P. 45 Opera progressiva 2+350

INIZIO E FINE VIADOTTO ML 4.00

Corrimano
/— Barriera bordo ponte Barriera bordo ponte /

Ripresa CLS con Rck 30 = H e
staffe 12/40 —=-= :

— Bocciardatura T—T T—T T—T—

. e lavatura superficie

Ancoraggi con resina

1,25

Gabbionatura —<— 15 SBALZQ VIADOTTO _
- Battitura ed esportazione calcestruzzo ammalorato;
- Malta tixotropica fibro-rinforzata per risanamento calcestruzzo.

Prolungamento
cordolo bordo
ponte con
gabbionature

Bordo Ponte

10,00

L 4,00

PONTE OPERA N.1

Scala 1:50




S.P. 15 Km. 5+100 Opera 21

Barriere H2 Bordo Ponte

Cordolo

s Bernalda

Gabbionature

Platea Spess. cm 30
uscita tombino

Scala 1:100
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