


Spalla direzione MATERA

Mq 11.75
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VIADOTTO Sant'Andrea

 INTERVENTO "tipo" SPALLE E PILE

- Ravvivatura di superfici cementizie con idrolancia, idrosabbiatrice o sabbiatrice, onde ottenere superfici pulite, prive di zone corticali

poco resistenti ed esenti da elementi estranei che possano compromettere l'adesione dei successivi trattamenti

- Tratti saltuari

Trattamento con malta premiscelata tixotropica fibrorinforzata per il risanamento di strutture in calcestruzzo, pulitura della ruggine

dalle barre d'armatura, applicazione di passivante per ruggine.Fino a cm 3 di spessore

- Rasatura di superfici in calcestruzzo e malte da riparazione con malta premiscelata monocomponente, a base cementizia , non

strutturale, idonea per la protezione delle superfici esposte.
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PILA n. 1

Mq 8.28 x 2
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Mq 12.30 x 2

Mq 43.44 x 2
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Spalla Direzione Metaponto Mq 20.74

Mq 16.50

Mq 20.32
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MATERA
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Fusto a sezione cava

MATERA

METAPONTO
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n. Descrizione

1
Elastomero

2 Piastra ponte

3
Piastra inferiore

4
Barra filettata in acciaio

5
Dado in acciaio

6 Sigillatura

7
Rondella in acciaio

8
Manto d'usura

9
Binder

10 Massetto di transizione

11
Testata soletta impalcato

12 Profilo di drenaggio acque

13 Massetto di appoggio

14
Scossalina raccolta acque

PARTICOLARE GIUNTO
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PLANIMETRIA

Sezione trasversale

Demolizione Muretti

Montaggio barriera

bordo ponte
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Bocciardatura

e lavatura superficie

Ancoraggi con resina
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,
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staffe ∅12/40

- Battitura ed esportazione calcestruzzo

 ammalorato;

- Malta tixotropica fibro-rinforzata per

risanamento calcestruzzo.
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Ripresa CLS con Rck 30

Barriera bordo ponte

INTERVENTO SU SBALZI LATERALI
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