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LEGENDA

Il - AREE CON CRITICITA' PUNTUALI E MODERATE

Ila - Aree di pianura non esondabili per piene straordinarie con tempo di ri-
torno Tr = 200 anni, ma non completamente esenti da criticitd idrauliche ed
idrologiche, che possono manifestarsi per piene eccezionali e tempi di ritor-
no superiori a 200 anni. | terreni sono costituiti da depositi alluvionali a gra-
nulometria prevalentemente ghiaioso-sabbiosa, con un buon grado di adden-
samento cosi come desumibile dai valori elevati delle velocita delle onde di
taglio misurate nel corso delle indagini sismiche in foro (Down-hole).

lla

b I1b - Aree su versante globalmente stabili con modesti fenomeni di creep
e soliflusso e di instabilita in prossimita di fossi e canaloni per fenomeni di
erosione lineare e concentrata solo in caso di piogge prolungate ed eccezi-
onali. Il substrato é costituito da argille grigio-azzurre con buone caratteri-
stiche fisico-meccaniche

Illa Il - AREE CON CRITICITA' DI LIVELLO MEDIO E DIFFUSO

I11a - Aree di pianura esondabili per piene straordinarie con tempo di ritor-
no Tr = 200 anni, che possono determinare anche fenomeni di erosione dif-
fusa nelle aree temporaneamente allagate

IVa IV - AREE CON CRITICITA' DI LIVELLO ELEVATO SIA PUNTUALI
CHE DIFFUSE

IVa - Aree di pianura esondabili per piene ordinarie che possono determi-
nare fenomeni di erosione attiva quasi esclusivamente solo lungo I'asta tor-
rentizia principale.

® Ubicazione sondaggi meccanici ed indagini sismiche in foro (Down-Hole)

B
A_~— Ubicazione indagini sismiche M.AS.W.

Ubicazione indagini HVSR
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I / Tracce sezioni geologiche
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1 / Tracce sezioni geotecniche




