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Interventi di consolidamento e messa in sicurezza della SP95 Montalbano Jonico e della SP73 Scanzano Jonico
Titolo dell’elaborato

NOTIFICA PRELIMINARE - COPERTINA (1)
OGGETTO DEI LAVORI

L'intervento finalizzato al consolidamento e messa in sicurezza della strada provinciale SP95 e SP73 consiste in:
- sistemazione idraulica di un tratto di canale adiacente la viabilita

- la realizzazione di un muretto di contenimento di un tratto di scarpata

- la stabilizzazione della banchina stradale laterale

- la creazione risoluzione di interferenze esistenti

- la pavimentazione della banchina stradale stabilizzata

INDIRIZZO DEL CANTIERE
strada provinciale SP95 e SP73

Comune di Montalbano Jonico e Scanzano Jonico

NOTIFICA PRELIMINARE

11 Committente
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Interventi di consolidamento e messa in sicurezza della SP95 Montalbano Jonico e della SP73 Scanzano Jonico
Titolo dell’elaborato

NOTIFICA PRELIMINARE - NOTIFICA (1)

Spett.le Prefettura di Matera
Via XX Settembre n.2
75100 Matera (MT)

Spett.le Ufficio Prov.le del Lavoro

Spett.le Ufficio Provinciale dell' A.S.M.
Via Montescaglioso
75100 Matera (MT)

Cantiere: Interventi di consolidamento messa in sisurezza della SP95 e della SP73
Nei comuni di Montalbano Jonico ¢ Scanzano Jonico

Natura dell'opera
L'intervento finalizzato al consolidamento della strada provinciale Scanzano / Mare consiste in:
- sistemazione idraulica di un tratto di canale adiacente la viabilita
- la realizzazione di un muretto di contenimento di un tratto di scarpata
- la stabilizzazione della banchina stradale laterale
- la creazione risoluzione di interferenze esistenti
- la pavimentazione della banchina stradale stabilizzata

Data presunta di inizio lavori : 03/04/2023
Data presunta di fine lavori : 29/11/2023
Durata lavori (gg): 240
Ammontare dei lavori in Euro: 791 000,00 circa
Numero max. presunto dei lavoratori: 4
Numero di imprese e lavoratori autonomi gia individuati: 1
Numero presunto di imprese e lavoratori autonomi da individuare: 1
Numero totale previsto di imprese e lavoratori autonomi nel cantiere: 1
Committente: Amministrazione provinciale di Matera

Persona di riferimento: Ing.

Indirizzo: Via Ridole 75100 Matera (MT)

Tel. pers. di riferimento:
Partita IVA / Cod. Fiscale:

Responsabile dei lavori: Ing.

Persona di riferimento:

Indirizzo: Via Ridola 75100 Matera (MT)
Tel. pers. di riferimento:

Partita IVA / Cod. Fiscale:

Coordinatore esecuz. lavori:

Persona di riferimento:

Indirizzo: 0
Tel. pers. di riferimento:

Partita IVA / Cod. Fiscale:

Coordinatore progettazione: Ing. Nicola Montesano
Persona di riferimento: Ing. Nicola Montesano
Indirizzo: via Sinisi 75025 Policoro (MT)

Tel. pers. di riferimento:
Partita IVA / Cod. Fiscale:
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Interventi di consolidamento e messa in sicurezza della SP95 Montalbano Jonico e della SP73 Scanzano Jonico
Titolo dell’elaborato

NOTIFICA PRELIMINARE - DITTE PARTECIPANTI (1)

Elenco delle imprese e lavoratori autonomi partecipanti ai lavori nel cantiere

Cantiere: Interventi di consolidamento messa in sisurezza della SP95 e della SP73
Nei comuni di Montalbano Jonico e Scanzano Jonico

Denominazione: Capocommessa
Indirizzo:

Citta:

CAP:

Provincia:

Persona di riferimento:
Nr. telefono:

Nr. fax:
Altro telefono:

Attivita svolta:

Nr. dipendenti impegnati: 0
INPS n°:

INAIL n°:

Cassa Edile :

Numero :

ANC/CCIAA :

Partita Iva/ C.F. :
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Interventi di consolidamento e messa in sicurezza della SP95 Montalbano Jonico e della SP73 Scanzano Jonico
Titolo dell’elaborato

RELAZIONE TECNICA
OGGETTO DEI LAVORI

L'intervento finalizzato al consolidamento € messa in sisurezza della SP95 e della SP73 consiste in:
- sistemazione idraulica di un tratto di canale adiacente la viabilita
- la realizzazione di un muretto di contenimento di un tratto di scarpata
- la stabilizzazione della banchina stradale laterale
- la creazione risoluzione di interferenze esistenti
- la pavimentazione della banchina stradale stabilizzata

INDIRIZZO DEL CANTIERE
strada provinciale SP73

Comune di Scanzano Jonico

RELAZIONE TECNICA

Coordinatore Progettazione

Ing. Nicola Montesano
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Interventi di consolidamento e messa in sicurezza della SP95 Montalbano Jonico e della SP73 Scanzano Jonico
Piano di Sicurezza e Coordinamento

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
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Interventi di consolidamento e messa in sicurezza della SP95 Montalbano Jonico e della SP73 Scanzano Jonico
Piano di Sicurezza e Coordinamento

PREMESSE
SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento & stato redatto in ottemperanza all’ Allegato XV del D.Lgs.
81/2008 e si compone di una serie di sezioni organizzate in modo da soddisfare il dettato normativo.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento costituisce parte integrante della documentazione contrattuale di
sicurezza cui devono attenersi anche gli eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi.

Resta in capo all'Appaltatore I'obbligo di verificare il contenuto delle prescrizioni di prevenzione e protezione
riportate nel presente Piano di Sicurezza e Coordinamento e le relative modalita di lavorazione ipotizzate per
le singole fasi di lavoro, proponendo se del caso, tutte le integrazioni e modifiche ritenute necessarie sulla
base della propria esperienza, delle modalita effettive di esecuzione delle singole fasi e sulla base delle
attrezzature effettivamente utilizzate in cantiere.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
Il Piano & stato redatto sulla base dei documenti allegati

RIFERIMENTI NORMATIVI
Viene di seguito riportato un elenco indicativo di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, che

unitamente alle specifiche responsabilita stabilite dalla normativa generale in materia, stabiliscono gli obblighi
da ottemperare per ciascuna lavorazione, mezzo o attrezzatura utilizzata nel cantiere.

e D.Lgs. 163/06
e D.P.R.222/03
e D.Lgs. 81/08

Gli elementi contenuti in questi decreti devono essere applicati a tutte le operazioni di cantiere che prevedano
l'impiego di lavoratori subordinati.
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Interventi di consolidamento e messa in sicurezza della SP95 Montalbano Jonico e della SP73 Scanzano Jonico
Piano di Sicurezza e Coordinamento

1 - ANAGRAFICA DI CANTIERE E IDENTIFICAZIONE DEGLI ENTI E DEI SOGGETTI COINVOLTI
1.1 CARATTERISTICHE DELL’OPERA
Descrizione: Interventi di consolidamento messa in sicurezza della SP95 e della SP73

Nei comuni di Montalbano Jonico e Scanzano Jonico

Ubicazione: strada provinciale SP73 - Comune di Scanzano Jonico ()

Data presunta d'inizio lavori: 03/04/2023
Data presunta di fine lavori: 29/11/2023
Durata presunta dei lavori: 240 gg

Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere: 4

Numero di imprese e lavoratori autonomi gia individuati: 0

Numero presunto di imprese e lavoratori autonomi da individuare: 1
Entita presunta del cantiere: 960 uu/gg

Ammontare complessivo presunto dei lavori Euro: 791000,00 circa

Descrizione del contesto dell'area:
Trattasi di interventi su viabilita esistente

12 SOGGETTI INTERESSATI
Appaltante

Denominazione: Amministrazione provinciale di Matera
Persona di riferimento: Ing.

Indirizzo: Via Ridole - 75100 Matera (MT)

Tel.:

Fax:

C.Fisc./P.IVA:

Appaltatore

Ragione sociale:
Sede legale: - ()
Tel.:

Fax:

C.Fisc./P.IVA:
AN.C./C.C.I.A.
INPS n°:

INAIL n°:

CASSA EDILE di n°

Altre Imprese

1) Ragione sociale: Capocommessa
Sede legale: - ()
Tel.:
Fax:
C.Fisc./P.IVA:
AN.C./C.C.LA.:
INPS n°:
INAIL n°:
CASSA EDILE di n°

SOGGETTI DELL’APPALTANTE

Committente
Denominazione: Amministrazione provinciale di Matera
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Interventi di consolidamento e messa in sicurezza della SP95 Montalbano Jonico e della SP73 Scanzano Jonico
Piano di Sicurezza e Coordinamento

Persona di riferimento: Ing.

Indirizzo: Via Ridole - 75100 Matera (MT)
Tel.:

Fax:

C.Fisc./P.IVA:

Altri Committenti

Responsabile dei Lavori
Denominazione: Ing.

Persona di riferimento:

Indirizzo: Via Ridola - 75100 Matera (MT)
Tel.:

Fax:

C.Fisc./P.IVA:

Progettista

Denominazione: Ing. Nicola Montesano
Persona di riferimento: Ing. Nicola Montesano
Indirizzo: via Sinisi - 75025 Policoro (MT)
Tel.:

Fax:

C.Fisc./P.IVA:

Altri Progettisti

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione
Denominazione: Ing. Nicola Montesano

Persona di riferimento: Ing. Nicola Montesano

Indirizzo: via Sinisi - 75025 Policoro (MT)

Tel.:

Fax:

C.Fisc./P.IVA:

Altri Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione
Denominazione:

Persona di riferimento:

Indirizzo: - ()

Tel.:

Fax:

C.Fisc./P.IVA:

Altri Coordinatori per la Sicurezza in fase di Esecuzione
Assistente all’esecuzione

Assistente al Coordinamento

Assistente impianti
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Interventi di consolidamento e messa in sicurezza della SP95 Montalbano Jonico e della SP73 Scanzano Jonico
Piano di Sicurezza e Coordinamento

SOGGETTI DELL'APPALTATORE

Appaltatore

| dati dell'appaltatore saranno riportati nel piano operativo di dettaglio. | dati da riportare sarannno i

seguenti:

APPALTATORE/DATORE DI LAVORO

RAGIONE SOCIALE:
SEDE LEGALE: - ()
TEL:

FAX:
AN.C/C.CIA.:
INPS N°:

INAIL N°:
CASSA EDILE DI

LEGALE RAPPRESENTANTE:

DIRETTORE TECNICO:

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI:

RESPONSABILE DEI SERVIZI DI PROTEZIONE E PREVENZIONE:

ASSISTENTE DI CANTIERE:

CAPO CANTIERE:

ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO:

ADDETTO ALL'ANTINCENDIO:

MEDICO COMPETENTE:

NUMERO MEDIO DI PRESENZE IN CANTIERE: 0

Nel piano operativo dovranno essere riportati i dati relativi agli addetti assunti dell'impresa completi
di mansione, dati sull'abilitazione rilasciata dal medico competente, dati sull'avvenuta formazione ed

informazione sui rischi professionali secondo il seguente schema:

NOME E
COGNOME

QUALIFICA NUMERO DATA IDONEITA
MATRICOLA

DURATA ATTIVITA’

ATTIVITA’
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Interventi di consolidamento e messa in sicurezza della SP95 Montalbano Jonico e della SP73 Scanzano Jonico
Piano di Sicurezza e Coordinamento

Sub-appaltatori

Sara cura dell’Appaltatore segnalare i dati di tutti i soggetti relativi ai singoli subappaltatori coinvolti,

attraverso il piano operativo di dettaglio, con particolare riferimento ai seguenti dati:

APPALTATORE/DATORE DI LAVORO

RAGIONE SOCIALE:
SEDE LEGALE:
TEL:
FAX:
AN.C/C.C.LA.
INPS N°:
INAIL N°:
CASSAEDILE DI .............. N°

LEGALE RAPPRESENTANTE:

DIRETTORE TECNICO:

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI:

RESPONSABILE DEI SERVIZI DI PROTEZIONE E PREVENZIONE:

ASSISTENTE DI CANTIERE:

CAPO CANTIERE:

ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO:

ADDETTO ALL'ANTINCENDIO:

MEDICO COMPETENTE

NUMERO MEDIO DI PRESENZE IN CANTIERE:

Per ciascun sub-appaltatore nel piano operativo dovranno essere riportati i dati relativi agli addetti assunti da
ogni sub-appaltatore completi di mansione, dati sull'abilitazione rilasciata dal medico competente, dati
sull'avvenuta formazione ed informazione sui rischi professionali secondo il seguente schema:

NOME E
COGNOME

NUMERO
MATRICOLA

QUALIFICA DATA IDONEITA

DATA
FORMAZIONE ED
INFORMAZIONE

DESCRIZIONE
FORMAZIONE

Dovranno inoltre essere indicate le attivita date in sub-appalto ad ogni sub-appaltatore e per ciascuna di
queste dovra inoltre essere indicato dal sub-appaltatore il responsabile di ogni fase di lavoro/Lavorazione.
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Interventi di consolidamento e messa in sicurezza della SP95 Montalbano Jonico e della SP73 Scanzano Jonico
Piano di Sicurezza e Coordinamento

IMPRESE PREVISTE IN SUB-APPALTO:

LAVORATORI AUTONOMI PREVISTI IN SUB-APPALTO:
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Interventi di consolidamento e messa in sicurezza della SP95 Montalbano Jonico e della SP73 Scanzano Jonico
Piano di Sicurezza e Coordinamento

2 - CONTESTO AMBIENTALE

2.1 CARATTERISTICHE DELL’AREA
Da apposito sopralluogo non & emerso alcun elemento che possa interferire con le normali attivita di cantiere se non

quelle legate alla viabilita, che dovra essere regolata e gestita con la installazione di apposita segnalazione durante le
lavorazioni.

2.2 SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE
Durante la fase di progettazione per la realizzazione delle lavorazioni si € pensato di organizzare il cantiere di che trattasi

in modo funzionale, senza provocare intralci, e/o danni a persone e/o cose, ed in modo funzionale alla realizzazione
degli interventi.

2.3 RISCHI PROVENIENTI DALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE

MISURE DI PREVENZIONE

RISCHI
Accesso di personale non autorizzato 1. Tutte le operazioni debbono essere svolte in condizioni
di assoluta sicurezza nei confronti delle persone, delle cose
e dell'ambiente circostante
2.4 RISCHI TRASMESSI ALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE
RISCHI MISURE DI PREVENZIONE
Contatto accidentale 1. In caso di getti di determinate strutture (travi, pilastri...)

I'operatore deve disporre di adeguate opere provvisionali
atte ad eliminare il rischio di caduta per contatto
accidentale col contenitore del cls.

Esposizione al rumore

Inalazione di polvere 1. Durante queste lavorazioni € obbligatorio bagnare in
continuazione le macerie
2. Durante queste operazioni € richiesto I'impiego di
apposite maschere filtro

Investimenti in partenza e in arrivo dei carichi 1. | carichi in una zona in cui si possano manifestare delle
contemporaneita di manovre devono essere programmati
ed organizzati in modo da evitare sovrapposizioni.

2. Il carico, il trasporto e lo scarico degli elementi
prefabbricati devono essere effettuati coni mezzie le
modalita' appropriate in modo da assicurare la stabilita’ del
carico e del mezzo, in relazione alla velocita' di
quest'ultimo. | percorsi su aree private e nei cantieri devono
essere definiti previo controllo da ripetere ogni volta che, a
seguito dei lavori o di fenomeni atmosferici, se ne possa
presumere la modifica.

3. La movimentazione dei prefabbricati deve essere
eseguita con la massima cautela: la viabilita, la velocita del
mezzo, la stabilita dei percorsi in seguito anche alle
variazioni atmosferiche, l'idoneita dei mezzi di carico e di
scarico, vanno valutati preventivamente e vanno ripetuti ad
ogni operazione in relazione alle diverse condizioni
atmosferiche. Deve essere impedito il passaggio delle
persone nelle zone interessate all'area di lavoro e di
passaggio del materiale
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Interventi di consolidamento e messa in sicurezza della SP95 Montalbano Jonico e della SP73 Scanzano Jonico
Piano di Sicurezza e Coordinamento

4. Per gli operatori della gru & necessario predisporre una
apposita zona di azione. La zona deve essere priva di
ostacoli e se possibile, opportunamente recintata da nastri
catarifrangenti.

5. Scaricare i materiali su un terreno solido, piano e
livellato; se si dirige lo scarico, stare a debita distanza dal
camion, avvicinandosi solo quando I'operatore chiama. Non
infilare mai le mani sotto i pacchi per sistemare pezzi fuori
posto: usare un pezzo di legno.

Usare le scarpe di sicurezza, poiche possono cadere
materiali che schiacciano i piedi.

Manipolando i materiali, usare i guanti; contro la caduta di
materiali sulla testa, usare I'elmetto.

Investimento 1. All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e
delle macchine semoventi & regolata da norme analoghe a
quelle della circolazione su strade pubbliche; la velocita &
limitata a seconda delle caratteristiche dei percorsi e dei
mezzi.

2. E' necessario mantenere una buona pulizia del cantiere.
La viabilita del cantiere dei mezzi e delle vie di passaggio
deve essere garantita in ogni condizione climatica senza
rischi. | piani di lavoro devono essere costantemente puliti
3. E' obbligatorio predisporre una sufficiente illuminazione
per indicare la viabilita stradale all'interno del cantiere

4. E' obbligatorio rispettare i limiti di velocita imposti
all'interno del cantiere

5. Per I'accesso al cantiere degli addetti e dei mezzi di
lavoro sono predisposti percorsi e , ove occorrono, mezzi di
accesso sicuri.

6. Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro
sono approntati percorsi sicuri e, quando necessario,
separati da quelli dei mezzi meccanici.

Vibrazioni 1. Durante questa lavorazione & obbligatorio I'utilizzo di
guanti di protezione
2. Per I'utilizzo di mezzi ed attrezzature che provocano
vibrazioni e scuotimenti dannosi devono essere adottati dei
provvedimenti che ne consentano di diminuire al minimo
l'intensita

LE IMPRESE NEL PIANO OPERATIVO DOVRANNO DETTAGLIARE L'ORGANIZZAZIONE SPECIFICA DEL CANTIERE
IN RELAZIONE ALLE INDICAZIONI RIPORTATE NELLA PRESENTE RELAZIONE.

Printed by Italsoft — www.italsoft.net Pag. 14



Interventi di consolidamento e messa in sicurezza della SP95 Montalbano Jonico e della SP73 Scanzano Jonico
Piano di Sicurezza e Coordinamento

3 - DESCRIZIONE E PROGRAMMA LAVORI

3.1 DESCRIZIONE DEI LAVORI

La realizzazione dell'opera prevede le fasi di lavoro di seguito riportate.

1) Allestimento cantiere

2) Installazione di baracche di cantiere ad uso ufficio o ad uso magazzino

3) Installazione di gruppi igienico sanitari

4) Installazione ed uso di macchine per la lavorazione del ferro

5) Installazione ed uso di sega circolare

6) Demolizione di calcestruzzo semplice ed armato

7) Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzi meccanici, con armatura delle pareti, anche in presenza di acqua
8) Rimozione di pali per illuminazione pubblica e armature

9) Confezionamento di carpenteria in legno per qualsiasi utilizzo

10) Lavorazione e posa in opera di ferro per c.a. nelle casserature

11) Operazione di trasferimento di calcestruzzo preconfezionato direttamente dall'autobetoniera
12) Operazioni di disarmo e rimozione delle armature per le carpenterie di fondazione ed elevazione
13) Realizzazione della sottofondazione stradale

14) Formazione di pozzetti e basamenti per pali di illuminazione

15) Esecuzione di fondazione stradale

16) Realizzazione di binder

17) Realizzazione di manto stradale in conglomerato bituminoso

18) Montaggio pali di illuminazione e armature

19) Posa di segnali stradali

20) Posa in opera di barriere metalliche di sicurezza (guardrails)

21) Operazioni di disallestimento del cantiere

LE IMPRESE NEL PIANO OPERATIVO DOVRANNO INDICARE IL RESPONSABILE PER CIASCUNA FASE DI
LAVORO/LAVORAZIONE, LE PROCEDURE OPERATIVE CHE INTENDONO SEGUIRE, E DOVRANNO ALLEGARE LE
RELATIVE SCHEDE DELLA SICUREZZA INDICANTI LE PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE CHE INTENDONO
ADOTTARE.
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Interventi di consolidamento e messa in sicurezza della SP95 Montalbano Jonico e della SP73 Scanzano Jonico
Piano di Sicurezza e Coordinamento

4 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

4.1 DELIMITAZIONE, ACCESSI, VIABILITA INTERNA.

4.1.1 Recinzione di cantiere

Il cantiere sara opportunamente delimitato con la posa in opera di idonea recinzione costituita da rete |l
polietilene ad alta visibilita sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non
superiore a 1,5 metri. La reciznione sara inoltre corredata di idoneo cancello di ingresso al cantiere.
4.1.2 Viabilita di cantiere

La viabilita di cantiere sara organizzata da e per le aree di cantiere in modo tale da garantire le inversione di marcia e
senza arrecare intralci alla circolazione esistente.

4.2 SCELTE PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE

4.2.1 Servizi messi a disposizione dal committente

Il committente mette a disposizione i seguenti servizi:
4.2.2 Servizi da allestire a cura dell’'impresa

| servizi da realizzare devono essere conformi a quanto previsto dalle normative in materia di igiene e sicurezza e
rispettare le dimensioni minime di seguito riportate:

N° Latrine: 1

MQ Uffici: 4,00

N° Lavatoi : 1

MQ. Mensa: 4,00

Il dormitorio & adeguato al numero di lavoratori che vi faranno uso.

4.3 PRINCIPALI AREE IN CUI E’ SUDDIVISO IL CANTIERE

4.4 IMPIANTI DI CANTIERE

4.4.1 Impianti messi a disposizione dal committente

Impianti messi a disposizione dal committente:
4.4.2 Impianti da allestire a cura dell’impresa principale

L'impresa principale dovra progettare e realizzare a regola d'arte gli impianti di seguito contrassegnati rispettando inoltre
le eventuali prescrizioni sotto riportate:

Impianto elettrico comprensivo di messa a terra

Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche

Impianto idrico

Impianto fognario

4.4.3 Eventuali prescrizioni sugli impianti:
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Interventi di consolidamento e messa in sicurezza della SP95 Montalbano Jonico e della SP73 Scanzano Jonico
Piano di Sicurezza e Coordinamento

4.5 SEGNALETICA

La segnaletica dovra essere conforme al D.Lgs 493/96 in particolare per tipo e dimensione.
In cantiere vanno installati almeno i cartelli elencati nella tabella seguente:

Tipo segnalazione Ubicazione

Cartello generale dei rischi di cantiere Alle entrate

Cartello con le norme di prevenzione infortuni  All'entrata pedonale
Cartello indicante ogni situazione di pericolo. In prossimita dei pericoli

4.6 MEZZ1, ATTREZZATURE DA CANTIERE E SOSTANZE PERICOLOSE

1. Autogru
2. Attrezzi generici di utilizzo manuale

3. Baracche di cantiere ad uso uffici o magazzino
4. Cavi elettrici, prese, raccordi

5. Macchine per la lavorazione del ferro

6. Escavatore

7. Pala meccanica

8. Servizi igienici e sanitari

9. Sega circolare

10. Scale

11. Martello, mazza, piccone, pala o badile o altra attrezzatura per battere o scavare
12. Recinzione di qualsiasi genere

13. Martello demolitore

14. Cavi in acciaio

15. Carriola

16. Flessibile

17. Scale a mano di qualsiasi genere

18. Piccone, pala o badile o altra attrezzatura per battere e scavare
19. Legname per carpenterie

20. Funi

21. Puntelli

22. Ferro tondo

23. Dumper o0 mezzo equivalente a motore

24. Autobetoniera

25. Automezzi

26. Autocarri

27. Rullo compressore

28. Grader

29. Compressore

30. Trapani speciali o avvitatrici

31. Vibrofinitrice per lavori stradali

32. Bobcat

33. Utensili elettrici portatili

34. Autogru a cestello

LE IMPRESE DOVRANNO INDICARE NEL PIANO OPERATIVO L'ELENCO DELLE ATTREZZATURE
EFFETTIVAMENTE IMPIEGATE FORNENDONE | DATI PER L'IDENTIFICAZIONE, L'IDONEITA" ALL'UTILIZZO
SECONDO LE NORME VIGENTI. DOVRANNO ALLEGARE L'ELENCO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER
CIASCUNA ATTREZZATURA. TALE ELENCO POTRA'ESSERE ESTRATTO DAL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI DELLA L.626 O POTRA' ESSERE TRATTO DALLE SCHEDE DELLA SICUREZZA O DA UN APPOSITO
RIEPILOGO DEI RISCHI SPECIFICI.

4.7 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
471 DPI in dotazione ai lavoratori presenti in cantiere
| lavoratori presenti in cantiere, secondo le mansioni che dovranno svolgere, saranno dotati dei seguenti DPI:

Tipo di protezione o tipo di DPI

1) CASCO
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2) COPRICAPO
3) CALZATURE DI SICUREZZA

4) GUANTI

5) INDUMENTI PROTETTIVI

6) PROTETTORE AURICOLARE

7) OCCHIALI

8) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
9) SCHERMO

Tutti i DPI dovranno essere marcati CE ed essere conformi alle prescrizioni del D. Lgs. 475/92 e successive
modificazioni e integrazioni. Quando previsto dalla legge, dovra essere preventivamente fornita informazione e
formazione ai lavoratori sull’'uso dei DPI (obbligatoriamente per i DPI di 3° cat.).

4.8 GESTIONE DELL’EMERGENZA

Limpresa Capocommessa si occupera della gestione del servizio di emergenza

48.1 Assistenza sanitaria e primo soccorso

L'impresa principale garantira la presenza di un addetto al primo soccorso durante l'intero svolgimento dell'opera, al
quale faranno riferimento tutte le imprese presenti. L'addetto dovra essere in possesso di documentazione comprovante
la frequenza di un corso di primo soccorso presso strutture specializzate.

4.8.2 Prevenzione incendi

Se I'attivita presenta rischi significativi di incendio indicare quali:

L'impresa principale garantira comunque la presenza di un addetto all'emergenza antincendio durante l'intero
svolgimento dell'opera, al quale faranno riferimento tutte le imprese presenti. L'addetto deve essere in possesso di
documentazione comprovante la frequenza di un corso conforme alla Circolare del Ministero degli Interni del 12/03/97 e
D.M.10 Marzo 1998.

4.8.3 Evacuazione

In caso di incendio o pericolo imminente & stato predisposto un percorso indicato da appositi segnali per raggiungere un
punto di ritrovo sicuro

4.8.4 Indicazioni generali

Sara cura dell'impresa principale assicurarsi che tutti i presenti siano informati dei nominativi degli addetti e delle
procedure di emergenza. Essa dovra inoltre esporre in posizione visibile le procedure stesse, unitamente ai numeri
telefonici dei soccorsi esterni.

4.9 DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE

E' fatto obbligo all'Appaltatore di tenere in cantiere a disposizione sia del Coordinatore in fase di esecuzione
che degli organi competenti i seguenti documenti:

491 Documentazione a cura delle imprese:

o Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio

e denuncia di nuovo lavoro all’'INAIL

» certificati regolarita contributiva INPS - INAIL - Cassa Edile

e Registro infortuni per il cantiere, vidimato dalla USL

e libro matricola dei dipendenti

» dichiarazione di cui all’art.3, comma 8 del D.LGS. 494/96 (rispetto degli obblighi assicurativi
e previdenziali)

e documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94, con riferimento all’attivita di cantiere

e cartello di identificazione del cantiere con indicazione dei soggetti riportati nel par. 1.2
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Fotocopia degli ultimi 3 anni del Registro Infortuni dell’ Appaltatore

Copia denuncie di installazione apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg
Libretti di omologazione degli apparecchi a pressione di capacita superiore a 25 litri
Verbali di ispezione e/o verifiche rilasciati dal personale preposto all’attivita di sorveglianza
e dagli Organi di Vigilanza

Copia del Libro matricola e del Libro paga, stralcio relativo al personale di cantiere
Certificati di idoneita alla mansione per minori, apprendisti e lavoratori e piano sanitario
predisposto dal medico competente per le mansioni previste

Certificati e tesserini di vaccinazione antitetanica obbligatoria

Tesserino dei gruisti

Schede delle sostanze pericolose

Contratti di appalto e subappalto

Copia della lettera di trasmissione ai subappaltatori del Piano di Sicurezza e
Coordinamento

Documenti del personale dei subappaltatori presente in cantiere

Copie di eventuali deleghe aziendali ai fini della sicurezza e relativo
organigramma/mansionario

Attestazione di “non inquinamento” del cantiere confinante.

Documentazione a cura del committente:

Copia della notifica preliminare
Copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento

49.2 Documentazione relativa alle attrezzature ed agli impianti

Va tenuta presso gli uffici del cantiere la seguente documentazione:

Libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento, con annotazione delle verifiche
previste

Copia della verifica periodica, effettuata dal PMIP, degli apparecchi di sollevamento di
portata superiore a 200 Kg (durata prevista del cantiere superiore ad un anno)

verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli
apparecchi di sollevamento

verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200
kg [ ] dichiarazione di stabilita degli impianti di betonaggio [ ] copia di autorizzazione
ministeriale e

dichiarazione di conformita legge 46/90 per impianto elettrico di cantiere

segnalazione al’lENEL per lavori effettuati a meno di 5 metri dalle linee elettriche
denuncia allISPESL degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (Modello
A)

denuncia allISPESL degli impianti di messa a terra (Modello B)

libretti d’'uso e manutenzione delle macchine altri documenti SI[] NO[]:

4.9.3 Documentazione relativa alle imprese subappaltatrici

La presenza di ditte subappaltatrici dovra essere autorizzata preventivamente dal committente. Dovra essere
custodita in cantiere la documentazione di cui ai punti 4.9.1 e 4.9.2 ed inoltre:

[ ] copia della lettera con la quale la ditta subappaltatrice comunica il nome del Responsabile di cantiere per la sicurezza
dell'lmpresa altri documenti
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5 - VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE

5.1 METODOLOGIA E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

La metodologia seguita per I'individuazione dei rischi & stata quella di suddividere I'opera in categorie di lavorazioni; ogni
categoria € stata a sua volta divisa in attivita e per ogni attivita si € proceduto all'individuazione dei rischi strettamente
correlati all’attivita medesima e dei rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, sostanze e materiali.

I rischi sono stati quindi analizzati in riferimento: alle norme di legge e di buona tecnica, al contesto ambientale, alla
presenza contemporanea e/o successiva di diverse imprese e/o diverse lavorazioni, ad eventuali pericoli correlati. Sono
stati inoltre classificati in base ad un livello di gravita la cui scala &: 1: invalidita temporanea, 2: invaliditd permanente, 3:
infortunio mortale’. Gli stessi rischi sono stati valutati anche in base ad un livello di probabilita la cui scala é: 1: poco
frequente, 2: frequente, 3: molto frequente

5.2 SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Per ogni categoria di lavoro ¢ stata elaborata la relativa scheda di valutazione riportata in allegato. Questa contiene: le
attivita, i rischi, la stima dei rischi, le misure per la loro eliminazione o riduzione e i soggetti destinatari delle misure
stesse (vedi punto 1.1 per l'identificazione delle imprese).

Per la stima dei rischi si fa riferimento a un indice che varia da 1 a 3 crescente all’aumentare del rischio con il seguente
significato di massima:

Stima  Significato

1 il rischio & basso: si tratta di una situazione nella quale un eventuale incidente provoca raramente danni
significativi

2 il rischio & medio: si tratta di una situazione nella quale occorre la dovuta attenzione per il rispetto degli obblighi
legislativi e delle prescrizioni del presente piano.

3 il rischio & alto: si tratta di una situazione che per motivi specifici del cantiere o per la specificita della
lavorazione richiede il massimo impegno e attenzione
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3)

4)

5)

- COSTI

Nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:

a) degli apprestamenti previsti nel PSC;

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti
nel PSC per lavorazioni interferenti;

c) degliimpianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio,
degli impianti di evacuazione fumi;

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale
delle lavorazioni interferenti;

g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,
mezzi e servizi di protezione collettiva.

La stima & analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi specializzati. Le

singole voci dei costi della sicurezza sono calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere

interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio,

I'eventuale manutenzione e 'ammortamento.

| costi della sicurezza cosi individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte

del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso

d'opera previste dall'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, o dovuti

alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664 secondo comma, del codice civile, si

applicano le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3. | costi della sicurezza cosi individuati, sono

compresi nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non

assoggettare a ribasso.

Il direttore dei lavori liquida I'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di

avanzamento lavori, sentito il coordinatore per I'esecuzione dei lavori quando previsto.
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7 VALUTAZIONE DEL RUMORE

Si allega un rapporto di valutazione del rumore per ogni tipologia di gruppo omogeneo presente in cantiere. Le imprese
dovranno allegare al piano operativo un documento che attesti I'avvenuta valutazione al rumore per tutte le principali
attrezzature utilizzate.

8 MANSIONI INERENTI LA SICUREZZA SVOLTE DALLE SEGUENTI FIGURE:

Le imprese dovranno riportare nel piano operativo le mansioni inerente alla sicurezza svolte dai preposti secondo il
seguente schema

NOME IMPRESA MANSIONE

Committente

Responsabile dei lavori (se nominato)

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori

Rappresentante legale della ditta

per presa visione: Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori
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PRESCRIZIONI OPERATIVE

PRESCRIZIONI GENERALI

Le imprese aggiudicatrici, come previsto dal D.Lgs. 528/99 e dal D.P.R. 222/03, si impegnano ad eseguire i lavori
rispettando tutte le prescrizioni contenute nel presente piano, oltre al rispetto di tutte le normative di legge vigenti in
materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Le imprese aggiudicatrici devono rispettare i tempi di intervento previsti nel “Programma dei lavori” o quelli indicati, in
corso d’'opera, dal Coordinatore per I'esecuzione.

Tutte le imprese inclusi i sub-appaltatori ed i lavoratori autonomi devono rispettare le misure riportate nelle schede di
valutazione dei rischi. | rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori dovranno ricevere il piano almeno dieci giorni prima
dell'inizio dei lavori e dovranno essere preventivamente consultati anche in relazione ad eventuali modifiche del piano
(Artt. 12 € 14 del D.Lgs. 528/99).

MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE
Modalita organizzative per avere una migliore cooperazione tra i soggetti che operano in cantiere:

DISPOSIZIONI PER L’UTILIZZO DI IMPIANTI COMUNI

Sara cura delle imprese assicurarsi che i propri lavoratori siano adeguatamente formati all'uso di quanto messo a
disposizione. Nessun costo aggiuntivo potra essere richiesto al committente per tali adempimenti.

FIRME E DATE
Committente

Responsabile dei lavori (se nominato)

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori

Rappresentante legale della ditta

per presa visione: Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori
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RIEPILOGO RISCHI E MISURE - RIEPILOGO

Cantiere: Interventi di consolidamento messa in sicurezza della SP95 e della SP73
Nei comuni di Montalbano Jonico e Scanzano Jonico

1) Accesso di personale non autorizzato
Misure di prevenzione:
) - Tutte le operazioni debbono essere svolte in condizioni di assoluta sicurezza nei confronti delle persone, delle cose e dell'ambiente
circostante
2) Azionamenti accidentali
Misure di prevenzione:
) - Gli organi di comando delle macchine devono essere protetti da un avviamento accidentale, inoltre il funzionamento dei comandi

principali deve essere evidenziato da apposite indicazioni

3) Bruciature
Misure di prevenzione:
) - Quando si devono miscelare sostanze chimiche, prima di usare un additivo, un disarmante o altre sostanze, leggere attentamente le

istruzioni sulla confezione per quanto riguarda il dosaggio ed il modo d'impiego.
Se la sostanza manipolata provoca ustioni, irritazioni alla pelle o agli occhi, usare scarpe di sicurezza, guanti e occhiali. Se il liquido
manipolato puo dare esalazioni irritanti, usare anche la mascherina sulla bocca.

2) - L'uso della fiamma per le operazioni di stesura degli impermeabilizzanti deve essere effettuato attraverso stretta sorveglianza. In
particolare alla fine di ogni giornata di lavoro su questa lavorazione deve essere verificato che non vi siano dei focolai esistenti che
possano provocare incendi

4) " Caduta accidentale materiale
Misure di prevenzione:
) - Segregare l'area interessata

5) Caduta dall'alto di materiali
Misure di prevenzione:
) - Per tutte le persone che si trovino in aree esposte al rischio di cadute di materiale in queste operazioni ¢ tassativamente obbligatorio
l'uso del casco di protezione

6) " Caduta dall'alto di persone
Misure di prevenzione:

) - In tutti i lavori a rischio di caduta dall'alto ¢ obbligatorio 1'utilizzo della cintura di sicurezza
2) - E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale su ruote su cui si trova del personale
7) " Caduta del carico durante il trasporto
Misure di prevenzione:
) - 11 carico, il trasporto e lo scarico degli elementi prefabbricati devono essere effettuati coni mezzi e le modalita' appropriate in

modo da assicurare la stabilita' del carico e del mezzo, in relazione alla velocita' di quest'ultimo. I percorsi su aree private e nei
cantieri devono essere definiti previo controllo da ripetere ogni volta che, a seguito dei lavori o di fenomeni atmosferici, se ne possa
presumere la modifica.

8) " Caduta del personale
Misure di prevenzione:

) - I lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere provvisionali dotate di parapetti al
fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose
2) - Sui lati delle aperture in cui si eseguono delle operazioni di carico e di scarico devono essere applicati dei parapetti. Nel caso in cui

eccezionalmente dovesse essere reso necessario un maggior passaggio per carichi particolari, bisogna provvedere a sostituire il
parapetto da una barriera mobile fissabile con apposito chiavistello di chiusura. La protezione quando non devono essere eseguite
operazioni che ne richiedano obbligatoriamente 1'apertura (in questo caso € obbligatorio il comodo reperimento e 'utilizzo della
cintura di sicurezza dotata di apposita corda di sicurezza opportunamente agganciata ad idoneo supporto) deve restare chiusa a
protezione del lavoratore addetto alle operazioni
3) - E' necessario utilizzare delle cinture di sicurezza munite di corda di trattenuta avente una lunghezza di mt. 1.5 da fissare ad opportuni
sostegni in grado di mantenere lo sforzo a strappo ed il peso della persona

9) " Caduta del personale dalle scale
Misure di prevenzione:
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Nei comuni di Montalbano Jonico e Scanzano Jonico

- E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale su ruote su cui si trova del personale

- Le scale doppie non devono superare una altezza pari a mt. 5 e devono essere dotate per legge di un dispositivo di sicurezza che ne
impedisca l'apertura oltre al limite di sicurezza

- Le scale semplici devono essere realizzate avendo i seguenti requisiti: parte antisdrucciolevole nella parte superiore dei montanti e
nei ganci di trattenuta posti alle estremita superiori. Se i pioli sono in legno questi devono essere fissati ai montanti della scala ad

incastro. In caso di pericolo di movimentazione della scala obbligatoriamente questa deve essere trattenuta, al piede e in altezza, da

altri lavoratori

- Le scale devono essere dimensionate in modo che 1'altezza dei montanti sia superiore di almeno 120 cm il piano di accesso superiore.

Caduta dell'addetto alla pulizia della macchina

Misure di prevenzione:

- Sulla bocca di caricamento dovra essere installato un piano di lavoro con scala a pioli per I'accesso e parapetto normale con tavola
fermapiede.

- In mancanza di piattaforma ['ultimo scalino di accesso alla zona d'ispezione deve avere superficie piana grigliata. L'elemento
incernierato o sfilabile della scala deve essere provvisto di blocco atto a impedire il ribaltamento o lo sfilo in posizione di riposo.

Caduta di materiali

Misure di prevenzione:

- Per tutte le persone che si trovino in aree esposte al rischio di cadute di materiale in queste operazioni ¢ tassativamente obbligatorio
l'uso del casco di protezione

- Nel disarmo delle armature delle opere per il cemento armato devono essere rispettate ed adottate le misure previste per i
conglomerati cementizi

- Le armature devono essere robuste ed in grado di reggere i pesi sia delle strutture che delle persone che ci lavorano sopra. Il carico va
distribuito sulla superficie di appoggio ponendo delle tavole sotto i puntelli; se si deve camminare sulle pignatte, fare una corsia con

delle tavole

- 11 disarmo delle armature "provvisorie" di solai, scale, travi ecc., deve essere effettuato da persone esperte esclusivamente dopo il
benestare della direzione lavori

- Le passerelle debbono essere realizzati in modo da consentire lo smontaggio delle lastre senza provocare rischi di crolli

o rotture delle lastre

Caduta materiale da scale o da armature

Misure di prevenzione:

- Quando si eseguono delle lavorazioni sulle scale, sui ponti o sulle armature, ¢ necessario che gli attrezzi vengano riposti in appositi
contenitori (borse a tracolla, foderi o similari)

Caduta nell'area dello scavo

Misure di prevenzione:

- Negli scavi piu profondi di 1,5 m. bisogna sostenere le pareti dello scavo o lasciarle inclinate secondo il naturale declivio.
- Recintare 1'area dello scavo e quindi dove lavora la macchina:l'operatore sara cosi sicuro di non avere gente attorno.
(Articolo 12 del D.P.R. 167 del 7/01/1956)

Cedimenti di macchine ed attrezzature

Misure di prevenzione:

- La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture. Devono essere verificate tutte le
parti indicate dal costruttore. L'attivita di manutenzione deve essere sempre documentata in un apposito libretto

- Vietare ai non addetti I'utilizzo e I'avvicinamento

Contatto con ingranaggi macchine operatrici

Misure di prevenzione:

- E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori devono essere avvertiti dei
rischi relativi da appositi cartelli di avviso

- Gli organi di comando delle macchine devono essere protetti da un avviamento accidentale, inoltre il funzionamento dei comandi
principali deve essere evidenziato da apposite indicazioni

- Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo accessibili ai lavoratori devono per
legge essere integralmente protette da apposite protezioni.

Contatto con le attrezzature

Misure di prevenzione:
- Fornire idonei D.P.1. (scarpe antinfortunistiche, guanti)
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Nei comuni di Montalbano Jonico e Scanzano Jonico

Contatto con linee elettriche aeree

Misure di prevenzione:

- Far sempre attenzione alle linee elettriche aeree, accertandosi della loro presenza con indagini preliminari.

- In prossimita' di linee elettriche aeree o elettrodotti e' d'obbligo rispettare la distanza di sicurezza di almeno 5,00 m. dalle parti
piu' sporgenti della gru (considerare il massimo ingombro del carico comprensivo della possibile oscillazione). E' opportuno,

comunque, interpellare I'ente erogatore dell'energia per tenere conto dell'eventuale campo magnetico.

Contusioni o abrasioni generiche

Misure di prevenzione:
- Durante questa lavorazione ¢ obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione

Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine, contro ostacoli o persone

Misure di prevenzione:

- E' obbligatorio rispettare i limiti di velocita imposti all'interno del cantiere

- E' vietata la presenza di personale nel campo di azione della macchina

- I manovratori dei mezzi di sollevamento (gru, autogru e simili) devono comunicare le manovre che devono compiere direttamente o
tramite apposito servizio di segnalazione

Contusioni, abrasioni e schiacciamenti delle mani e dei piedi
Misure di prevenzione:
- Durante questa lavorazione ¢ obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione

Crollo strutture da demolizione

Misure di prevenzione:

- In tutti i lavori a rischio di caduta dall'alto ¢ obbligatorio 1'utilizzo della cintura di sicurezza

- I posti di lavoro devono essere sempre protetti contro la caduta o l'investimento di materiali risultanti dall'attivita lavorativa. Nel
caso di impossibilita devono essere predisposti opportuni sbarramenti.

- Predisporre ponti di servizio indipendenti dalla struttura da demolire.

- Prima di iniziare delle operazioni di demolizione ¢ necessario verificare la consistenza delle strutture per predisporre eventuali
puntellamenti

Danni agli occhi

Misure di prevenzione:

- I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai
preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche,

guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per
iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere.

Elettrocuzione per contatto con cavi elettrici

Misure di prevenzione:

- I cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEI, devono pertanto essere resistenti all'acqua, all'
abrasione e devono essere di sezione adeguata alla potenza richiesta

- Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale

- Per i quadri ed i sottoquadri elettrici del cantiere utilizzare esclusivamente prodotti realizzati espressamente per i cantieri a norme
CEI corredati del certificato del costruttore

- I cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cadere, essere danneggiati dalle
vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad una altezza sufficiente da non recare limitazione alla

viabilita del cantiere

- Le prese a spina devono essere provviste di polo di terra ed avere le parti in tensione non accessibili senza 1'ausilio di mezzi speciali.
Le prese devono essere munite di un dispositivo che eviti il disinnesto accidentale della spina.

Elettrocuzione per I'uso di macchine o attrezzi

Misure di prevenzione:

- Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale

- Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensita e tipo di corrente utilizzata, unitamente a tutte le
altre caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicuro

Pag. 13

Printed by ltalsoft S.r.Il. — www.italsoft.net Pag. 26



Interventi di consolidamento e messa in sicurezza della SP95 Montalbano Jonico e della SP73 Scanzano Jonico

Titolo dell’elaborato

Cantiere: Interventi di consolidamento messa in sicurezza della SP95 e della SP73

25)

27)

29)

32)

2)

3)

4

33)

Nei comuni di Montalbano Jonico e Scanzano Jonico

Inalazione di fumi

Misure di prevenzione:

- I lavoratori che sono esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi sono tenuti ad indossare mezzi di protezione personale (tute
speciali, maschere respiratorie ecc.) ed essere sottoposti a periodiche visite mediche secondo quanto previsto dalle norme in vigore

Inalazione e contatto con sostanze dannose

Misure di prevenzione:

- Durante questa lavorazione ¢ obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione

- Mantenere ventilati gli ambienti di lavoro.

- E' necessario esaminare la scheda tossicologica delle sostanze utilizzate in modo da adottare specifiche misure di sicurezza.

- 1 prodotti tossici e nocivi devono essere custoditi in recipienti a tenuta ed avere ben evidenziato: il tipo di prodotto che vi €
contenuto, i pericoli e le istruzioni su un loro corretto utilizzo

- 11 datore di lavoro deve fornire ai lavoratori informazioni sugli agenti cancerogeni presenti nei cicli lavorativi, le misure da prendere
per evitare le esposizioni, le misure igieniche da osservare, la necessita di utilizzare i mezzi di protezione, le misure di prevenzione

adottate

Incendio

Misure di prevenzione:

- Gli estintori vanno collocati nelle vicinanze di dove potrebbero verificarsi degli incendi (presenza di combustibili, di sostanze
incendiarie, di sostanze infiammabili, durante le lavorazioni in cui si fa utilizzo del fuoco o del calore). Controllare periodicamente
ogni sei mesi gli estintori, inserendo apposita targhetta sulla data dell'ultimo controllo

Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili

Misure di prevenzione:

- E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o anche aeree nella zona di
lavorazione prima di poterle eseguire

Investimento

Misure di prevenzione:

- All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi ¢ regolata da norme analoghe a quelle della
circolazione su strade pubbliche; la velocita ¢ limitata a seconda delle caratteristiche dei percorsi e dei mezzi.

- Per l'accesso al cantiere degli addetti e dei mezzi di lavoro sono predisposti percorsi € , ove occorrono, mezzi di accesso sicuri.

Investimento da parte di mezzi meccanici
Misure di prevenzione:
- I conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a terra

Ipoacusia da rumore

Misure di prevenzione:

- E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi (fare uso
di cuffie auricolari). Qualora l'esposizione sia superiore agli 85 dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione
dell'udito e dovra essere sottoposto a controllo sanitario. Se I'esposizione ¢ superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta

una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla USL e all'ISPEL competente per territorio

Lesioni alle mani

Misure di prevenzione:

- La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture. Devono essere verificate tutte le
parti indicate dal costruttore. L'attivita di manutenzione deve essere sempre documentata in un apposito libretto

- I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai
preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche,

guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per

iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere.

- Verificare che gli organi in movimento della macchina siano protetti con idonee protezioni o reti in modo da impedire il contatto
accidentale.

- E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori devono essere avvertiti dei
rischi relativi da appositi cartelli di avviso

Lombalgie dovute agli sforzi
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Interventi di consolidamento e messa in sicurezza della SP95 Montalbano Jonico e della SP73 Scanzano Jonico

Titolo dell’elaborato

Cantiere: Interventi di consolidamento messa in sicurezza della SP95 e della SP73

2)

38)

9]
2)

3)
4

5)

39)

Nei comuni di Montalbano Jonico e Scanzano Jonico

Misure di prevenzione:
- Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sempre la schiena eretta e di piegare le
ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena

Mancato coordinamento

Misure di prevenzione:

- Tenere una riunione con i datori di lavoro, i lavoratori autonomi e i R.S.L. per definire i punti critici della lavorazione e di quelle
contemporanee

Movimentazione manuale dei carichi

Misure di prevenzione:

- Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sempre la schiena eretta e di piegare le
ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena

Punture e ferite ai piedi da spezzoni di tondino per orditura

Misure di prevenzione:

- Durante il trasporto di materiali per il cantiere, si possono posare i piedi su chiodi, spezzoni di tondino o altro: usare le scarpe di
sicurezza.

Contro la caduta di materiali sulla testa usare I'elmetto.

- I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai
preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche,

guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per
iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere.

Ribaltamenti del carico

Misure di prevenzione:

- Se vi ¢ pericolo di caduta di sassi o altri oggetti, ¢ obbligatorio I'uso del casco

- Predisporre idoneo fermo meccanico in prossimita’ del ciglio della scarpata.

- Le rampe di accesso allo scavo devono avere una pendenza adeguata alla possibilita' della macchina; una larghezza superiore di
almeno 70 cm oltre la sagome di ingombro del veicolo.

- Negli scavi piu profondi di 1,5 m. bisogna sostenere le pareti dello scavo o lasciarle inclinate secondo il naturale declivio.

Ribaltamento autogru

Misure di prevenzione:

- Prima dell'accesso delle macchine ¢ necessario verificare la stabilita del terreno oppure della base di sostentamento dei binari
dell'apparecchio.

- L'autogru va movimentata da una posizione all'altra obbligatoriamente con il braccio ripiegato, facendo estrema attenzione alle
asperita del terreno

- E' necessario il controllo delle gomme di tutti i mezzi dotati di ruote prima del loro utilizzo

- Nelle gru e nell'autogru oltre alla portata massima ammissibile deve essere indicato in un apposito cartello il diagramma di variazione
della portata.

- La zona di utilizzo della macchina operatrice va perimetrato. Il piano di lavoro ed il fondo su cui viene a lavorare la macchina deve
garantire una sicurezza di utilizzo. In caso di utilizzo stradale predisporre prima del posizionamento una adeguata cartellonistica
opportunamente predisposta secondo le disposizioni e le regole vigenti ed opportunamente ancorata al suolo

Ribaltamento betoniera

Misure di prevenzione:
- Prima di avviare la betoniera verificare che siano ben visibili le frecce che indicano i movimenti per il ribaltamento.

Ribaltamento macchine

Misure di prevenzione:

- Prima dell'accesso delle macchine ¢ necessario verificare la stabilita del terreno oppure della base di sostentamento dei binari
dell'apparecchio.

- Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi interventi

- 11 posto di guida deve essere dotato di apposita protezione

- E' necessario il controllo delle gomme di tutti i mezzi dotati di ruote prima del loro utilizzo

- Collocare le macchine in modo da evitare durante il funzionamento rischi di ribaltamento.

- Se una macchina ¢ dotata di stabilizzatori, prima di utilizzarla devono essere opportunamente posizionati
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Interventi di consolidamento e messa in sicurezza della SP95 Montalbano Jonico e della SP73 Scanzano Jonico

Titolo dell’elaborato

Cantiere: Interventi di consolidamento messa in sicurezza della SP95 e della SP73

42)

43)

44)

46)

1)
3)

47)

2)

Nei comuni di Montalbano Jonico e Scanzano Jonico

Ribaltamento pala meccanica

Misure di prevenzione:

- Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi interventi

- Utilizzare la macchina esclusivamente per il suo uso specifico.

- I conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a terra

- In caso di macchine gommate verificare lo stato di usura dei pneumatici.

- 11 transito degli automezzi ¢ vietato in prossimita degli scavi

- Verificare la consistenza e la pendenza del terreno nelle aree di scarico predisponendo idoneo fermo meccanico sul ciglio della
scarpata.

- Le rampe di accesso allo scavo devono avere una pendenza adeguata alla possibilita' della macchina; una larghezza superiore di
almeno 70 cm oltre la sagome di ingombro del veicolo.

- Adottare tutte le misure per assicurare la stabilita' del mezzo in relazione al tipo e alle caratteristiche del percorso.

Rischio di presa e trascinamento

Misure di prevenzione:

- La superficie del tamburo non deve presentare elementi sporgenti che non siano raccordati o protetti in modo da non presentare
pericolo di presa o di trascinamento. I canali di scarico non devono presentare pericoli di cesoiamento e di schiacciamento. Le parti
laterali dei bracci della benna, nella zona di movimento non devono presentare pericoli di cesoiamento o schiacciamento nei

riguardi di parti della macchina.

Rottura delle funi di imbracatura
Misure di prevenzione:

Scoppio del serbatoio del compressore o delle tubazioni.

Misure di prevenzione:
- Verificare l'efficienza della valvola di sicurezza dei compressori.

- Verificare la presenza del dispositivo di arresto automatico del motore nel momento in cui si raggiunge la pressione max di esercizio.

Tagli

Misure di prevenzione:

- Durante le operazioni di taglio verificare che 'attrezzatura sia idonea per il materiale e per la dimensione dell'oggetto da tagliere
senza rimuovere alcuna protezione, che il disco sia in buono stato, che la base di appoggio dell'operatore sia ottima e sgombra.

Evitare inoltre che altri lavoratori o altri fattori possano distrarre 'operatore

Vibrazione da macchina operatrice
Misure di prevenzione:
- Per queste particolari lavorazioni viene richiesto l'utilizzo dei guanti imbottiti

- Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve avere dei dispositivi antivibrazioni
- Per l'utilizzo di mezzi ed attrezzature che provocano vibrazioni e scuotimenti dannosi devono essere adottati dei provvedimenti che

ne consentano di diminuire al minimo l'intensita

Vibrazioni
Misure di prevenzione:

- Per l'utilizzo di mezzi ed attrezzature che provocano vibrazioni e scuotimenti dannosi devono essere adottati dei provvedimenti che

ne consentano di diminuire al minimo l'intensita
- Durante questa lavorazione ¢ obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione
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«Intestazione» Titolo dell’elaborato

RIEPILOGO LAVORAZIONI CON COORDINAMENTO - RIEPILOGO

Cantiere: Interventi di consolidamento messa in sicurezza della SP95 e della SP73
Nei comuni di Montalbano Jonico e Scanzano Jonico

Descrizione lavorazione:

=
= Allestimento cantiere

Lavorazioni Contemporanee

ﬁ Installazione di baracche di cantiere ad uso ufficio o ad uso magazzino -
Installazione di gruppi igienico sanitari -
Installazione ed uso di macchine per la lavorazione del ferro -
Installazione ed uso di sega circolare -

Descrizione lavorazione:

ok . . N . .
B 1nstallazione di baracche di cantiere ad uso ufficio o ad uso magazzino

Lavorazioni Contemporanee

E Allestimento cantiere -
Installazione di gruppi igienico sanitari -
Installazione ed uso di macchine per la lavorazione del ferro -
Installazione ed uso di sega circolare

Descrizione lavorazione:

[ = Installazione di gruppi igienico sanitari

Lavorazioni Contemporanee

E Allestimento cantiere -
Installazione di baracche di cantiere ad uso ufficio o ad uso magazzino -
Installazione ed uso di macchine per la lavorazione del ferro -
Installazione ed uso di sega circolare -

Descrizione lavorazione:

B 1nstallazione ed uso di macchine per la lavorazione del ferro

Lavorazioni Contemporanee

ﬁ Allestimento cantiere -
Installazione di baracche di cantiere ad uso ufficio o ad uso magazzino -
Installazione di gruppi igienico sanitari
Installazione ed uso di sega circolare -

Descrizione lavorazione:

- . . .
Bs [nstallazione ed uso di sega circolare

Lavorazioni Contemporanee

C- . .

B Allestimento cantiere -
Installazione di baracche di cantiere ad uso ufficio o ad uso magazzino -
Installazione di gruppi igienico sanitari -
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«Intestazione» Titolo dell’elaborato

Cantiere: Interventi di consolidamento messa in sicurezza della SP95 e della SP73
Nei comuni di Montalbano Jonico e Scanzano Jonico

Installazione ed uso di macchine per la lavorazione del ferro -

Descrizione lavorazione:

L . . .
B= Demolizione di calcestruzzo semplice ed armato

Lavorazioni Contemporanee

B Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzi meccanici, con armatura delle pareti, anche in presenza di acqua -

Descrizione lavorazione:

Bs Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzi meccanici, con armatura delle pareti, anche in presenza di acqua

Lavorazioni Contemporanee

B= Demolizione di calcestruzzo semplice ed armato -
Rimozione di pali per illuminazione pubblica e armature -

Descrizione lavorazione:

Bs Rimozione di pali per illuminazione pubblica e armature

Lavorazioni Contemporanee

= Scavi a sezione obbligata eseguiti con mezzi meccanici, con armatura delle pareti, anche in presenza di acqua -

Descrizione lavorazione:

Confezionamento di carpenteria in legno per qualsiasi utilizzo

Lavorazioni Contemporanee
Bs Lavorazione e posa in opera di ferro per c.a. nelle casserature -
Operazione di trasferimento di calcestruzzo preconfezionato direttamente dall'autobetoniera -

Operazioni di disarmo e rimozione delle armature per le carpenterie di fondazione ed elevazione -

Descrizione lavorazione:

[ = Lavorazione e posa in opera di ferro per c.a. nelle casserature

Lavorazioni Contemporanee

B cor . . —
Confezionamento di carpenteria in legno per qualsiasi utilizzo -

Operazione di trasferimento di calcestruzzo preconfezionato direttamente dall'autobetoniera -
Operazioni di disarmo e rimozione delle armature per le carpenterie di fondazione ed elevazione -
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«Intestazione» Titolo dell’elaborato

Cantiere: Interventi di consolidamento messa in sicurezza della SP95 e della SP73
Nei comuni di Montalbano Jonico e Scanzano Jonico

Descrizione lavorazione:

[ = Operazione di trasferimento di calcestruzzo preconfezionato direttamente dall'autobetoniera

Lavorazioni Contemporanee

[ = Confezionamento di carpenteria in legno per qualsiasi utilizzo -
Lavorazione e posa in opera di ferro per c.a. nelle casserature -

Operazioni di disarmo e rimozione delle armature per le carpenterie di fondazione ed elevazione -

Descrizione lavorazione:

[ = Operazioni di disarmo e rimozione delle armature per le carpenterie di fondazione ed elevazione

Lavorazioni Contemporanee

Bs Confezionamento di carpenteria in legno per qualsiasi utilizzo -
Lavorazione e posa in opera di ferro per c.a. nelle casserature -

Operazione di trasferimento di calcestruzzo preconfezionato direttamente dall'autobetoniera -

Descrizione lavorazione:

= Realizzazione della sottofondazione stradale

La&razioni Contemporanee
Bs NESsUNA

Descrizione lavorazione:

[ = Formazione di pozzetti e basamenti per pali di illuminazione

La&razioni Contemporanee
= NESSUNA

Descrizione lavorazione:

- . . .
f= Esecuzione di fondazione stradale

Lavorazioni Contemporanee
E NESSUNA

Descrizione lavorazione:

ﬁ Realizzazione di binder

Lavorazioni Contemporanee
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«Intestazione» Titolo dell’elaborato

Cantiere: Interventi di consolidamento messa in sicurezza della SP95 e della SP73
Nei comuni di Montalbano Jonico e Scanzano Jonico

E NESSUNA

Descrizione lavorazione:

C- L . . o
[ = Realizzazione di manto stradale in conglomerato bituminoso

La%grazioni Contemporanee
Bs NEssuNA

Descrizione lavorazione:

ﬁ Montaggio pali di illuminazione e armature

La%grazioni Contemporanee
Bs NEssuna

Descrizione lavorazione:
c- . . .
= Posa di segnali stradali

Lavorazioni Contemporanee

i Posa in opera di barriere metalliche di sicurezza (guardrails) -
Operazioni di disallestimento del cantiere -

Descrizione lavorazione:

Bs posain opera di barriere metalliche di sicurezza (guardrails)

Lavorazioni Contemporanee

=
B= posa di segnali stradali -

Descrizione lavorazione:

[ = Operazioni di disallestimento del cantiere

Lavorazioni Contemporanee
- . . .
B posa di segnali stradali -
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Interventi di consolidamento e messa in sicurezza della SP95 Montalbano Jonico e della SP73 Scanzano Jonico
Titolo dell’elaborato

VALUTAZIONE RISCHI PER ATTREZZATURE - COPERTINA
OGGETTO DEI LAVORI

L'intervento finalizzato al consolidamento e messa in sicurezza della SP95 e della SP73 consiste in:
- sistemazione idraulica di un tratto di canale adiacente la viabilita

- la realizzazione di un muretto di contenimento di un tratto di scarpata

- la stabilizzazione della banchina stradale laterale

- la creazione risoluzione di interferenze esistenti

- la pavimentazione della banchina stradale stabilizzata

INDIRIZZO DEL CANTIERE
strada provinciale SP73

Comune di Scanzano Jonico

VALUTAZIONE RISCHI PER
ATTREZZATURE - MACCHINARI E MATERIALI

LEGENDA: Irischi, le misure, le procedure, i dispositivi di prevenzione contrassegnati con * (asterisco) sono voci gestite come
eccezioni legate ad una lavorazione specifica

Coordinatore Progettazione

Ing. Nicola Montesano
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Interventi di consolidamento e messa in sicurezza della SP95 Montalbano Jonico e della SP73 Scanzano Jonico
Titolo dell’elaborato

VALUTAZIONE RISCHI PER ATTREZZATURE - RISCHI PER ATTREZZATURE - SOSTANZE E MATERIALI

Cantiere: Interventi di consolidamento messa in sicurezza della SP95 e della SP73
Nei comuni di Montalbano Jonico e Scanzano Jonico

ATTREZZO/MACC./SOST.

iF.".E Attrezzi generici di utilizzo manuale

RISCHI

1 i Contusioni o abrasioni generiche

MISURE

1

2 + Durante questa lavorazione ¢ obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione

1 © * Prima di iniziare la demolizione degli impianti elettrici assicurarsi di aver scollegato 1'alimentazione

ATTREZZO/MACC./SOST.

iF.'-E Autobetoniera

RISCHI

1 f Caduta dell'addetto alla pulizia della macchina
2 ¥ Investimento da parte di mezzi meccanici
3 Ribaltamento betoniera

4 ¥ Rischio di presa e trascinamento

MISURE

1 + I conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a terra

2 + In mancanza di piattaforma I'ultimo scalino di accesso alla zona d'ispezione deve avere superficie piana grigliata. L'elemento incernierato o sfilabile della
scala deve essere provvisto di blocco atto a impedire il ribaltamento o lo sfilo in posizione di riposo.

3 + Sulla bocca di caricamento dovra essere installato un piano di lavoro con scala a pioli per I'accesso e parapetto normale con tavola fermapiede.
PROCEDURE GENERALI

1 + La superficie del tamburo non deve presentare elementi sporgenti che non siano raccordati o protetti in modo da non presentare pericolo di presa o di
trascinamento. I canali di scarico non devono presentare pericoli di cesoiamento e di schiacciamento. Le parti laterali dei bracci della benna, nella zona di movimento

non devono presentare pericoli di cesoiamento o schiacciamento nei riguardi di parti della macchina.

1 © Prima di avviare la betoniera verificare che siano ben visibili le frecce che indicano i movimenti per il ribaltamento.

ATTREZZO/MACC./SOST.

iF.".E Autocarri

RISCHI

1 f Caduta accidentale materiale
2 f Investimento da parte di mezzi meccanici

3 ; Ribaltamenti del carico
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RISCHI

MISURE

1 + I conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a terra

2 + Le rampe di accesso allo scavo devono avere una pendenza adeguata alla possibilita' della macchina; una larghezza superiore di almeno 70 cm oltre la
sagome di ingombro del veicolo.

3 + Negli scavi piu profondi di 1,5 m. bisogna sostenere le pareti dello scavo o lasciarle inclinate secondo il naturale declivio.
4 + Predisporre idoneo fermo meccanico in prossimita' del ciglio della scarpata.
5 + Se vi ¢ pericolo di caduta di sassi o altri oggetti, ¢ obbligatorio l'uso del casco

6 + Segregare l'area interessata

ATTREZZO/MACC./SOST.

im Autogru

RISCHI

1 f Caduta accidentale materiale

2 f Contatto con linee elettriche aeree
3 Ipoacusia da rumore

4 ¥ Ribaltamento autogru
5

Rottura delle funi di imbracatura

MISURE

1 + E' necessario il controllo delle gomme di tutti i mezzi dotati di ruote prima del loro utilizzo

2 + E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari).
Qualora l'esposizione sia superiore agli 85 dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sottoposto a controllo
sanitario. Se l'esposizione ¢ superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla
USL e all'ISPEL competente per territorio

3 + In prossimita' di linee elettriche aeree o elettrodotti e' d'obbligo rispettare la distanza di sicurezza di almeno 5,00 m. dalle parti piu' sporgenti della gru
(considerare il massimo ingombro del carico comprensivo della possibile oscillazione). E' opportuno, comunque, interpellare 1'ente erogatore dell'energia per tenere
conto dell'eventuale campo magnetico.

4 + La zona di utilizzo della macchina operatrice va perimetrato. Il piano di lavoro ed il fondo su cui viene a lavorare la macchina deve garantire una sicurezza
di utilizzo. In caso di utilizzo stradale predisporre prima del posizionamento una adeguata cartellonistica opportunamente predisposta secondo le disposizioni e le
regole vigenti ed opportunamente ancorata al suolo

5 + Segregare 1'area interessata
1 © Far sempre attenzione alle linee elettriche aeree, accertandosi della loro presenza con indagini preliminari.

2 © L'autogru va movimentata da una posizione all'altra obbligatoriamente con il braccio ripiegato, facendo estrema attenzione alle asperita del terreno
3 = Nelle gru e nell'autogru oltre alla portata massima ammissibile deve essere indicato in un apposito cartello il diagramma di variazione della portata.

4 Prima dell'accesso delle macchine ¢ necessario verificare la stabilita del terreno oppure della base di sostentamento dei binari dell'apparecchio.

ATTREZZO/MACC./SOST.

iFt Autogru a cestello
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ATTREZZO/MACC./SOST.

RISCHI

1 f Caduta accidentale materiale
2 Cedimenti di macchine ed attrezzature
Contatto con linee elettriche acree

3

4 ¥ Ipoacusia da rumore
5 Ribaltamento autogru
6

Vibrazione da macchina operatrice

MISURE

1 *E necessario il controllo delle gomme di tutti i mezzi dotati di ruote prima del loro utilizzo

2 + E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari).
Qualora l'esposizione sia superiore agli 85 dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sottoposto a controllo
sanitario. Se 'esposizione ¢ superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla
USL e all'ISPEL competente per territorio

3 + In prossimita’ di linee elettriche aeree o elettrodotti e' d'obbligo rispettare la distanza di sicurezza di almeno 5,00 m. dalle parti piu' sporgenti della gru
(considerare il massimo ingombro del carico comprensivo della possibile oscillazione). E' opportuno, comunque, interpellare I'ente erogatore dell'energia per tenere
conto dell'eventuale campo magnetico.

4 + La zona di utilizzo della macchina operatrice va perimetrato. Il piano di lavoro ed il fondo su cui viene a lavorare la macchina deve garantire una sicurezza
di utilizzo. In caso di utilizzo stradale predisporre prima del posizionamento una adeguata cartellonistica opportunamente predisposta secondo le disposizioni e le
regole vigenti ed opportunamente ancorata al suolo

5 + Per queste particolari lavorazioni viene richiesto 1'utilizzo dei guanti imbottiti

6 + Segregare l'area interessata

PROCEDURE GENERALI

1 + La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture. Devono essere verificate tutte le parti indicate dal
costruttore. L'attivita di manutenzione deve essere sempre documentata in un apposito libretto

1 © Far sempre attenzione alle linee elettriche aeree, accertandosi della loro presenza con indagini preliminari.

2 © L'autogru va movimentata da una posizione all'altra obbligatoriamente con il braccio ripiegato, facendo estrema attenzione alle asperita del terreno

3 Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve avere dei dispositivi antivibrazioni

4 © Nelle gru e nell'autogru oltre alla portata massima ammissibile deve essere indicato in un apposito cartello il diagramma di variazione della portata.

5 © Per l'utilizzo di mezzi ed attrezzature che provocano vibrazioni e scuotimenti dannosi devono essere adottati dei provvedimenti che ne consentano di
diminuire al minimo l'intensita

6 © Prima dell'accesso delle macchine ¢ necessario verificare la stabilita del terreno oppure della base di sostentamento dei binari dell'apparecchio.

7 Vietare ai non addetti 1'utilizzo e I'avvicinamento

ATTREZZO/MACC./SOST.

?FE Automezzi

RISCHI

1 f Investimento
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RISCHI

2 f Investimento da parte di mezzi meccanici
MISURE
1 + E' obbligatorio predisporre una sufficiente illuminazione per indicare la viabilita stradale all'interno del cantiere
2 + I conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a terra
PROCEDURE GENERALI

1*E obbligatorio rispettare i limiti di velocita imposti all'interno del cantiere

1 = All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi ¢ regolata da norme analoghe a quelle della circolazione su strade
pubbliche; la velocita ¢ limitata a seconda delle caratteristiche dei percorsi e dei mezzi.

2 © E'necessario mantenere una buona pulizia del cantiere. La viabilita del cantiere dei mezzi e delle vie di passaggio deve essere garantita in ogni condizione
climatica senza rischi. I piani di lavoro devono essere costantemente puliti

3 = Per l'accesso al cantiere degli addetti e dei mezzi di lavoro sono predisposti percorsi e , ove occorrono, mezzi di accesso sicuri.

4 © Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro sono approntati percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici.

ATTREZZO/MACC./SOST.

iF.'-E Baracche di cantiere ad uso uffici o magazzino

RISCHI

1 f Caduta del carico durante il trasporto

2 ; Movimentazione manuale dei carichi

PROCEDURE GENERALI

1 + Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sempre la schiena eretta e di piegare le ginocchia al fine da
evitare strappi o lesioni alla schiena

1 = Il carico, il trasporto e lo scarico degli elementi prefabbricati devono essere effettuati con i mezzi e le modalita' appropriate in modo da assicurare la
stabilita' del carico e del mezzo, in relazione alla velocita' di quest'ultimo. I percorsi su aree private e nei cantieri devono essere definiti previo controllo da ripetere ogni
volta che, a seguito dei lavori o di fenomeni atmosferici, se ne possa presumere la modifica.

ATTREZZO/MACC./SOST.

ir'.'-f Bobcat

RISCHI

1 f Azionamenti accidentali

2 ; Ribaltamento macchine

MISURE

= necessario il controllo delle gomme di tutti i mezzi dotati di ruote prima del loro utilizzo
1 Collocare le macchine in modo da evitare durante il funzionamento rischi di ribaltamento.

2 © Gli organi di comando delle macchine devono essere protetti da un avviamento accidentale, inoltre il funzionamento dei comandi principali deve essere
evidenziato da apposite indicazioni
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PROCEDURE SPECIFICHE

3 = Il posto di guida deve essere dotato di apposita protezione
4 © Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi interventi

5 © Prima dell'accesso delle macchine ¢ necessario verificare la stabilita del terreno oppure della base di sostentamento dei binari dell'apparecchio.

6 © Seuna macchina ¢ dotata di stabilizzatori, prima di utilizzarla devono essere opportunamente posizionati

ATTREZZO/MACC./SOST.
EF.'-E Carriola
RISCHI

1 f Lombalgie dovute agli sforzi

PROCEDURE GENERALI

1 + Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sempre la schiena eretta e di piegare le ginocchia al fine da
evitare strappi o lesioni alla schiena

ATTREZZO/MACC./SOST.

iF.".E Cavi elettrici, prese, raccordi

RISCHI

1 i Elettrocuzione per contatto con cavi elettrici
MISURE

1 + Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale

2 + Le prese a spina devono essere provviste di polo di terra ed avere le parti in tensione non accessibili senza l'ausilio di mezzi speciali. Le prese devono essere
munite di un dispositivo che eviti il disinnesto accidentale della spina.

1 © Icavidialimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEI, devono pertanto essere resistenti all'acqua, all' abrasione e devono essere di
sezione adeguata alla potenza richiesta

2 © Icavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cadere, essere danneggiati dalle vibrazioni, dagli sfregamenti o
dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad una altezza sufficiente da non recare limitazione alla viabilita del cantiere

3 Periquadri ed i sottoquadri elettrici del cantiere utilizzare esclusivamente prodotti realizzati espressamente per i cantieri a norme CEI corredati del
certificato del costruttore

ATTREZZO/MACC./SOST.

EF.'-E Cavi in acciaio
RISCHI

1 f Lesioni alle mani

MISURE

1 *E vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori devono essere avvertiti dei rischi relativi da
appositi cartelli di avviso
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MISURE

PROCEDURE GENERALI

1 + I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del
cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono
inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere.

2 + La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture. Devono essere verificate tutte le parti indicate dal
costruttore. L'attivita di manutenzione deve essere sempre documentata in un apposito libretto

1 © Verificare che gli organi in movimento della macchina siano protetti con idonee protezioni o reti in modo da impedire il contatto accidentale.

ATTREZZO/MACC./SOST.

ﬂTE Compressore

RISCHI

1 f Ipoacusia da rumore

2 Scoppio del serbatoio del compressore o delle tubazioni.

MISURE

1 + E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari).
Qualora l'esposizione sia superiore agli 85 dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sottoposto a controllo
sanitario. Se l'esposizione ¢ superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla
USL e all'ISPEL competente per territorio

1 © Verificare l'efficienza della valvola di sicurezza dei compressori.

2 = Verificare la presenza del dispositivo di arresto automatico del motore nel momento in cui si raggiunge la pressione max di esercizio.

ATTREZZO/MACC./SOST.

im Dumper o mezzo equivalente a motore

RISCHI

1 f Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine, contro ostacoli o persone
2 F Ipoacusia da rumore
3 Ribaltamento macchine

4 Vibrazioni

MISURE
1 + Durante questa lavorazione ¢ obbligatorio 1'utilizzo di guanti di protezione
¥ necessario il controllo delle gomme di tutti i mezzi dotati di ruote prima del loro utilizzo

3 + E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari).
Qualora l'esposizione sia superiore agli 85 dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sottoposto a controllo
sanitario. Se 'esposizione ¢ superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla
USL e all'ISPEL competente per territorio

Printed by ltalsoft S.r.Il. — www.italsoft.net Pag. 40



Interventi di consolidamento e messa in sicurezza della SP95 Montalbano Jonico e della SP73 Scanzano Jonico
Titolo dell’elaborato

Cantiere: Interventi di consolidamento messa in sicurezza della SP95 e della SP73
Nei comuni di Montalbano Jonico e Scanzano Jonico

MISURE

4 + I manovratori dei mezzi di sollevamento (gru, autogru e simili) devono comunicare le manovre che devono compiere direttamente o tramite apposito
servizio di segnalazione

PROCEDURE GENERALI

1*E obbligatorio rispettare i limiti di velocita imposti all'interno del cantiere
1 = Collocare le macchine in modo da evitare durante il funzionamento rischi di ribaltamento.
E' vietata la presenza di personale nel campo di azione della macchina

11 posto di guida deve essere dotato di apposita protezione

NS )

Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi interventi

5 © Per l'utilizzo di mezzi ed attrezzature che provocano vibrazioni e scuotimenti dannosi devono essere adottati dei provvedimenti che ne consentano di
diminuire al minimo 1'intensita

6 © Prima dell'accesso delle macchine ¢ necessario verificare la stabilita del terreno oppure della base di sostentamento dei binari dell'apparecchio.

7 © Se una macchina ¢ dotata di stabilizzatori, prima di utilizzarla devono essere opportunamente posizionati

ATTREZZO/MACC./SOST.

im Escavatore

RISCHI

1 ; Cedimenti di macchine ed attrezzature

2 ¥ Contatto con ingranaggi macchine operatrici

3 Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine, contro ostacoli o persone
4 ¥ Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili

5 f Ipoacusia da rumore
6

Ribaltamento macchine

MISURE
1 + E' necessario il controllo delle gomme di tutti i mezzi dotati di ruote prima del loro utilizzo

2 + E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o anche aeree nella zona di lavorazione prima di poterle
eseguire

3 + E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari).
Qualora l'esposizione sia superiore agli 85 dba il lavoratore dovra essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito e dovra essere sottoposto a controllo
sanitario. Se I'esposizione ¢ superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati alla
USL e all'ISPEL competente per territorio

4 + E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori devono essere avvertiti dei rischi relativi da
appositi cartelli di avviso

5 + I manovratori dei mezzi di sollevamento (gru, autogru e simili) devono comunicare le manovre che devono compiere direttamente o tramite apposito
servizio di segnalazione

PROCEDURE GENERALI

1 + E' obbligatorio rispettare i limiti di velocita imposti all'interno del cantiere

2 + La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture. Devono essere verificate tutte le parti indicate dal
costruttore. L'attivita di manutenzione deve essere sempre documentata in un apposito libretto

1 = Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo accessibili ai lavoratori devono per legge essere
integralmente protette da apposite protezioni.
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PROCEDURE SPECIFICHE

2 © Collocare le macchine in modo da evitare durante il funzionamento rischi di ribaltamento.
3 = E'vietata la presenza di personale nel campo di azione della macchina

4 © Gli organi di comando delle macchine devono essere protetti da un avviamento accidentale, inoltre il funzionamento dei comandi principali deve essere
evidenziato da apposite indicazioni

5 = Il posto di guida deve essere dotato di apposita protezione
6 © Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi interventi

7 © Prima dell'accesso delle macchine ¢ necessario verificare la stabilita del terreno oppure della base di sostentamento dei binari dell'apparecchio.

8 © Se una macchina ¢ dotata di stabilizzatori, prima di utilizzarla devono essere opportunamente posizionati

9 © Vietare ai no