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PISTA CICLABILE

AIUOLA AIUOLA

PISTA CICLABILEMARCIAPIEDE BANCHINA CORSIA PAVIMENTAZIONE
STRADALE BANCHINA

MARCIAPIEDE

1

3

4
TERRENO DI BASE

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
STABILIZZATO sp. cm 30

TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOCO
sp. cm 3

STRATIGRAFIA

STRATIGRAFIA BANCHINA STRADALE

2

1 -

2 -

STRATO DI COLLEGAMENTO IN CONGLOMERATO
BITUMINSO (BINDER) sp. cm 6

3 -

4 -

250 m

70

!

Esempi segnali stradali

Segnale stradale in lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza
classe II, di forma e con figure stabilite dal Codice della Strada.

Segnale stradale verticale composta da:

Sostegno tubolare in acciaio zincato a caldo, a sezione circolare, diam
60 mm, di  lunghezza proporzionata alla quantità di segnali da sostenere
ed altezza dal piano di calpestio prevista dal Codice della Strada,
dotati didispositivo antirotazione (scanalatura per tutta la lunghezza del
palo, che evita la rotazione del segnale), di apposito foro all'estremità
inferiore per l'inserimento dello spinotto necessario all'ancoraggio del
palo al plinto di fondazione in cls e di tappo di chiusura in plastica,
all'estremità superiore.

SEGNALETICA STRADALE

Staffe in acciaio zincato completo di bulloni per il fissaggio dei segnali ai
sostegni

Delineatori normali di margine (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada) per la visualizzazione a distanza
dell'andamento della strada

Dispositivo retroriflettente integrativo alla segnaletica stradale, (occhi di
gatto), in materiale ABS, delle dimensioni:
- Altezza mm 15
- Larghezza mm 101
- Profondità mm 89

IMBOCCO PER CANALETTA

CANALETTA

CANALETTA DI SCOLO ACQUE

SEZIONE  CANALETTA
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PIANTA

PROSPETTO

NASTRO A DOPPIA ONDA
SPESSORE 3 mm, SVILUPPO 47.5 cm

SOVRAPPOSIZIONE NASTRO

PALETTO METALLICO DI SOSTEGNO
H=195 cm, SPESSORE 5 mm

PIATTO SAGOMATO

NASTRO A DOPPIA ONDA
SPESSORE 3 mm, SVILUPPO 47.5 cm

DISTANZIATORE
SPESSORE 3 mm
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SEZIONE

DISTANZIATORE
SPESSORE 3 mm

PARTICOLARE CUNETTA SCATOLARE IN CLS IN OPERA

Banchina da consolidare Cunetta da realizzare TerrenoSede stradale esistente

SEZIONE TIPO
Scala  1:50

SEZIONE SCATOLARE - CARPENTERIA
Scala  1:25
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1+1 Ø 14/20
L= variabile

POS 3
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80 80

1+1 Ø 14/20
L= 80 cm
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MATERIALI

ACCIAIO: B450C
CLS:  25/30

PARTICOLARE TIPO ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTO ESISTENTE

Corsia di marcia

Corsia di marcia

Banchina

Banchina

Corsia di marcia

Corsia di marcia

Banchina

Banchina

Canale di scolo acque

Canale di scolo acque
Canale di scolo acque

Canale di scolo acque

PARTICOLARE GUARD-RAIL
Fuori scala

PIANTA SITUAZIONE ATTUALE
Scala  1:100

PIANTA SITUAZIONE FUTURA
Scala  1:100

PROSPETTO SITUAZIONE ATTUALE
Scala  1:100

PROSPETTO SITUAZIONE FUTURA
Scala  1:100
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PIANTA FONDAZIONE - CARPENTERIA

PIANTA SOLETTA SUPERIORE  - CARPENTERIA

SEZIONE  - CARPENTERIA

PARTICOLARE MURETTO DI CONTENIMENTO BANCHINA STRADALE

Banchina da consolidare
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TerrenoSede stradale esistente

SEZIONE TIPO
Scala  1:50

SEZIONE SCATOLARE - CARPENTERIA
Scala  1:25
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MATERIALI

ACCIAIO: B450C
CLS:  25/30
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Rivestimento in
pietra naturale

SEZIONE STRADALE TIPO DI PROGETTO
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SEZIONE TIPO DI PROGETTO ALLEGATA AL P.P.E.A. (Piano Particolareggiato Esecutivo d'Ambito)

SEZIONE TIPO  ALLEGATA AL PRESENTE PROGETTO
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SI NOTI COME LA SEZIONE STRADALE DI PROGETTO
E' CONTENUTA NELLA SEZIONE STRADALE TIPO DEL P.P.E.A.
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 CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA
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