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Descrizione

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE STRUTTURE METALLICHE
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

SPECIFICHE PER LE STRUTTURE METALLICHE

NOTE E PRESCRIZIONI SUI MATERIALI:

- LE SALDATURE DOVRANNO AVVENIRE SECONDO PROCEDIMENTI E METODI
CODIFICATI NELLA UNI EN ISO 4063:2011 E SECONDO LE PRESCRIZIONI DI CUI
AL CAPITOLO §. 11.3.4.5 DELLE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 2018
(D.M. 14 GENNAIO 2008)

SECONDO EN ISO 4042
TUTTI I PROFILATI LAMINATI, LE PIASTRE DI COLLEGAMENTO E I TIRAFONDI
DEVONO ESSERE PROTETTI CON ZINCATURA A CALDO
LE PIASTRE DI BASE DEVONO ESSERE PROVVISTE DI ALMENO DUE FORI DI

SIGILLATURA CON MALTA
-I PROFILATI DEVONO ESSERE OPPORTUNAMENTE SAGOMATI;
-IL CORDONE DI SALDATURA DEVE ESSERE SEMPRE CONTINUO, ESEGUITO CON

-TUTTE LE SALDATURE, SALVO DIVERSA INDICAZIONE DEVONO ESSERE DEL TIPO
A COMPLETA PENETRAZIONE;

-NEI GIUNTI A CROCE O A T A COMPLETA PENETRAZIONE, LO SPESSORE DELLA
SALDATURA DEVE ESSERE PARI A 1.3 VOLTE LO SPESSORE DELL'ELEMENTO
SALDATO DI TESTA;
-LO SPESSORE DI GOLA, SALVO DIVERSA INDICAZIONE, DEVE EESERE UGUALE
AL MINIMO SPESSORE DELI ELEMENTI DA COLLEGARE.

MALTE ESPANSIVA PER SIGILLATURA E ANCORAGGIO DELLE PIASTRE METALLICHE:
CON RESISTENZA A GG ≥ 70 N/mm2  (secondo EN 12190)

PROFILI IN ACCIAIO S 355 J0
PIASTRE S355 J0

BULLONI NON PRECARICATI PER UNIONI A TAGLIO EN 15048-1 (CAT. A, EN
1993-1-8):

-  VITI EN ISO 898-1 CLASSE 8.8
-  DADI EN ISO 20898-2 CLASSE 8
-  RONDELLE EN ISO 6507-1 DUREZZA 100 HV MIN
-  FORI PER UNIONI BULLONATE:

- PARI AL DIAMETRO DEL BULLONE + 1 MM SE <=20 MM
- PARI AL DIAMETRO DEL BULLONE + 2 MM SE >20 MM

LONGHERONI: EN 755-2:2013 AW 6063 T6

- SI PRESCRIVE L’ADOZIONE DI IDONEI PROVVEDIMENTI AI FINI DELLA

DURABILITÀ DELL’ACCIAIO. IN PARTICOLARE:
LA BULLONERIA DEV’ESSERE ZINCATA CON PROCEDIMENTO ELETTROLITICO

SFIATO, ESTERNI ALL’IMGOMBRO DELLE COLONNE, ALLO SCOPO DI
CONSENTIRE LA FUORIUSCITA DELL’ARIA IN ECCESSO DURANTE LA

DUE O PIÙ PASSATE A SECONDA DELLO SPESSORE;

N.B. TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE VERIFICATE PREVENTIVAMENTE IN
CANTIERE DA PARTE DELLA DITTA ESECUTRICE



PB1  - 20 mm / Acciaio

CPL1a  - 10 mm / Acciaio

CPL1b  - 10 mm / Acciaio

CPL2a  - 10 mm / Acciaio

CPL2b  - 10 mm / Acciaio

SP3/SP1  - 10 mm / Acciaio

SP4/SP2  - 10 mm / Acciaio

SP5a/SP5b  - 10 mm / Acciaio

NER1a/NER1b  - 10 mm / Acciaio

B189 circolare  r=0.5

Elemento Sezioni

B203

Connessione N°4312
Piastre/Irrigidimento

PB1 - sp. 20 mm/Acciaio S275
Saldatura

Saldature spessore 6 mm
Bulloni

Piastre/Ancoraggi

tirafondi M20 cl8.8

Prospetto Z+

Prospetto Y-

Prospetto X+

Prospetto X-

B4011

B2354

PB1

B2354

B4011

CPL1b

CPL2b

B4011

B2358

B2354

SP3

PB1

B2354

B2354 Acciaio S275HEA140
B2358 Acciaio S275L70X7
B4010 Acciaio S275CFOmega100x200

B4011 Acciaio S275

controventi

circolare  r=0.5
controventi Acciaio S275

Acciaio S275
Materiale

CFOmega100x200

B4010

B2358

CPL2b
CPL2a

CPL1b

CPL2a

CPL1a

B4010

SP1

SP4

SP2

SP4

SP2

SP4B4010

B2354

SP2

CPL2a CPL2bCPL1aCPL1b

NERV1bNERV1a B2358

B2354

PB1
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140
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432
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Ø22

36
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34

50
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110

50

50
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Ø13

Ø13
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50
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Ø18

547

57

11
3
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7

490

CPL1a - sp. 10 mm/Acciaio S275 Saldature spessore 7 mm M12 cl 8.8
CPL1b - sp. 10 mm/Acciaio S275 Saldature spessore 7 mm M12 cl 8.8

79

140

CPL2a - sp. 10 mm/Acciaio S275 Saldature spessore 7 mm M12 cl 8.8
CPL2b - sp. 10 mm/Acciaio S275 Saldature spessore 7 mm M12 cl 8.8

SP1 - sp. 10 mm/Acciaio S275 Saldature spessore 6 mm M16 cl 8.8
SP2 - sp. 10 mm/Acciaio S275 Saldature spessore 6 mm M16 cl 8.8
SP3 - sp. 10 mm/Acciaio S275 Saldature spessore 6 mm M16 cl 8.8
SP4 - sp. 10 mm/Acciaio S275 Saldature spessore 6 mm M16 cl 8.8

SP5a - sp. 10 mm/Acciaio S275 PB1 sp.4mm - B2354 sp.8mm - NER1b sp.6mm
-SP5b - sp. 10 mm/Acciaio S275
-

PB1 sp.4mm - B2354 sp.8mm - NER1a sp.6mm

35
0

35
0

35
0

-
NER1a - sp. 10 mm/Acciaio S275
NER1b - sp. 10 mm/Acciaio S275

-

Saldature spessore 6 mm
Saldature spessore 6 mm



B945 HAE140
Elemento Sezioni Materiale

Acciaio S275
B1238 Acciaio S275

Connessione N°4324
Piastre/Irrigidimento

SP1  - sp. 10 mm/Acciaio S275
Saldatura

Saldature spessore 6 mm
Bulloni

Piastre/Ancoraggi

Prospetto Z+ Prospetto Y- Prospetto X-

SP1  - 10 mm / Acciaio

SP2  - 10 mm / Acciaio

SP3  - 10 mm / Acciaio

SP4  - 10 mm / Acciaio

B1238

B945

SP4
SP2

B1456

B945

B1238

B1456

B2354

B2354

B4010

B4010

B4010

B4010 B2354

200

14
0

2070
35

25

13
3

100

10
0

13
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20

SP3

SP1SP2

70

50

35

25

Ø13

70

50

35

25

Ø13

70

50

35

25

Ø13

70

50

35

25

Ø13

CFOmega100x200

B1456 Acciaio S275CFOmega100x200

M12 cl 8.8
SP2  - sp. 10 mm/Acciaio S275 Saldature spessore 6 mm
SP3  - sp. 10 mm/Acciaio S275 Saldature spessore 6 mm
SP4  - sp. 10 mm/Acciaio S275 Saldature spessore 6 mm

M12 cl 8.8
M12 cl 8.8
M12 cl 8.8



Prospetto Z+

B998

B51

B830

B998

B53

Prospetto X- Prospetto Y+

B51 L70/7
Elemento Sezioni Materiale

Acciaio S275

Connessione N°10150
Saldatura

Saldature spessore 5 mm
Saldature spessore 5 mm
Saldature spessore 5 mm
Saldature spessore 5 mm

70

14.7 163.3 151.7 14.7

70

70
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°

36° 70

70
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5

B53 L70/7 Acciaio S275
B830 L70/7 Acciaio S275
B998 L70/7 Acciaio S275

B51

B53

B830

B998



B1170 HAE140
Elemento Sezioni Materiale

Acciaio S275
B1456 Acciaio S275

Connessione N°10192
Piastre/Irrigidimento

SP1  - sp. 10 mm/Acciaio S275
Saldatura

Saldature spessore 6 mm
Bulloni

Piastre/Ancoraggi

CFOmega100x200

B1455 Acciaio S275CFOmega100x200

SP2  - sp. 10 mm/Acciaio S275 Saldature spessore 6 mm
SP3  - sp. 10 mm/Acciaio S275 Saldature spessore 6 mm
SP4  - sp. 10 mm/Acciaio S275 Saldature spessore 6 mm

CPL1a  - 10 mm / Acciaio

CPL1b  - 10 mm / Acciaio

CPL2a  - 10 mm / Acciaio

CPL2b  - 10 mm / Acciaio

SP2/SP3  - 10 mm / Acciaio

SP4/SP1  - 10 mm / Acciaio

B1456

B1170

SP3
SP4

CPL1b
CPL1a

B1455

CPL2b

CPL2a

1170

B1456

CPL1b

CPL1a
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151020

20
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27
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Ø18

Ø18

Ø13

Ø13 Ø13

Ø13

M16 cl 8.8
M16 cl 8.8
M16 cl 8.8
M16 cl 8.8B243 circolare  r=0.5

B245

controventi

controventi Acciaio S275
Acciaio S275

circolare  r=0.5 CPL1a - sp. 10 mm/Acciaio S275 Saldature spessore 7 mm M12 cl 8.8
CPL1b - sp. 10 mm/Acciaio S275 Saldature spessore 7 mm M12 cl 8.8
CPL2a - sp. 10 mm/Acciaio S275 Saldature spessore 7 mm M12 cl 8.8
CPL2b - sp. 10 mm/Acciaio S275 Saldature spessore 7 mm M12 cl 8.8

Prospetto Z+

Prospetto X- Prospetto Y-



B54 L70/7
Elemento Sezioni Materiale

Acciaio S275

Connessione N°10195
Saldatura

Saldature spessore 5 mm
Saldature spessore 5 mm
Saldature spessore 5 mm

B998 L70/7 Acciaio S275
B1185 L70/7 Acciaio S275

B998

B54

B1185

70

70

70
70

10
4.

4

25
°

211.4

70

Prospetto X- Prospetto Y+ Prospetto Z+

B998

B1185B52

B998
B1185

B54
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