SEZIONE 1

SEZIONE MURATURA PERIMETRALE: INTERVENTO
DI RINFORZO DELLE FASCE DI PIANO CON DOPPIO
STRATO DI MALTA CEMENTIZIA BICOMPONENTE E
RETE IN FIBRA DI VETRO

SEZIONE 2

SEZIONE MURATURA PERIMETRALE:

INTERVENTO
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RINFORZO SU LATO ESTERNO DELLE FASCE DI PIANO CON
SINGOLO STRATO DI MALTA CEMENTIZIA BICOMPONENTE E
| RETE IN FIBRA DI VETRO
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Rimozione delle modanature
esistenti e sostituzione con
modanature sagomate in
polistirolo EPS
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Rinforzo delle fasce di piano
con doppio strato di malta
cementia bicomponente e rete
in fibra di vetro A.R.

Connettore in fibra di
vetro 10 mm
(5 connettori ogni m?)

Rinforzo delle fasce di piano
con doppio strato di malta
cementia bicomponente e rete
in fibra di vetro A.R.

Rimozione delle modanature
esistenti e sostituzione con
modanature sagomate in

Rivestimento antisfondellamento
esistente (10 cm)

Rinforzo delle fasce di piano
con doppio strato di malta
cementia bicomponente e
rete in fibra di vetro A.R.

Rinforzo delle fasce di piano
con doppio strato di malta
cementia bicomponente e
rete in fibra di vetro A.R.
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Connettore in fibra di
vetro 10 mm =
(5 connettori ogni m?) 2

Rinforzo delle fasce di piano I I
con doppio strato di malta
cementia bicomponente e rete
in fibra di vetro A.R.

Rivestimento antisfondellamento
esistente (10 cm)

Rinforzo delle fasce di piano
con doppio strato di malta
cementia bicomponente e
rete in fibra di vetro A.R.

Rinforzo delle fasce di piano
con doppio strato di malta
cementia bicomponente e
rete in fibra di vetro A.R.
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SEZIONE 3
| SEZIONE MASCHI MURARI
INTERNI CON INTERVENTO

DI RINFORZO SuU
| ENTRAMBI | LATI CON
APPLICAZIONE DI MALTA

' FIBRORINFORZATA E RETE
IN FIBRA DI VETRO A.R.
ALCALI RESISTENTE, PRE
IMPREGNATA (FRP)
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INTERNO |

Rimozione delle modanature
esistenti e sostituzione con
modanature sagomate in
polistirolo EPS
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Connettore in fibra di

vetro 10 mm
(5 connettori ogni m2)
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Rinforzo delle fasce di piano
con singolo strato di malta
cementia bicomponente e rete
in fibra di vetro A.R.
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Rinforzo delle fasce di piano
con singolo strato di malta
cementia bicomponente e rete
in fibra di vetro A.R.
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Rivestimento antisfondellamento
esistente (10 cm)

Rinforzo dei maschi murari tramite
applicazione di malta fibro-rinforzata e

rete in fibra di vetro A.R. alcali
resistente, pre-impregnata (FRP)
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Rinforzo delle fasce di piano

con singolo strato di malta

cementia bicomponente e rete
in fibra di vetro A.R.

P=ni

Rimozione delle modanature
esistenti e sostituzione con
modanature sagomate in
polistirolo EPS
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Rivestimento antisfondellamento

esistente (10 cm)

Connettore in fibra di
vetro 10 mm
(5 connettori ogni m?)

Rinforzo dei maschi murari tramite
applicazione di malta fibro-rinforzata e
rete

in fibora di vetro A.R. alcali
resistente, pre-impregnata (FRP)

Rinforzo dei maschi murari tramite
applicazione di malta fibro-rinforzata e
rete in fibra di vetro AR. alcali
resistente, pre-impregnata (FRP)
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N.B. TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE VERIFICATE PREVENTIVAMENTE IN

CANTIERE DA PARTE DELLA DITTAESECUTRICE
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