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C.da Cugno di Maggio cs - 75017 Salandra (Mt)
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ACCIAIO PER C.A. IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

PRESCRIZIONI PER LA PIEGATURA DELLE BARRE

a
a

r
D =

- TUTTE LE PARTI A VISTA DEL CALCESTRUZZO DEVONO ESSERE SMUSSATE

6 ÿ    per    ÿ   

11 ÿ    per    ÿ   

≤16

≥16

- TUTTE LE VARIAZIONI APPORTATE DIRETTAMENTE IN CANTIERE VANNO
VERIFICATE ED APPROVATE DALLA D.L.

- IL CALCESTRUZZO DOVRA' ESSERE PRODOTTO UTILIZZANDO AGGREGATI
DI DIAMETRO MASSIMO PARI A 32 mm. DOVRA' INOLTRE AVERE UNA
CLASSE DI CLORURI CL. = 0.4

- PRIMA DELL'ESECUZIONE DEGLI SCAVI SI RACCOMANDA LA VERIFICA
DELLE QUOTE E DELLE INTERFERENZE DA PARTE DELL'IMPRESA

- IL CONTROLLO DELLA LUNGHEZZA DELLE BARRE DI ARMATURA E DELLE
QUOTE VERRA'  EFFETTUATO  DALLA DITTA APPALTATRICE IN ACCORDO
CON LA D.L.

- E' VIETATA QUALUNQUE AGGIUNTA DI ACQUA AL CALCESTRUZZO IN
CANTIERE PRIMA  DI OGNI GETTO AVVISARE LA DIREZIONE LAVORI

- IL GETTO CON TEMPERATURE DELL'ARIA INFERIORE A 5°C DEVE
ESSERE AUTORIZZATO   DALLA DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE

- IN FASE DI STAGIONATURA DEI GETTI IMPEDIRE IL DILAVAMENTO
SUPERFICIALE DEI   GETTI PER PIOGGIA O RUSCELLAMENTO DI ACQUA

- IN FASE DI STAGIONATURA DEI GETTI CON TEMPERATURE AMBIENTALI
ELEVATE (PERIODI ESTIVI)  O IN PRESENZA DI FORTE IRRAGGIAMENTO
SOLARE O DI VENTO, PROCEDERE A BAGNATURA DELLE SUPERFICI DI GETTO
PER COME SARA' INDICATO DALLA D.L.

- LA SUPERFICIE DEL BASAMENTO DOVRA' ESSERE PERFETTAMENTE LISCIA E
NON DOVRA' PRESENTARE ASPERITA' LOCALIZZATE CON TOLLERANZA
MASSIMA TOTALE AMMESSA DI +/- 1 cm E GRADIENTE DI TOLLERANZA
PLANARE MASSIMA 1:1000

- OGNI FORNITURA DOVRA' ESSERE ACCOMPAGNATA DA COPIA CONFORME  DEL
RELATIVO CERTIFICATO, EMESSO DAL LABORATORIO UFFICIALE  INCARICATO DEL
CONTROLLO IN STABILIMENTO SPECIFICATAMENTE RIFERITO ALLA PARTITA
CONSEGNATA

- L'ACCIAIO FORNITO DOVRA' ESSERE DI TIPO SALDABILE

COPRIFERRO MINIMO CORDOLO .............................. 3 cm

ACCIAIO PER ARMATURE ......................................... B 450 C

CALCESTRUZZO PER CORDOLO ..... C  28/35 

NOTE E PRESCRIZIONI SUI MATERIALI:
SPECIFICHE PER IL CALCESTRUZZO

Descrizione
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE STRUTTURE IN 
CEMENTO ARMATO

N

Catena
Profilo LU 70x7

Saetta
Profilo LU 70x7 Monaco

Profilo LU 70x7

Puntone
HEA 140

Cordolo in cls 
55x60 cm

Arcarecci
Omega 50x200x100 sp.3.5

Catena
Profilo LU 70x7

Saetta
Profilo LU 70x7

Monaco
Profilo LU 70x7 Puntone

HEA 140

Arcarecci profilo 
OMEGA 50x200x100 sp 3,5

Trave in cls 55x60 cm

Canale di gronda

SPPIANTA CARPENTERIA STATO DI 
PROGETTO: PIANO COPERTURA

11

1:100

CORDOLO IN CALCESTRUZZO ARMATO

Scala 1:10

N.B. TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE VERIFICATE PREVENTIVAMENTE IN
CANTIERE DA PARTE DELLA DITTA ESECUTRICE

PARTICOLARE STRUTTURA DI COPERTURA
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