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Corrugazione per una migliore adesione 
della malta o del poliuretano

Ancoraggio 
per ganci

Predisposizione per 
fissaggi

Geometria studiata per adattarsi 
alla lastra metallica

Il profilo metallico sagomato è installato sulla greca alta delle lastre e 
permette un ancoraggio sicuro e a tenuta nel corso del tempo

Grazie alla possibilità di installare lastre a tutta lunghezza vengono radicalmente 
ridotti i tempi di posa e garantita una assoluta impermeabilità del manto di 
copertura.

Installazione con ganci

Installazione adesivi poliuretanici o malte

Gancio di partenza Ganci intermedi

Fermaneve
Parapassero

ACCESSORI

N

Nuova copertura a doppia 
falda con pannello isolato 
con Coppo e Sottocoppo

Catena
Profilo LU 70x7

Saetta
Profilo LU 70x7

Monaco
Profilo LU 70x7 Puntone

HEA 140

Arcarecci profilo 
OMEGA 50x200x100 sp 3,5

Trave in cls 55x60 cm

Canale di gronda

PARTICOLARE STRUTTURA DI COPERTURA

SPPIANTA ARCHITETTONICA STATO DI 
PROGETTO: PIANO COPERTURA
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 Smontaggio e rimontaggio dell'Impianto Fotovoltaico esistente

Rimozione delle modanature interferenti con l'intervento di rinforzo e sostituzione con modanature in EPS opportunatamente 
sagomate

N.B. TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE VERIFICATE PREVENTIVAMENTE IN
CANTIERE DA PARTE DELLA DITTA ESECUTRICE
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