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YOCT A MISURA

Mr 1 Esecuzione ditracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse ed 1] carico del materiale dirisulta su autocarro, esclus 1
B.02.019.02 |ponteggl e gli oneri per il trasporto e per il conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o discarica, misurate al metro lineare ogni

centimetro di profondita; Per tracce in rmuratura di mattoni forati,

euro (due/13) milfermn 2,13
Nr 2 Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di qualsiasi tipo e dimensicne compreso 1 sisterr di fissaggio. Sono esclust 1ponteggl e gli oneri
B.02.025.01 |periltrasporto e per il conferimento ad irmpianto di trattamento rifiuti o discarica: di ferro nero o zincato di piombo;

euro (zero/S4) m 0,54
Mr 3 Rimozicne di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simmili, in qualsiasi numero, con gli oneri comne alle premesse, pit la rimozione
B.02.026.07 |delle rubinetterie, tubi di raccordo esterni, eventuali pilette a pavimento, raccordi di plombo e zanche. Sono esclusi 1 ponteggl e gl oneri per

il trasporto e per il confermmento ad mpianto di trattamento rifiuti o discarica: di radiatore perriscaldamento fino a 6 element;

euro (sette/52) cad 7,52
Nr. 4 Rimozione di apparecchi idrico - sanitari, di riscaldamento o simili, in qualsiasi numero, con gli oneri come alle premesse, pid la rimozione
B.02.026.08 |delle rubinetterie, tubi di raccordo esterni, eventuali pilette a pavimento, raccordi di plombo e zanche. Sono esclusi 1 ponteggi e gli onert per

il trasporto e per il confermmento ad mmpianto di trattamento rifiuti o discarica: idem c.s. per ogni elemento in pit,

euro (zero/99) cad 0,99
M. 5 Ricollocamento in opera di radiatori precedentermnente rimossi, commpleti di accessort, sostegni ed ogni onere e modalita di esecuzione
E.02.046.01 |euro (quattordici/99) cad 14,99
Nr 6 Rifacimento parziale con (rappezzi discortinui) di ntonaco di superficie mferiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso la
B.13.015.01 |scrostatura, modalitd di misurazione come alle premesse, con tutti gli cneri connessi alla perfetta esecuzione e raccordo e connessione tra

nuovo e vecchio intonaco. su pareti esterne, plane verticali

euro (ventiquattro/63) mq 24,65
Mr. 7 Rifacimento parziale con (rappezzi discortinui) di mtonaco di superficie mferiore a mq. 3 sia orizzontale che verticale, compreso la
B.13.015.02 |scrostatura, modalitd di misurazione come alle premesse, con tutti gli cneri connessi alla perfetta esecuzione e raccordo e connessione tra

nuovo e vecchio intonaco. su pareti interne, piane verticali

euro (ventitre/42) mq 2342
Hr 8 Btaffe di supporto fornite e montate n opera cormpreso il fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte staffa
B.17.015.01 |doppia

euro (sette/19) cad 7,19
Wr. 9 Preparazione e pulitura delle superfici metalliche da verniciare mediante: spazzolatura e carteggiatura mamale per la rimozicne di ossidi
B.21.039.01 |mcoerenti e materiali polverulent.

euro (due/f02) mg 2,02
Wr. 10 Fittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due mani di vernice monocomponente per ferro a base di resine alchidiche
B.21.050.01 |uretaniche in fase solvente , previa preparazione del supporto da commpensare a parte: effetto lucido

euro (nove/26) mg 9,26
Mr 11 Trasporto a discarica, o a impianto di trattamento con autocarro di portata non inferiore a 8,5 t del materiale di risulta di qualsiasi natura o
B.25.001.01 |specie, anche se bagnato, a qualsias distanza, compreso il carico, lo scarico, ed il ritorno a vucto escluso oneri per conferimento a discarica

autorizzata: con autocarro per ogni Kim

euro (zero/S2) meflim 0,52
MNr. 12 Conferimento a sito efo a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frarmmenti
B.25.004.17 |diversi. Lo smaltimento, previa caratterizzazicne 1 cul oneri sono da computarsi separatamente, dovra' essere certificato da forrmlario di

identificazione rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D L. per la contabilizzarione cer 17 04 05 - ferro e accialo

euro (sei/41) ql 641
Mr 13 Tubazione in acclalo zincato senza saldatura, fornita e posa in opera, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono
D1.01.030.06| esclust le opere murante e gli staffaggl. Sono comprest le vit1, 1 manmicott, 1 pezzi speciali zincaty, 1l materiale di tenuta e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diarmetro nominale 1'1/2

euro (ventiuno/66) m 21,66
Mr 14 Tubazione in accialo nero senza saldatura per trasporto di fluidi, fornita e posta in opera, per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo
D1.01.031.15 |comprende l'incidenza delle curve, 1l trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, le revisioni delle tolleranze di ovalizzazicne, 1tagli, il posto

in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli cneri per la vemiciatura, la

foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compresi, altresi, ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Diamnetro 139,7 mm, spessore da 4,0 mm

euro (settantauno/32) m 71,32
HNr 15 Tubazione in polietilene ad alta densita, per colonne di scarico, fomnita e posta m opera con staffaggl verticale o orizzontale all'interno di
D1.01.041.08|fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono cormpresi 1 pezzi speciali, gli staffaggl, le opere murarie di apertura e chiusura tracce

con esclusione del rifacimento dell'mtonaco e della tnteggiatura. Sono compresi, altresi, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito

a perfetta regola d'arte Diametro esterno 125 mm

euro (trentadue/48) m 32,48'
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MNr. 16 WValvola a sfera in accialo con attacchi filettati, forntta e posta in opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a
D1.04.013.03 | perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 3/4"

euro (diciassette/S1) cad 17,51
Mr. 17 WValvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornita e posta in opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a
D1.04.013. 04 |perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 1

euro (ventiquattro/36) cad 24 86
Nr 18 Valveola a sfera in accialo con attacchi filettati, fornita e posta in opera, compreso ogni altro onere magistero per dare il lavoro finito a
D1.04.013.05 |perfetta regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro 1"1/4

euro (trentatre/00) cad 33,00
Nr. 19 Baracinesca a corpo platto in esecuzione i ghisa, con veolantine e premistoppa in ghisa, albero in acciaio mnox, P 10, per impianti acqua
D1.06.002.01|calda o fredda, fornita e posta in opera con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a pié d'opera, pulizia delle

superfici di assernblaggio, serraggio dei bulloni, posa m sito delle guarnizioni, prove 1drauliche e ogni altro onere e magistero per dare 1l

lavoro finito a perfetta regola d'arte DIN40

euro (centosessantauno/34) cad 161,34
Mr. 20 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione n ghisa, con volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio ok, P 10, per impianti acqua
D1.06.002.02|calda o fredda, fornita e posta in opera con controflange e accessorl Cornpresi le fasi di trasporto, scarico a pié d'opera, pulizia delle

superfici di assernblaggio, serraggio dei bulloni, posa i sito delle guamnizioni, prove idrauliche e ogni altro onere e magistero per dare 1l

lavoro finito a perfetta regola d'arte DIN50

euro (centoottantauno/71) cad 181,71
Mr. 21 Baracinesca a corpo piatto in esecuzione mn ghisa, con volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio mox, P 10, per impianti acqua
D1.06.002.03 |calda o fredda, forita e posta in opera con controflange e accessort. Compresi le fasi di trasporto, scarico a pié d'opera, pulizia delle

superfici di assernblaggio, serraggio dei bulloni, posa mn sito delle guarnizioni, prove idrauliche e ogni altro onere e magistero per dare 1l

lavoro finito a perfetta regola d'arte DNe5

euro (duecentosedici/73) cad 216,73
MNr 22 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione m ghisa, con volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio mnox, P 10, per impianti acqua
D1.06.002.04 |calda o fredda, forita e posta in opera con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a pié d'opera, pulizia delle

superfici di assernblaggio, serraggio dei bullonni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e ogni altro cnere e magistero per dare 1l

lavoro finito a perfetta regola d'arte DIN8O

euro {duecentocinguanta/00) cad 250,00
Mr. 23 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione m ghisa, con volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio mox, P 10, per impianti acqua
D1.06.002.05|calda o fredda, fomita e posta in opera con controflange e accessort. Compresi le fasi di trasporto, scarico a pié d'opera, pulizia delle

superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte DIN100

euro (trecento/89) cad 300,89
r. 24 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa, con volantine e premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, P 10, per impianti acqua
D1.06.002.06|calda o fredda, forita e posta in opera con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a pié d'opera, pulizia delle

superfici di assermblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e ogni altro onere e magistero per dare il

P g8 gg P gu 12 gn g P

lavoro finito a perfetta regola d'arte D125

euro (trecentosettantasei/02) cad 376,02
Mr. 25 Flangia piana per tubazioni di acciaio FN10 e P16, fornita e posta in opera. Cormpresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature
D1.06.014.02 | elettriche, pulizia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DIN40

euro (trentasei’31) cad 36,31
Mr. 26 Flangia piana per tubazioni di acciaio FN10 e P16, fornita e posta in opera. Cormprest le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature
D1.06.014.03 | elettriche, pulizia € ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DIS0

euro {quarantauno/75) cad 41,75
Mr. 27 Flangia piana per tubazioni di acciaio FN10 e P16, fornita e posta in opera. Cormprest le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature
D1.06.014.05| elettriche, pulizia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro fintto a perfetta regola d'arte DIN&0

euro {cinquantaquattro/04) cad 54 04
MNr 28 Flangia piana per tubazioni di acciaio FN10 e P16, fornita e posta in opera. Cormpresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature
D1.06.014.06 | elettriche, pulizia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro fintto a perfetta regola d'arte D100

euro (cinquantanove;/90) cad 59,90
Nr. 29 Flangia piana per tubazioni di acciaio FIN10 e P16, fornita e posta in opera. Cormpresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature
D1.06.014.07 |elettriche, pulizia e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte DIN125

euro (settantadue/29) cad 72,29
Hr. 30 Elettropompa gemellare per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione moncoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 1/min., caratteristica
D1.06.026.07 |fissa, temperatura d'impiego -10M4140°C, P16, grado di protezione compresi controflange con guarnizioni e bulloni Scno esclust i

collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(me/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: Hibar). Diametro nominale: DN(mm) Q =

0.0/ 45/75 H=1,08/1,02/0,70 DN =100 rmm

euro (tremilatrecentoventinove/74) cad 3732974
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Mr. 31 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera, costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a
D1.08.001.05| cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 Wimc, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -

40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3 Isolante elastomerico categoria C

S22

euro (tre/20) m 3,208
MNr. 32 Isolamento con coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL, fornito e posto in opera, con termperatura limite di esercizio 400°C, densita
D1.08.008.03 |apparente 60 kg/mq, comportamento al fuoco classe O Spessore 30 mm

euro (ventisette/71) mq 27,71
Mr. 33 Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con attacco VV.F, fornito e posto in opera completo di: &) valvola di
D1.09.001.03 |intercettazione i ottone; b valvola di non ritorno in ottone;, ¢ valvola di sicurezza in cttone, ) valvola di intercettazione con attacco

WV .F. compresi ogni altro cnere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Attacco motopompa VV.F. con innesto di

alimentazione da 2.1/2"

euro (centonovantadue/31) cad 192,31
Nr. 34 Cassetta da incasso peridranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per nterventi di emergenz
D1.09.003.03 |ae serratura, di dimensioni 565 x 360x150 mm per UNI 45 e 660x4502230 rmm per UNI 70, fornita e posta in opera cormpleta di: a)

manichetta nylon gormmato, raccordl in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone, ¢ lancia in ottone e rame con

ugello fisso. Compresi le opere murarie @ ogni altro onere e magigero per dare il lavoro comrpiuto a perfetta regola d'arte TUNI 45 e

manichetta dam 25

euro (duecentosedici/70) cad 218,704
Wr 35 Estintore a polvere, fornito e posto in opera, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica
D1.09.006.09|sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 134 85BC

euro (sessanta/73) cad 60,73
HNr. 38 Fornitura = Posa i opera di Tubazione nera 33, UNI 10255 serie media. Detta tubazione avrd l'estremita liscia secondo UNI-IZO RT7/1
D2.01.001.01 |Bono compresi, raccorderia, pezzi speciali di giunzione ed il materiale di saldatura con esclusione delle valvole di intercettazicne, delle opere

di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 1/2".

euro (nove/69) m 2,69
Mr. 37 Fornitura e Posa m opera di Tubazione nera 35, UNI 10255 serie media. Detta tubazicne avra 'estremita liscia secondo UNI-ISO RT7/1.
D2.01.001.02 | Bono compresi, raccorderia, pezzi speciali di giunzione ed il materiale di saldatura con esclusione delle valvole di intercettazicne, delle opere

di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuall pozzetti di ispezione. d. 34"

euro {quattordici/42) m 14 42]
Mr. 38 Fornitura e Posa n opera di Tubazione nera 35, UNI 10255 serie media. Detta tubazicne avra 'estremnita liscia secondo UNI-ISO RT7/1.
D2.01.001.03| Sono compresi, raccorderia, pezzi speciali di gunzione ed il materiale di saldatura con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere

di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 1"

euro (diciotto/71) m 18,71
Hr. 39 Fornitura e Posa in opera di Tubazione nera 335, UNI 10255 serie media. Detta tubarzione avrd l'estremita liscia secondo UNI-ISO RET7/1
D2.01.001.04|Bono compresi, raccorderia, pezzi speciali di giunzione ed il materiale di saldatura con esclusione delle valvole di intercettazicne, delle opere

di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 1' 1/4.

euro (ventiquattro/06) m 2406
MNr. 40 Fornitura e Posa m opera di Tubazione nera 35, UNI 10255 serie media. Detta tubazicne avra 'estremita liscia secondo UNI-ISO RT7/1.
D2.01.001.05|Bono compresi, raccorderia, pezzi speciali di giunzione ed il materiale di saldatura con esclusione delle valvole di intercettazicne, delle opere

di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzett di ispezione. d. 1' 1/2.

euro (ventisette/93) m 2793
Mr 41 Fornitura e Posa n opera di Tubazione nera 35, UNI 10255 serie media. Detta tubazicne avra 'estremnita liscia secondo UNI-ISO RT7/1.
D2.01.001.06| Sono compresi, raccorderia, pezzi speciali di gunzione ed il materiale di saldatura con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere

di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 2"

euro (trentasei/69) m 36,69
Nr. 42 Fornitura e Posa mn opera di Tubazione nera 35, UNI 10255 serte media. Detta tubazione avra l'estremita liscia seconde UNILISO RT71
D2.01.001.08|Bono compresi, raccorderia, pezzi speciali di giunzione ed il materiale di saldatura con esclusione delle valvole di intercettazicne, delle opere

di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 3"

euro (cinquantasei’S1) m 36,51
Mr. 43 Fornitura e Posa i opera di Tubazione nera 35, UNI 10255 serie media. Detta tubazicne avra 'estremnita liscia secondo UNI-ISO RT71.
D2.01.001.09|Bono compresi, raccorderia, pezzi speciali di giunzione ed il materiale di saldatura con esclusione delle valvole di intercettazicne, delle opere

di scavo, riempiments, pavimentazione ed eventuali pozzett di ispezione. d. 4"

euro (ottantauno/S4) m 21,54
MNr. 44 Fornitura e Posa mn opera di Tubazione nera 35, UNI 10255 serie media. Detta tubazicne avra 'estremita liscia secondo UNI-ISO RT71.
D2.01.001.10| Sono compresi, raccorderia, pezzi speciali di gunzione ed il materiale di saldatura con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere

di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. d. 5"

euro (centosei’dl) m 106,41
Mr 45 Fornitura e posa in opera di Tubazione multistrato (UNI EN IS0 21003) in rotoli per impianti di riscaldamento ed idraulici secondo TTNI
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D2.01.011.04{11065 compresoraccardi a pressare materiale di consumo |, escluso ogni onere per opere edili di qualsiasi genere (scavi, reinterri, tracee, etc)

e dei cunicoli. d 20x2 25

euro (dieci93) m 10,93
MNr. 46 Fornitura e posa in opera di manometro, conforme alle norme INATL, cormpleto di riccio di isolamento, rubinetto portamanometro con
D2.02.007.01 |flangia di controllo, in opera su tubazione predisposta. Manometro conforme alle norme INATL, quadrante del diametro pari a 50 mm,

attacco 1/4

euro (ventiquattro/28) cad 24 28}
Wr 47 Fornitura e posa in opera di termomanotmetro, conforme alle norme INATL, in opera su tubazicne predisp osta. T ermormanometro diametro 80
D2.02.008.01 {mrm, T ermormancmetro diametro 80 mm, attacco posteriore 1/2".

euro (trentaotto/37) cad 38,37
Hr 48 Fornitura ¢ posa in opera di valvola termeostatica per radiatort, con corpo in oftene e attacchi a squadra o diritt, fornita di guarnizione di
D2.02.016.02 tenuta in EPDM, pressione massima di esercizio 10 bar, completa di testa temostatica con sensore incorporato con elemento sensibile a

liquido, con scala graduata per la regolazione e adattatore a guscio antimanomissione. Valvola termostatica, pressione massima di esercizio

10 bar, diametro 1/2",

euro (cinquantadue/3S) cad H2E5
MNr. 49 Fornitura e posa in opera di detentore, corpo in ottone con attacchi a squadra o diritti, fornito di guarnizione di tenuta in EPDMM Pressione
D2.02.017.02|massima di esercizio 10 bar. Detentore con corpo in ottone, diametro 172"

euro (tredici/S0) cad 13,508
Mr. 50 Fornitura e posa in opera divalvola manuale di sfogo aria per radiatort. Valvola manuale di sfogo aria per radiatort, diametro 3/8"
D202 025 03| euro (sette/S8) ead 7,50
Mr. 51 Fornitura e posa in opera di defangatore - disaeratore, con corpo in acciao verniciato con polveri epossidiche, attacchi flangiati P 18,
D2.02.029.05 |accoppiamento con controflangia EN 1092-1, con cotbentazione, Rubinetto di scarico con portagornma. Pressione massima di scarico 10 bar,

campo di temperatura da 0 a 100°C. Defangatore/disaeratore, con corpo in acclaio e cotbentazione, DI 125,

euro (tremilatrecentoquarantaquattro/'94) cad 37344 94
Mr. 52 Fornitura e posa i opera di circolatore gemellare ad alta efficienza (EET&I0,23) regolata elettronicamente a rotore bagnato con attacco
D2.03.048 03 |flangiato, corpo in ghisa grigia, motore a rotore bagnato, alimentazione elettrica monofase, idoneo per impianti di riscaldamento e

condizionamento ermperatura liquido da -20 °C a +110 °C), pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP 44, classe di isolamento F,

compreso accessort di montaggio, escluso il collegamento elettrico: Circolatore gemellare a rotore bagnato ad alta efficienza (EET &lt; 0,23),

attacco a flangiato, corpo in ghisa, interasse 220 mm, attacchi DI 40, portata da 0 a 15 moeth prevalenza 0,5 - 8m.

euro (duemniladuecentocinquantanove/02) cad 2°259,02)
Mr. 53 Fornitura e posa i opera di circolatore gemellare ad alta efficienza (EET&I0,23) regolata elettronicamente a rotore bagnato con attacco
D2.03.048 07| flangiato, corpo in ghisa grigia, metore a rotore bagnato, alimentazione elettrica meonofase, idoneo per impianti di riscaldamento e

condizionamento ermperatura liquido da -20 °C a +110 °C), pressione di esercizio 10 bar, grado di protezione IP 44, classe di isolamento F,

compreso accessort di montaggio, escluso il collegamento elettrico: Circolatore gemellare a rotore bagnato ad alta efficienza (EET &lt; 0,23),

attacco a flangiato, corpo in ghisa, interasse 280 mm, attacchi DI 50, portata da O a 30 me/h prevalenza 0,5 - 12m.

euro (tremilaquattrocentotrentacin que/42) cad 3°435 42|
MNr. 54 Griglia di ripresa aria m alluminio senza rete con alette orizzontali fisse inclinate a 45°, complete di serranda e controtelaio, data in opera a
D2.05.180.01 |perfetta regola d'arte con esclusione delle opere rurarie, delle dimensioni di altezza 200 mm: Base 100 mm

euro (cinquantatre/49) cad 53,49
Mr. 55 Fornitura e posa in opera di finitura esterna in alluminio per tubazioni isolanti: posato in opera calandrato con spess. 6/10.
D2.07 004 01 |euro (venti/S0) mq 20,508
MNr. 56 Fornitura e posa in opera di Isolante per tubazioni, elastomero a cellule chiuse spessore rmm. 13, coefficiente di conducibilita' termica a +40°
D2.07.005.01|C non superiore a 0,042 Wime, classe 1 direazicne al fuoco, campo d'impiego da -40° a+105° C: . DIN.22 (1/2.

euro (tre/72) m 3,72
Mr. 57 Fornitura e posa in opera di Isolante per tubazioni, elastomero a cellule chiuse spessore mrm 19, coefficiente di conducibilita' termica a +
D2.07.006.02 |40°C non superiore a 0,042 Wimne, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C: . DN.27 (3/4%).

euro (sei’55) m 5,55
MNr. 58 Fornitura e posa in opera di Isolante per tubazioni, elastomero a cellule chiuse spessore mm 19, coefficiente di conducibilita' termica a +
D2.07.006.03 |40°C non superiore a 0,042 Wimnc, classe 1 di reazione al fuoco, carmpo dimpiego da -40° a+105° C: . DIN.34 (1.

euro (sette/39) m o
MNr. 59 Fornitura e posa in opera di Tubi 1solanti per tubazioni, in poliuretano espanso, rivestimento esterno in PVC | coefficiente di conducibilita'
D32.07.007.04 | termica a +40® C non supericre a 0,042 Wime, classe 2 di reazione al fuoco, catrpo d'impiego da 40" a +95° C: mm 42 (1'1/4) spessore rrm.

20.

euro (sedici’S9) m 16,59
Hr. 60 Fornitura e posa in opera di Tubi isclanti per tubazioni, in poliuretano espanso, rivestimento esterno n PVC | coefficiente di conducibilita’
D2.07.007.05 [termica a +40° C non superiore a 0,042 Wimnc, classe 2 di reazione al fuoco, campo d'implego da 40° a +95° C: mm 48 (1'1/2) spessore mm.

25.

euro (diciotto/71) m 18,71
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Mr. 61 Fornitura e posa in opera di Tubi 1solanti per tubazioni, in poliuretano espanso, rivestimento esterno in PVC | coefficiente di conducibilita'
D2.07.007.06 |termica a +40° C non superiore a 0,042 Wimc, classe 2 direazione al fuoco, campo d'impiego da 40°a +55° C: mm. 60 (2% spessore mm. 25,

euro (venti's) m 20,630
MNr. 62 Fornitura e posa in opera di Tubi isolanti per tubazioni, in poliuretano espanso, rivestimento esterno in PVC | coefficiente di conducibilita'
D2.07.007.08|termica a +40° C non superiore a 0,042 Wimc, classe 2 direazione al fuoco, campo d'impiego da 40°a +95° C: mm. 8% (3" spessore mm. 35

euro (trentauno/74) m 31,74
MNr. &3 Fornitura e posa in opera di Tubi isolanti per tubazioni, in poliuretano espanso, rivestimento esterno in PVC | coefficiente di conducibilita'
D2.07.007.09|termica a +40° C non superiore a 0,042 Witne, classe 2 di reazione al fuoco, campo d'impiego da 402 a +95° C: rmm 114 (4% spessore mim

40.

euro {cinquantanove/98) m R |
Nr. &4 Fornitura e posa in opera di valvela meterizzata a tre vie in ghisa, flangiata, miscelatrice o deviatrice; per impianti di condizicnamento,
D2.09.010.06|accoppiata a servomctore modulante, le flange da valutare a parte .Corrpresi collegamenti elettrici ed 1draulict; esclusel e linee elettriche ed

idrauliche e le opere murarie. DIN. 65.

euro (milleduecentoventisette/S9) cad 17227 59
Mr &5 Fornitura e posa in opera di valvola motorizzata a tre vie in ghisa, flangiata, miscelatrice o deviatrice; per impianti di condizionamento,
D2.09.010.07 |accoppiata a servomnctore modulante, le flange da valutare a parte .Corrpresi collegamenti elettrict ed 1draulict; esclusel e linee elettriche ed

idrauliche e le opere mmurarie. DN, 80,

euro (millequattrocentoventisette/14) cad 17427 14
MNr. 66 Centralino elettrico esecuzione IP 40 a incasso Fornitura e posa in opera di centralino eletfrico generale o di piano per comando,
D304 005.07 | distribuzione e sezionamento dei circuiti degli impianti, in PVC, costituita da elementi cormponibili, barre di sogtegno per le apparecchiature,

sportello in PVC, targhette indicatrici delle utenze servite, guamizioni ditenuta ed accessori vari, compreso l'onere del cablaggio dei caviin

entrata e in uscita sulle apparecchiature, queste ultime da pagare a parte; per misure assimilabili a: 425 x 610 mm (54 mod. DII).

euro (centocingue/00}) cad 105,004
MNr. &7 Interruttore magnetotermico, P.1L 4.5 k& Fomnitura e posa n opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 4.5 ki, con
D3.04.008 (4 | sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati m quadripredisposti. Bipolare finoa 8 A

euro (venticinque/43) cad 2543
MNr. 68 Interruttore magnetotermico, P.1 4.5 kA Fomnitura e posa n opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 4.5 ki con
D3.04.008.05 | sganciatore magnetctermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadripredisposti. Bipolareda 10a 32 A

euro (ventiseif3s) cad 26,35
Mr. 69 Interruttore magnetotermico, P.1. 6 ki Fomnitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione & k& con sganciatore
D3.04.009.11 |magnetctermico, di tipo modulare, posti in opera e cablati in quadripredisposti Tetrapolare da 10232 A

euro (novantasette/12) cad 57,12]
Mr. 70 Interruttore magnetotermico, P.I 10 k& Fornttura e posa mn opera di interruttore magnetotermico, potere di interruzione 10k&,con
D3.04.010.13 | sganciatore magnetotermico, di tipo modulare, posti in opera e cablatt in quadripredisposti: Tetrapolare da 102 32 A

euro (centodieci/46) cad 110,46
Mr. 71 Interruttore differenziale puro di tipo AC modulare. Fornitura e posa in opera di mterruttort differenziali puri di tipo modulare per correnti
D3.04.015.02 |altamente sinusoidall econ componenti unidirezionali, posti in opera e cablati in quadri predisposti Bipolare da 25 A conId: 0.03 A

euro (cinquantatre/78) cad 53,78
MNr. 72 Fornitura e posa in opera di interruttori magnetotermici differenziali 4,5 k&, tipo A-AC posti n opera e cablati in quadri predisposti:
D304 016.05|tetrapolare da 0 a 32 A con Id=0,03 tipo AC

euro (duecentodiciotto/78) cad 218,78
Mr. 73 Fornitura e posa n opera dimoduli differenziali associabili di tipo AC, posti in cpera e cablati in quadri predisposti: tetrapolare da 32 A Id:
D3.04.012.13|03

euro (novantasette/97) cad 97,97
Mr. 74 Fornitura e posa in opera di Interruttori nonautomatici, posti in opera e cablati in quadri predisposti: Inter. non automatico quadripolare da
D3.04.020.13|324

euro (cinquantacinque/65) cad 45,65
Mr. 75 Cavo unipolare-rmultipolare per energia isolato in gomma etilenpropilenica, ad alto modulo di qualita G16 sotto guaina termoplastica di
D3.05.018 37 |qualita M16, con particolari caratteristiche di reazione al fioco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPE). Cavo unipolare

con conduttori flessibili per posa fissa Particolarmente mdicato in luoghi a rischio d'incendio e con elevata presenza di persone dove é

fondamentale garantirne la salvaguardia e preservare gli impianti e le apparecchiature dall'attacco del gas corrosivi (uffici, scuole,

supertnercati, cinerna, teatri, discoteche ecc.) per impiego all'interno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e

strutture metalliche m aria libera, in tubo o canaletta o sistemi similarl. Ammessa anche la posa interrata. (rif CEI 20-67). Conduttore Corda

flessibile di rame rosso ricotto, classe 5. Isolante Mescola di gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualitda G16. Guaina esterna Mescola

LS0H di qualita M16 LS0H = Low 3moke Zero Halogen. Colore guaina Verde sezione 4x 16mm;

euro (undici’89) m 11,89
MNr. 76 Cavo unipolare/multipolare flessibile per energia isolato in gormma etilenpropilenica ad alto modulo di qualith G16, sotto guaina di PVC, con
D3.05.019.27 |particolari caratteristiche di reazione al fioco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzicne (CPR). Cavi adatti all'alimentazione

elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l'obiettivo di limitare la produzicne e la diffusione di fuoco e di fumo. Per
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Tisura

BREZLZ0O
UMITARIO

Nr. 77
D3.05.019.38

Nr. 73
D3.05.020.02

Nr. 79
D3.05.020.03

Nr. 80
D3.06.001.03

Nr. 81
D3.06.001.04

Nr. 82
D3.06.011.07

Mr. 83
D3.07.001.01

Mr 84
D3.07.006 01

Nr. 85
D3.07.008.01

Nr. 86
D3.07.010.01

Mr 87
D3.07.013.01

Nr. 83

inpiego all'interno m locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e struthure metalliche in aria libera, in tubo o
canaletta o sisterni sirmilart. Ammessa anche la posa interrata (rif. CEI 20-67). Conduttore Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5.
Isolante Mescola di gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualith G16. Riempitivo Mescola di materiale non igroscopico Guaina esterna
Mescola di PVC di qualita R16. Colore guaina Grigio: sezicne 3x1,5mimg

euro (due/89

Cavo unipolare/multipolare flessibile per energia isolato in gormma etilenpropilenica ad alto modulo di qualita G16, sotto guaina di PVC, con
particolari caratteristiche di reazione al fiioco e rispondente al Regolamento Prodetti da Costruzione (CPR). Cavi adatti all'alimentazione
elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l'obiettivo di limitare la produzicne e la diffusione di fuoco e di fumo. Per
impiego allinterno in locali anche bagnati o all'esterno. Adatto per posa fissa su murature e struthire metalliche in aria libera, in tubo o
canaletta o sisterni similari. Armmessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67). Conduttore Corda flessibile di rame rosso ricotto, classe 5.
Isolante Mescola di gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualitd G16. Riempitivo Mescola di materiale non igroscopico Guaina esterna
Mescola di PVC di qualita R16. Colore guaina Grigio: sezicne 4x1,5mimg

euro {due/92)

Cavo per energia isolato in PVC di qualitd FS17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da
Costruzione (CPR).Cavi adatti all'alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con obiettivo di limitare la
produzicne e la diffusione di fuoco e di fumo. Per installazioni entro tubazioni in vista o incassate o sistemni chiusi similari Adatti per
nstallazione fissa e protetta in apparecchi di illurminazione ed apparecchiature di mterruzione e comando. La sezione di 1 rur? é prevista (in
aggiunta alle rimanents) soltanto per cablaggl interni di quadr elettrici per segnalamento e comando o per circuiti elettrici di ascensori e
montacarichi. Per installazioni a rischio di incendio la terrperatura massima di esercizio non deve superare 1 55°C. (rif CEI 2040)
Conduttore Corda flessibile di rame rosso. Colori Standard: giallofverde, blu, marrone, nero, grigio: sezione 122, 5mm;

euro (due/89

Cavo per energia isolato in PVC di qualita FS17, con particolart caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da
Costruzione (CPR).Cavi adatti all'alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con obiettivo di limitare la
produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Per mstallazioni entro tubazioni in vista o incassate o sisterni chiusi similarl Adatti per
installazione fissa e protetta in apparecchi di illuminazione ed apparecchiature di mterruzione e comando. La sezione di 1 mur# é prevista (in
aggiunta alle rimanenti) soltanto per cablaggl interni di quadr elettrici per segnalamento e comando o per circuiti elettrici di ascensori e
montacarichi. Per installazioni a rischio di incendio la ternperatura massima di esercizio non deve superare 1 55°C. (rif CEI 20407
Conduttore Corda flessibile di rame rosso. Colori Standard: giallofrerde, blu, marrone, nero, grigio: sezicne 1xdmmg,

euro (due/92)

Tubi Flessibili serie pesante Tubazione in polivinilcloruro (PVC) di tipo pesante per canalizazione mmpianti elettrict, fornita e posta n opera
sotto traceia: diam. esterno mm 25
euro (quattro/13)

Tubi Flessibili serie pesante Tubazione in polivinilcloruro (PVC) di tipo pesante per canalizazione mmpianti elettric, fornita e posta n opera
sotto traceia: diam. esterno mm 32
euro (quattro/S0)

Scatola di derivazione in resina da incasso Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in resina da incasso, fornita e posta in opera
con coperchio a vista: mm 254x152=70
euro (sei’31)

Funto luce interrctto a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RE9 scttotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo
NOTV-E della sezicne di 1,5 mmgq e da un conduttore del tipo NOTV-E per 1l collegamento di terra della sezione di 2,5 mmg. In opera
completo di scatola e supporto in materiale isolante, mterruttoredel tipo modulare, placca di rivestimento inPV C cormpreso cablaggio delle
apparecchiatura, ed ogni altro cnere emagistero.

euro (quarantatre/S3)

Funto luce senza calata a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RES sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo
NOTV-E della sezicne di 1,5 mmgq e da un conduttore del tipo NOTV-E per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmq. In opera
compreso 1l fissaggio del tubo, il cablaggio delle apparecchiaturaed ogni altro onere e magistero.

euro (diciotto/92)

Punto luce interrotto a parete costitnito datubazione in PV C rigido tipo RES sottotraccia del diametro di 16 mm, da due conduttori tipo
NOTV-E della sezicne di 1,5 mmgq e da un conduttore del tipo NOTV-E per il collegamento di terra della sezione di 2,5 mmgq. In opera
completo di scatola e supporto in materiale 1solante, intermittoredel tipo modulare, placea di nvestimento malluminio anodizzato compreso
cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altro cnere emagistero.

euro (quarantadue/23)

Punto luce senza calata a parete costituito da tubazione m PV C rigido tipo RE9 scttotraccia del diametro di 20 rmm, da due conduttort tipo
MOTV-E della sezicne di 1,5 mmgq e da un conduttore del tipo NOTV-E per 1l collegamento di terra della sezione di 2,5 mmg. In opera
compreso 1l fissaggio del tubo, il cablaggio delle apparecchiaturaed ogni attro onere e magistero.

euro (diciotto/92)

Punto di comando a pulsante costituito da tubazione in PVC rigido tipo RES sottotraccia del diametro di 20 mm, da due conduttori tipo
NOTV-E della sezione di 1,5 mmq In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, pulsante | trasformatore, sioneria
elettronica e placca di rivestimento in FVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed
ogni altro onere e magistero.

euro {centotrentaquattro/92)

Funto di comando pulsante a tirantecostituito da tubazione in PV C rigido tipo RES scttetraccia del diametro di 20 mm, da due conduttort

cad

cad

cad

cad

cad

cad

2,89

2,92

H

2,89

2,92

H

4,18

3

43,53

18,92

42,23

18,92

134,92
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D3.07.014.01 [tipo NO7V-E della sezicne di 1,5 mrmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale 1solante, pulsante a tirante, trasformatcre,

suoneria elettronica e placca di rivestimento in PVC  commpreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, 1l cablaggio delle

apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero.

euro (cento/20) cad 100,200
MNr. 89 Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gl scassi ed 1 ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella
D3.07.016.01|di pietra, dalla scatola di derivazione della linea dorsale; la rasatura. E' inolfre cormmpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'

esclusa la tinteggiatura. Per punto luce interrotto a soffitto

euro (dieci/13) cad 10,15
MNr. 90 Incremento al punto luce per opere murarie. Sono compresi: gl scassi ed 1 ripristini della muratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella
D3.07.016.04 |di pietra, dalla scatola di derivazione della linea dorsale; la rasatura. E' inolfre commpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'

esclusa la tinteggiatura. Per punto luce senza calata

euro (otto/64) cad 8,64
Mr. 51 Funto presa di corrente 2P+T 164 costituito da tubazione in PVC rigido tipo RES sottotraccia del diametro di 20 mm, da due condutteri tipo
D3.08.003.01 | NO7V-E della sezione di 2,5 mmq e da un conduttore del tipo NOTV-E per 1l colle gamento di terra della sezione di 2,5 mmg.. In opera

completo di scatola e supporto in materiale isolante, presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare, placca di ivestimento in PVC

compreso 1l fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero.

euro (quarantaottn/61) cad 48 61
Mr. 92 Punto presa di corrente 2P+T 16 A universale con bipasso costituito da tubazione in PV C rigido tipo RE9 scttotraccia del diametro di 20
D3.08.004.01 |mrm, da due conduttori tipo NOTV-E della sezione di 2,5 mmq e da un conduttore del tipo NO7V-E per il collegamento di terra della sezione

di 2,5 mmq. In opera completo di scatola e supporto in materiale isolante, presa di corrente ad alveoli schermati del tipo modulare, placca di

rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portaftutto, 11 cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e

magistero.

euro (cinquantatre/92) cad 53,92
Nr. 93 Fornitura e posa in opera di presa di corrente ad alveoli schermati in scatola esistente: presa 2P4+T 164 con bipasso
D3.08.013.03 |euro (diciannove/93) cad 19,93
MNr. 94 Incremento al punto presa per opere murarie Sono comprest: gli scassi ed 1 ripristini della ruratura esistente di qualsiasi tipo, esclusa quella
D3.08.016.01|di pietra, dalla scatola di derivazione della linea dorsale; la rasatura. E' inolfre commpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'

esclusa la tinteggiatura.

euro (quindici’25) cad 15,25
Mr 55 Incremento al punto presa per esecuzione IP 44155 a vista. Sono comprese: le scatole di dertvazione in PVC autoestinguente o in silumin
D3.08.017.02 |pressofuso; tubazione rigida filettata o raccordabile metallica o in PV C posata in vista a partire dalla linea dorsale; 1 conduttort tipo NOTV-E

o NIVV-E di sezicne minima di fase e di terra pari ammgq 1.5, le scatole portafrutto, il frutto, gli stop; le viti di fissaggio; 1 collart; le cune.

E'moltre commpreso quanto altro occorre per dare il lavero finito. Punto presa 2x16A + T tubazione PVC

euro (otto/48) cad g.4e)
MNr. 96 Punto presa telefonica costiuito da tubazione m PVC rigido tipo RE9 sottotraccia del diametro di 16 mm, scatola e supporto in materiale
D3.08.019.01|isolante, presa telefonica del tipo modulare RJ12, placea dirivestimento in PV C in opera compreso il cavo ad una coppia polare,il fissaggio

del tubo e della scatola portafrutto, 1l cablaggio delle apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero.

euro (cinquantauno/5s) cad 51,55
MNr. 57 Formazione di punto presa di servizio costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del diametro di 20 mm a partire dalla
D3.08.023.01 |cassetta di ambiente, questa esclusa, scatola portafrutto, supparto, tasti copriforo, placca in PV C pogta in opera compreso il fissaggio del tubo

e della scatola, il montaggio dei pezzi ed ogni altro cnere e magistero.

euro (trentanove/24) cad 39,24
MNr. 98 Gruppo autonomo di emergenza da inserire su plafoniera con lampade fluorescenti atto a garantire la pernmanenza dell'accensione della
D3.10.012.01 |lampada per una durata supericre ad un'ora, fornito e posto in opera Sono cormprest: tutti gli accessort necessari; la batteria al nickel cadrmio

per alimentare lampade. E' incltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro fintto. Potenza da 4 a 18 Watt (1 h aut.)

euro {centotrentagquattro/00) cad 134 008
Mr. 99 Flafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualungue altezza, autonorma minima 2 ore Sono compresi:
D3.10.014.03|la lampada fluorescente; I'mverter, la batteria al Mi-Cd, 1l fusibile, la spia di funzionamento a led luminoso. E' moltre compreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. 1x8W (solo emergenza)

euro (centonovantaquattro/81) cad 194 81
Mr. 100 Flafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta in opera a qualungue altezza, autonorma minima 2 ore Sono cormprest:
D3.10.014.11 |1a lampada fluorescente, 'inverter; la batteria al IMi-Cd, il fustbile; la spia di funzionamento a led luminoso. E' inoltre cormpreso quanto altro

occorre per dare l'opera finita. 1x36W (solo emergenza)

euro (duecentotrenta/89) cad 230,89
Mr. 101 Flafoniera con tecnologia LED realizzata con corpo in lamiera di accialo zincato, preverniciato con resina poliestere, oftica dark light |
D3.10.017.02 | fornita e posta n opera perfettamente funzionante, fissata ad una altezza max dim 3.50. Sono compresi © gli accessort; le staffe di fissaggio,

la posa in vista. E' moltre compreso quanto altro occarre per dare 1l lavaro finito Esecuzione fino a 28W,

euro (trecentocinguantaquattro/08) cad 354 0
Mr. 102 Flafoniera con tecnologia LED realizzata con corpo in lamiera di accialo zincato, preverniciato con resina poliestere, oftica dark light |
D3.10.017.05 | fornita e posta in opera perfettamente funzionante, fissata ad una altezza max dim 3.50. Sono compresi @ gli accessort; le staffe di fissaggio,
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la posa invista. E' moltre compreso quanto altro occarre per dare 1l lavcro finito Esecuzione fino a 28W versicne dimmerabile,

euro (trecentosessantasei0=) cad 366,02
Mr. 103 Flafoniera con tecnologia LED realizzata con corpo in lamiera di accialo zincato, preverniciato con resina poliestere, oftica dark light |
D3.10.017.06 | fornita e posta n opera perfettamente funzionante, fissata ad una altezza max di m 3.50. Bono compresi © gli accessort; le staffe di fissaggio,

la posa invista. E' moltre compreso quanto altro occarre per dare 1l lavero finito Esecuzione fino a 37W versicne dimmerabile,

euro (quattrocentoventil3) cad 420,13
Mr. 104 Plafoniera a forma tonda con tecnologia LED realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, diffusore in
D3.10.021.03|policarbonato trasparente, liscio esternamente antipolvere, fornita e posta in opera perfettamente funzionante, fissata ad una altezza max dim

3.50. Sono compresi : gl accessort; le staffe di fissaggio; la posa in vista. Il tutto con grado di protezione IP55. E' moltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione fino a 25W,

euro (centotre/44) cad 103 44
Mr. 105 Flafoniera con tecnologia LED realizzata con corpo stampato ad iniezione m policarbonato infrangibile ed autoestinguente, diffusore
D3.10.022.03 |starmpato ad iniezicne in policarbonato con righe mnterne per un maggior controllo luminoso, riflettore in accialo zincato preverniciato

bianco, fornita e posta in opera perfettamente finzionante, fissata ad una altezza max di m 3.50. Sono cormprest @ gli accessori; le staffe di

fissaggio, la posa in vista. Il tutto con grado di protezione IPS6. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Esecuzione

fino a 37W,

euro (centotrentacingue/74) cad 135,74
MNr. 106 Centrale convenzionale di segnalazione automatica di ncendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di program mazione
D3.11.001.02 |ed abilitazioni finzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilita di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmm e det

guasti con ronzatore, uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale termporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale,

guasto, uscita seriale; alimentazione 230 V - 50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h, massimo 30 rivelatori per zona, massitma

lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43; cormpresa l'attivazione dell'tmpianto: a 4 zone di rivelazione.

euro (milletrecentotrenta/93) cad 17330,93
Nr. 107 Fulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro, compresa l'attivazions
D3.11.019.01 |dell'impianto: per montaggio interno,

euro (sessantaquattro/32) cad &4 32
MNr. 108 Begnalatore di allarme mcendio, compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore otticofacustico, flash mcorporato, sirena 110 db a 1 m,
D3.11.021.03 |autoalimentato, cormpleto di batteria;

euro {(duecentoquarantacinque/74) cad 24574
Mr. 109 Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microondefinfrarossi passivi, con circuiti antiaccecarmnento e di
D3.12.017.02 |memoria allarme, conforme CEI 722 TI° livello infrarosso con ottica a specchio, portata 27 m;

euro (duecento/60) cad 200,604
Nr 110 Fornitura e posa mn opera di centrale a zone, con 3 temporizzator: per la regolazione del tempo di ritardo ingresso, uscita e durata
D3.12.025.02 |dell'allarme, 2 circuiti di comando dispositivi di segnalazione, circuito alimentazicne batterie, circutto per alimentazione e comando

avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, cormmutatore per inserimento con chiave meccanica, alimentatore stabilizzato § - 15V,

conforme CEL 79.2 17 livello: a 7 Zone programmabili singolarmente, espandibile fino a 19 zone, completa di batteria 12V - 24 Ah;

euro (settecentosettanta/s4) cad 770,54
Mr 111 Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via radio, 115 db ad 1 m, autoalimentata ed autoprotetta,
D3.12.038.01 [ricetrasmissione di allarme programmabile, pannello solare per laricarica della batteria, segnalatore acustico di batteria scarica, con batteria

12 V75,7 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio incx.

euro (duecentotrentanove/77) cad 235 97
Mr 112 Cavo antifiamma, per impianti citofonict e videocitofonicl, posato in opera entro apposita conduttura: composito CX42 (2x0,5 mm+2x20,25
D3.12.050.02 |mm™E G5 BT,

euro (tre85) m 3,85
Mr 113 Incremento al punto presa di servizio per presa trasmissione dati. Sono comprest la quota di cavo fino al box di derivazicne di piano o di
D3.13.034.01 |zona fino ad un massimo di 25 m, 1l connettore, il contenitore, la placca. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito,

Con connettore tipo BJ45 cavo UTP cat. 6.

euro (settanta/15) cad 70,15
Mr 114 Microfono ad alta sensibilita, lirmitata distorsione, insensibilith, campleto di connettore terminale e 5 metri di cavo schermato con interruttore
D3.18.001.02 |sull'mpugnatura, escluso supporto, compresa l'attivazicne dell'impianto: tipo ormidirezicnale, impedenza di uscita 200 ohm;

euro (centoventicinque/30) cad 125,308
Mr 115 Amplificatore con doppio sistema di alimentazione, provvisto di ingressimicrofoni a bassa impedenza, in miscelazione tra loro e con glialtri
D3.18.002.01|segnali in ingresso (aux, tape in, ecc) alimentazione 220V -50 Hz, cormpresa l'attivazione dell'impianto: tipo dotato di 4 canali di ingresso,

impedenza diuscita 4-8 ohm;

euro (cinquecentoquarantatre/68) cad 343 aaf
Nr 116 Diffusort acustici, compresa l'attivazione dellimpianto: tipo a plafoniera con predisposizione per trasformatore per impianti a parete potenza
D3.18.004.01 (30w,

euro (ottantasei/o4) cad 26,94
Mr. 117 Perforazione con attrezzatura a rotopercussione in ruratura di pietrame o calcestruzzo, per l'inserimento di barre ad aderenza migliorata, o di
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0.01.032.03 |acciaio diwidag, o di trefoll in accialo armonico, per cuciture, ancoraggl, legamenti murari, cinturazioni, tirantature, miezioni, compreso ogni

onere e magistero, a qualsiasi altezza, e per qualsiasi direzione ed inclinazione della perforazicne, cormpreso la pulizia dei fori, e la

eliminarione ed allontanamento del materiale di risulta. diametri damm. 35 amm 45 ¢ fino a cm. 50 di profondita’

euro (quarantaquattro/15) m 4415
Mr 118 Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo DM 20/12/82, cormpleto di valvola a pulsante e dispositivo di
3.03.018.04 |sicurezza: Da 5 Kg classe 89 BC

euro (duecentotrentanove/22) cad 23922
Nr 119 Fornitura e posa in opera di cassetta in plastica, con coperchio, per collettort da 3/4” o 17 con interasse 35 mm, modulari DN25, comrplanari.
NP0 Dim 520x30x90 mm completa di supporti tubazioni. Cormpresa, le tracee e relativa eguagliatura, 1 fori e ogni altro onere e magistero per dare

il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (ottantasei/26) cad 26,26
MNr. 120 Fornitura e posa in opera di valvola di bilanciamento con dispositivo Venturt, versione filettata Misura DI 15 (da DIV 15 a DN 50).
_NPOO2 Attacchiprincipali 1/2” (da 1/27 a 2")F (IS0 228-1). Attacchi prese di pressione ad innesto rapido corpo valvola 1/4” F (IS0 228-1).

Corpo, asta di comando e sede di tenuta in lega antidezincificazicne, otturatore in acciato inox. Tenute idrauliche in EPDM. Manopola in

PASG30. Fluidi di impiego acqua e soluzioni glicolate, massima percentuale di glicole 50%. Pressione massima di esercizio 16 bar. Campo

di ternperatura di esercizio -20-120 °C. Precisione £10%. Manopola con indicatore micrometrico. Numero girl di regolazione 5.

Bloccaggio/piombatura e memorizzazione della posizione di regolazione, Cormpleta di prese di pressione ad innesto rapido m ottone con

elementi di tenuta in EPDM Completa di cotbentazione a guscio preformata in EPP. DN 15

euro (centocinquantaquattro/18) cad 154,158
Mr 121 Fornitura e posa in opera di valvola di bilanciamento con dispositivo Venturt, versione filettata Misura DI 15 (da DI 15 a DI 50).
_NPOO3 Aftacchi principali 1/27 (da 1/27 a 2°)F (IS0 228-1). Attacchi prese di pressione ad innesto rapido corpo valvola 147 F (130 228-1).

Corpo, asta di comando e sede di tenuta in lega antidezincificazicne, otturatore in accialo inox. Tenute idrauliche in EPDM. Manopola in

PAsG30. Fluidi di mmpiego acqua e soluzioni glicolate; massima percentuale di glicole 50 %. Pressione massima di esercizio 16 bar. Campo

di ternperatura di esercizio -20-120 °C. Precisione £10 %. Manopola con indicatore micrormetrico. Numero girl di regolazione 5.

Bloccaggiofpiombatura e memorizzazione della posizione di regolazione, Cormpleta di prese di pressione ad mnesto rapido i ottone con

elernenti di tenuta in EPDM Cornpleta di cotbentazicne a guscio preformata in EFP. DN 20

euro (centosessanta/63) cad 160,63
Mr 122 Fornitura e posa in opera di valvola di bilanciamento con dispositivo Venturt, versione filettata Misura DI 15 (da DIV 15 a DN 50).
_MNPOM Attacchiprincipali 1/2” (da 1/27 a 2")F (IS0 228-1). Attacchi prese di pressione ad innesto rapido corpo valvola 1/4” F (IS0 228-1).

Corpo, asta di comando e sede di tenuta in lega antidezincificazicone, otturatore in accialo inox. Tenute idrauliche in EPDM. Manopola in

PASG30 Fluidi di impilego acqua e soluzioni glicolate, massima percentuale di glicole 50%. Pressione massima di esercizio 16 bar. Carmnpo

di ternperatura di esercizio -20-120 °C. Precisione £10 %. Manopola con indicatore micrometrico. Numero girt di regolazione 5.

Bloccaggio/piombatura e memorizzazione della posizione di regolazione Cormpleta di prese di pressione ad nnesto rapido n ottone con

elemnenti di tenuta in EPDM Cornpleta di coibentazione a guscio preformata in EFP. DN 25

euro {centosettantasette/03) cad 177,028
Mr 123 Intervento di disassemblaggio e nuovo assemplaggio elementi diradiatori a recupero presenti per adeguamento potenza termica di
_NPOOS5 emissione Per clascun radiatore dinuovo assemblaggio.

euro (settanta/12) cad 70,12
MNr 124 Pompa dosatrice elettronica a membrana con comando proporzionale da contatore emettitore di impulsi o da segnale in corrente 04 + 20
_NPOO&/ mé, cormpleta di filtro di fondo, tubi aspirazione e mandata, raccordo iniezione: portata 5 Uh, contropressione 10 bar
01355¢b euro (quattrocentoquaranta/’00) cad 440,008
Mr 125 Contatore volurmetrico per collegamento a una pornpa dosatrice, con testa lancia-impulsi, cormpleto di cassa in ghisa, cavo con spina DIN per
_NPOCTS il collegarmento, quadrarte asciutto, emissione 4 impulsyl: portata 2,5 moth, attacchi 3/4"
013557h euro (ottantanove/60) cad 29 60
Mr 126 Protettivo filmante a base amminica antincrostante-anticorrosivo per irmpianti di riscaldamento efo condizicnamento a circuito chiuso, in
_NPGos/ cenferioni da 25 kg
013558 euro (duecentotrentatre/60) cad 233 a0
Mr. 127 Dosatore idrodinamico di polifosfato in polvere o cilindretti preconfezionati ad uso acqua potabile, testa n ottone cromato, vaso trasparente
_NPCCs/ mfrangibile, PN 16, by-pass e regolatore di consumo e valvola spurgo frontale, con attacco da 1/2", portata 20 U, posto in opera completo
015057a divalvola a sfera d'intercettazione e raccordi per il montaggio: in linea

euro (centocinguanta/20) cad 150,200
Mr. 128 Scalda acqua apormpa di calore aria-acqua per la produzione di acqua calda sanitaria, in acciaio smaltato, per mstallazione murale (classe A+
_NPO1GS di efficienza energetica secondo Erp), con cotbentazione in poliuretano espanso, alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz, posto in opera
015090a allacciato alla rete idrica con esclusione dei collegamenti elettrici, della capacita di: 801

euro (duemilasettantaotto/81) cad 2°078,81
Mr 129 Valvola di sicurezza a membrana, taratura 25 - 3.5 -4 -6 -7 - 8bar con attacco MF, @ 1/2" x 1/2"
_NPO11/ euro (ottantaotto/44) cad 88 44
025065
Mr. 130 Beparatore idraulico in acciaio verniciato con polvert epossidiche, campo di temperatura O + 110 °C, pressione massima d'esercizio 10 bar,
_NP012/ con valvola sfogo aria, valvola di scarico: cotbentato con PE-X espanso a celle chiuse, conn. 4 attacchi flangiati: @ nominale 125 mm
025159 euro (quattromilasettecentotrentanove/76) cad 473976
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Mr 131 Condotta flessibile in alluminio triplo larminato, con spirale in filo d'accialo armonico ed uno strato esterno in pve conforme alla norma EN
_NP013/ 13180, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocitd massima dell'aria 30 mfs, pressione d'esercizio massima 3. 000 Pa, certificato
033286d Classe 1 direazione al fuoco, dei seguenti diametri: @ nominale 160 mm

euro (sette/92) m 7.92)
Mr 132 Regolatore configurato per la gestione di due mmpianti di riscaldamento centralizzati, predisposto per comunicazione con sisterna di
NP4/ telegestione mediante collegamento parallelo C-Bus o seriale C-Ring; alimentazione 230 V-1-50 Hz, in contenitore modulare DIN 105 ¢ 115
43123 mmrm, grado di protezione IP 40, con tasti programmazione e display alfanumerico, prograrmumi glomaliers, settimanali, periodi di vacanza e

periodo speciale a date, dispositivi per le varie regolazioni, allarmi funzionalita impianto e allarmi cortocircuito ed mterruzione sonde, conn®

7 ingressi analogicl, n° 3 ingressi digitali sonde e n® 4 uscite digitali

euro (milleduecentonovantasei40) cad 17296 408
Mr 133 Dispositivo supplementare per il comando On-Off da un regolatore di pompe gemellar], per funzionamento alternato delle stesse oper lavvio
_NPG15/ della pornpa di riserva in caso di blocco di quella in funzione, predisposto per comunicazicne con sistema di telegestione mediante
43126 collegamento parallelo tipo C-Bus, alimentazione 230V c.a., contenitore modulare DIN 53 x 115 mmn, grado di protezione IP 40

euro (duecentoventisei/80) cad 226,804
Nr. 134 Bonda di temperatura da ambiente per esterno per regolatori con guaina in acciaio inox AISI 304, lunghezza 110 mm circa, temperatura
_NPO1&/ massima fluido 140 °C, attacco 1/8" gas, grado di protezicne IP 44, sono esclusi 1 collegamenti elettrici
045045 euro (cinquantasette/29) cad 57,29
Mr 135 Bonda di ternperatura ad rmmersione con elemento sensibile al platino, con guama in acciato inox ATSI 304, lunghezza 110 mm circa, attacco
_NPO17/ 1/2" in ottone nichelato, grado di protezione IP 44, campo di misura fino a 150 °C
045046 euro (centonovantauno/S2) cad 191,52
Mr. 136 Cronotermostato ammbiente con comando modulante remoto Wi-Fi per caldale con connessione OMN/OFF e OpenTherm, composto da
_NPO18/ comarnndo armbiente e ricevitore RF/WIF], programmazione settimanale con frequenza di segnale 30 minuti, regolazione modulante della
45063 temperatura di mandata con compensazione climatica esterna‘ambiente, 3 regimi di temperatura, alimentazione a batterie, tensione di

alimentazione 230 V-50 Hz

euro (duecentodieci‘40) cad 210404
Mr. 137 Lavaggio interno, con getto d'acqua, di radiatort. Di qualsiasi dimensione
_NPO15/ euro (dodici95) cad 12,95
05 F&8B10.0
5 Collegamento elettrico degli elementi in campo di regolazione e di controllo, comprensivo di cavi, tubazioni, e cablaggio ai quadri di
Nr 138 regolazione, & esclusa l'assistenza muraria, valutato per ogni punto di regolazione e controllo collegato
_NP020/ euro (ottantatre/S8) cad 23,58
045065
Mr. 139 Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, completa di coperchio e viti di fissaggio, dimensioni: 515 % 295
_NPO21/ |80mm
023200k euro (quarantaottn/35) cad 48,35
MNr. 140 Gruppo di continuitd assoluta, con scomparto batterie mcorporato e accurmlatori tipo AGM-VRLA mn dotazione, fattore di potenza in
_WPG22f ingresso 0,99, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a quelle di uscita, tipo " COB" monofase 230 V frequenza 50/60 Hz,
153041c by-pass elettromeccanico smcronizzato, stabilitd di tensione pari a 1% potenza nominale 1500 VA, potenza attiva 1050 W, autonormnia

all'a0% del carico 10 minuti

euro (settecentocin quantacinque/d46) cad T35 46
Mr 141 Interruttore da 10+ 16 A per tensione nominale 250 V: tipo da incasso: unipolare, tipo dimmer per regolazione luminosita, max 500 W, serie
_NP023/ componibile
013012f euro (quarantaotto/49) cad 48,49
Mr 142 Fornitura e posa in opera di asciugamani elettrico ad aria calda ad elevate prestazioni ed ingombro ridotto con azicnamento a fotocellula,
_NP024 rmunito di bocchetta erogazione aria. Corpo macchina a disegno sernplice per una rapida pulizia ed esecuzione antifurto e antivandalo

Coperchio in acciaio bianco porcellanato o antracite, o in accialo inox ATST 304 nelle finiture lucide o satinato. Gruppo motore ad elevate

prestazioni e lunga durata con termo protettare a riarmo automnatico. Potenza motore max 500 W. Sistemna di chiusura antifurto e di sicurezza

con vitl e boccole speciall. Sisterna di sicurezza con protezione salvamotore con funzione di blocco. Tensione di esercizio 220/240 V.

Frequenza di rete 50/60 Hz. Assorbimento totale max 2500 W. Grado di protezione elettrica Classe 1. Grado di protezione contro

I"inserimento di corpl estranet e contro I'acqua IPX1. Involucro in materiale ignifigo Classe V0.

euro (duecentonovantatre/4S) cad 293 45

Data, 16/12/2022
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