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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
S.03.006.01

2
S.03.006.02

3
S.04.005.01

4
S.04.006.01

5
S.04.013.01

LAVORI A MISURA

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene
ad atadensitadi peso non inferiore a 220 gr/m2 indeformabile di
color arancio brillante amaglie ovoidali, resistenza a trazione non
inferiore a 1100 Kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi
nel terreno ad una distenza non superiore am 1,5: Montaggio per
nolo per altezza pari am 1,00.

SOMMANO mq

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con retein polietilene
ad atadensitadi peso non inferiore a 220 gr/m2 indeformabile di
color arancio brillante amaglie ovoidali, resistenza a trazione non
inferiore a 1100 Kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi
nel terreno ad una distenza non superiore am 1,5: Nolo per altezza
pari am 1,00.

Vedi voce n® 1 [mg 200.00]

SOMMANO maq/30g

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da strutturain
accialo zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli
sandwich non inferiore amm 40, con due lamiere d'acciaiozincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso utoestinguente,
pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,
serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato
rispondente ala L 46/90, interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in materiale ermoplastico
autoestinguente con vasoi, finestrino awasistas e lavabo, completo
di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto.
Montaggio e nolo per il 1° mese. Dacm 120 x 120.

SOMMANO cad

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da strutturain
acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli
sandwich non inferiore amm 40, con due lamiere d'acciaio zincate
e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,
serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato
rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente con vaso, finestrino a wasistas e lavabo, completo
di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Nolo per i
mesi successivi a primo, compreso gli oneri di manutenzione e
tenutain esercizio: Dacm 120 x 120.

SOMMANO cad/30g

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
locali infermeria: costituito da strutturain acciaio zincato acaldo e
pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a
mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10
con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di
legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in aluminio
anodizzato, impianto elettrico canalizzato con interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termopl astico autoestinguente. Soluzione: con unafinestrae
portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e

100,00

8,00

2,000

200,00

200,00

17600,00

1'600,00

1,00

1,00

8,00

8,00

3,39

0,20

70,10

24,60

678,00

320,00

70,10

196,80

A RIPORTARE

1'264,90

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1'264,90

6
S.04.014.01

7
S.01.043.01

8
S.01.057.01

9
S.07.008.01

10
S.07.009.01

nolo per il 1° mese: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari a
240 cm.

SOMMANO cad

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
locali infermeria, costituito da strutturain acciaio zincato acaldo e
pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a
mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da’5/10
con poliretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno
truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio
anodizzato, impianto elettrico canalizzato con interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termopl astico autoestinguente. Soluzione: con unafinestrae
portocino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi
successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenutain
esercizio: Dimensioni 450 x 240 cm con altezza pari @240 cm.

SOMMANO cad/30g

Allestimento di ponteggi in tubi e giunti prefabbricati. Allestimento
di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti* o simili (i considerano Z
giunti ortogonali am?), compreso il montaggio, il nolo fino a6 mesi
elo smontaggio alavori ultimati, trasporto di andata e ritorno,
formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata,
relativaal ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in
tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e
botole di sicurezza, gli spinotti, |e basette etc. 1l tutto realizzato nel
rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro.
Per altezze fino 210,00 m dal piano di campagna.

PERIMETRO ESTERNO TUTTA ALTEZZA *(lung.=70,00+13)
PERIMETRO ESTERNO 2 LIVELLI *(lung.=11+8)

SOMMANO mq

Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermatura di ponteggi.
Noleggio di teli o reti in nylon pesante per schermaturadi ponteggi,
da applicarsi sulleimpalcature di servizio a protezione della
pubblicaincolumita, compreso il fissaggio con eventuale uso di
tavolato, compresi sfridi e smontaggi alavoro ultimato nonchéil
trasporto del materiale di risulta alla pubblicadiscarica. Valutato
per mtero quadrato.

Vedi voce n® 7 [mg 861.00]

SOMMANO mg

Mascherina Facciale filtrante anorma UNI EN 149 classe FFP3
senza valvola, bardatura nucale costituita da due elastici in gomma
e linguetta stringinaso: con valvoladi espirazione, da utilizzarsi in
funzione delle indicazioni delle autorita sanitarie. Sono compresi
nel prezzo gli oneri di smaltimento Mascherina Facciale filtrante a
norma UNI EN 149 classe FFP3, senzavavola

SOMMANO cad

Fornitura di soluzione idroal colica per I'igenizzazione delle mani.
Dotazione minimadi 1 litro di prodotto per ciascun dispenser
computato con le voci S.07.026.01 e S.07.026.02 Fornitura di
soluzione idroal colica per I'igenizzazione delle mani

83,00
19,00

1,00

1,00

1,00

1,00

9,000
6,000

747,00
114,00

861,00

5,000

861,00

861,00

60,00

60,00

5,00

465,96 465,96

305,62 305,62

28,08 24°176,88

5,56 4787,16

4,28 256,80

A RIPORTARE

5,00

31'257,32

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5,00 31'257,32
SOMMANO It 5,00 12,00 60,00
11 Installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto
S.07.026.02 |idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute
enormative di riferimento emanate in materia, esclusalafornitura
dei prodotti igienizzanti dispenser elettronico senza contatto con
fotocellula fissato amuro
1,00
SOMMANO cad 1,00 62,14 62,14
12 Informazione addetti con indicazione procedure specifiche e
S.07.013.02 |dettagliate da adottare in cantiere, compreso eventuale
addestramento. Per cantiere con numero complessivo di addetti fino
a5 (informazione effettuata su piu turni o in modalita a distanza per
garantireil rispetto del distanziamento interpersonale). Costo
riferito a corso.
4,00
SOMMANO cad 4,00 99,52 398,08
13 Verifica dellatemperatura corporea degli addetti mediante utilizzo
S.07.015.01 |di idonea strumentazione senza contatto, e registrazione
dell’ avvenuto controllo.
per ciascun addetto e per ciascuna operazione di verifica
(par.ug.=22,00* 8) 176,00 4,000 704,00
SOMMANO cad 704,00 0,78 549,12
14 Cartelli per indicazioni antincendio, conformi a DIgs 493/96,
S.02.004.13 |attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologiaanorme UNI in
lameriadi aluminio, con pellicola adesivarifrangente
grandangolare: Sfondo bianco 500x333 mm
2,000 20,00 40,00
SOMMANO cad 40,00 15,59 623,60
15 Arrotondamento sicurezza
sic 49,74
SOMMANO cadauno 49,74 1,00 49,74
Parziale LAVORI A MISURA euro 337000,00!
TOTALE euro 337000,00!
Data,
A RIPORTARE

COMMITTENTE:



