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Schema funzionale
Impianto di riscaldamento - Impianto ACS e solare
Impianto idrico
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POMPA DI RILANCIO PER RISCALDAMENTO

Pompa Smart  con rotore bagnato inline ad alta efficienza con motore EC e
adattamento elettronico delle prestazioni. Adatta per l'impiego con acqua di
riscaldamento, acqua fredda e miscele acqua glicole. Indice di efficienza
energetica (IEE) a seconda del tipo di pompa compreso tra ≤ 0,17 e ≤ 0,19.
Modi di regolazione:
-Adattamento automatico delle prestazioni permanente in base alle
esigenze dell'impianto senza indicazione del valore di consegna
(impostazione di fabbrica).
-Temperatura costante (T-const.)
-Temperatura differenziale costante (dT-const.)
-Ottimizzazione della portata della pompa di adduzione in base alla
necessità attraverso la connessione e la comunicazione tra più pompe
(Multi-Flow Adaptation).
-Portata costante (Q-const.)
-Regolazione della pressione differenziale dp-c in un punto lontano nella
rete di tubazioni (regolazione del punto più sfavorito)
-Pressione differenziale costante (dp-c)
-Pressione differenziale variabile (dp-v) con l'inserimento opzionale del
punto di lavoro nominale
-Velocità di rotazione costante (n-const.)
-Regolazione PID definita dall'utente

SERBATOI IN POLIETILENE
Costituito da polietilene lineare atossico e riciclabile ad alta densità,  idoneo per contenere acqua
potabile a norma del D.M. n. 174 del 06.04.04. Le superfici interne sono lisce in modo da poter essere
lavati molto facilmente e scongiurare la proliferazione batterica e resistono a pressioni elevate.
Realizzato con trattamento che impedisce la formazione di muffe o funghi pertanto  ideale sia per uso
agricolo che alimentare in quanto  igienicamente sicuro.

SCALDA ACQUA MONOBLOCCO

Scaldacqua in pompa di calore monoblocco a basamento, con
connessione a solare termico; Capacità serbatoio 500 lt; Gas
refrigerante R134A; Anodo al titanio con Led di allarme;
Resistenza elettrica integrativa da 1,5 kW; Serbatoio in acciaio
inox; Potenza termica nominale: 3800 W; COP nominale 4,02;
Classe eff. energetica A; dim: Ø700 x H 2230.

AUTOCLAVE

Gruppo di pressurizzazione a velocità variabile con due pompe centrifughe
multistadio e due Active Driver Plus, portata max 24 m³/h - prevalenza max 12
m completa di quadro elettrico di comando e regolazione.

POMPA DI CALORE -  RISCALDAMENTO

Pompa di calore ad inverter condensata ad aria per installazione esterna.
Gas refrigerante R-32
Potenza termica in riscaldamento: 48,6 KW;
COP (EN14511): 4,01;
Classe Efficienza Energetica A++;
Gruppo idronico con pompa a inverter - serbatoio di accumulo da 140 lt.
Temperatura in uscita (lato acqua) min/max: 15 - 54 ° C;
incluso tuttii dispositivi di protezione (es. alta temperatura, sovracorrenti, ecc.) e centralina di regolazione e controllo.
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