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1 PREMESSA  
 
 
 
La presente relazione ha per oggetto la progettazione delle seguenti opere impiantistiche da 

eseguirsi presso la struttura adibita a Scuola Materna sita in Miglionico Via Dante 7: 

 Impianto di scarico delle acque nere con allaccio alla rete fognaria; 

 
 

2 PROGETTO IMPIANTO DI SCARICO ACQUE NERE 
 

2.1 Rete di scarico 
 
 
Il riferimento normativo utilizzato è la: UNI EN 12056-2:2001 Sistemi di scarico funzionanti a 

gravità all’interno degli edifici Impianti per acque reflue, progettazione e calcolo 

Questa norma si applica ai sistemi per lo smaltimento delle acque reflue funzionanti a gravità. La 

norma è applicabile ai sistemi fognari all’interno di edifici ad uso residenziale, commerciale, 

istituzionale e di edifici industriali. 

La norma definisce: 

 i criteri tecnici ed i parametri da considerare per il dimensionamento delle reti di acque 
reflue; 

 i sistemi e le configurazioni di sistema da adottare; 
 le procedure di installazione. 

 
 
 

2.2 Regole generali 
 
Gli apparecchi sanitari, le tubazioni e gli elementi complementari sono conformi alle relative 

norme europee. 

Ciascun punto di alimentazione d’acqua all’interno dell’edificio è provvisto di un sistema di 

scarico. 

Gli apparecchi sanitari raccordati al sistema di scarico sono provvisti di sifoni atti ad impedire la 

penetrazione di aria maleodorante nell’edificio. 

 

Il diametro nominale (DN) dei condotti di scarico non diminuisce nel senso del flusso. 

Per la ventilazione si dovrà prevedere l’installazione di sfiati all’aria aperta. 
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2.3 Tipo di sistema 
 
Il sistema di scarico adottato prevede: 

▪ colonne di scarico uniche e diramazioni di scarico riempite parzialmente 

▪ apparecchi sanitari connessi a diramazioni di scarico riempite parzialmente 

▪ diramazioni dimensionate per un grado di riempimento uguale a 0,5 (50%) e connesse a un’unica 

colonna di scarico 

 

Il sistema adottato è individuato dalla norma UNI EN 12056-2:2001 come Sistema I 

 

2.4 Determinazione del Diametro dei condotti 
 
 
Tutte le capacità di scarico citate nella presente parte sono basate sui diametri interni minimi 

indicati nel prospetto 1. 
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2.5 Unità di scarico 
 
Nel prospetto seguente sono riportate le unità di scarico dei vari apparecchi sanitari utilizzati nel 

progetto: 

 

 
 
 

2.6 Calcolo della Portata 
 
Il valore Qww è la portata di acque reflue prevista per le sezioni di impianto di scarico e per 

l’intero sistema: 

 

Qww= k √ΣDU ΣDU = Somma delle unità di scarico 

k = coefficiente di frequenza relativo al differente utilizzo degli apparecchi 
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Nel prospetto seguente si riportano i valori di portata acque reflue (Qww) in funzione della somma 

delle unità di carico e del coefficiente di utilizzazione: 
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2.7 Portata Totale 
 
Qtot è la portata di progetto di un impianto fognario, o parte di tale impianto, al quale sono 

raccordati apparecchi sanitari, apparecchi a flusso continuo e/o pompe di impianti di 

sollevamento di acque reflue. Le portate continue e di pompaggio devono essere sommate alla 

portata acque reflue senza alcuna riduzione. 
 
 
 
dove: 

Qtot = Qww + Qc + Qp 

Qtot è la portata totale (l/s); 

Qww è la portata acque reflue (l/s); 

Qc è la portata continua (l/s); 

Qp è la portata di pompaggio (l/s). 

 
 
 
 
La capacità massima ammessa per le tubazioni (Qmax) corrisponde, come minimo, al valore 
maggiore tra: 
a) portata acque reflue calcolata (Qww) o portata totale (Qtot), oppure 
b) portata dell’apparecchio con l’unità di scarico più grande. 
 
 
 

2.8 Disposizioni delle diramazioni 
 
Nei prospetti seguenti si riportano le dimensioni e i limiti di applicazione adottati per diramazioni 

di scarico senza ventilazione. 

Capacità idraulica (Qmax) e diametro nominale (DN) 
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2.9 Colonne di scarico 
 
Colonna di scarico con ventilazione secondaria 
 
Nel prospetto seguente si riportano le dimensioni e i limiti di applicazione per le colonne di scarico 

con ventilazione secondaria: 

Capacità idraulica (Qmax) e diametro nominale (DN) 
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2.10 Collettori di scarico 
 
La capacità di collettori di scarico è calcolata mediante l’equazione di Colebrook-White con 

capacità di collettori di scarico con grado di riempimento del 50%. 

Nel prospetto seguente si riportano le capacità delle connessioni di scarico calcolate utilizzando un 

coefficiente di scabrezza kb= 1,0 mm ed un coefficiente di viscosità dell’acqua pura v = 1,31 × 10-6 

m2/s. 
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2.11 Prospetto di calcolo 
 
 
Metodologia 
 
 
 
PIANO TERRA 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Allaccio base a collettore

UTENZE N

singolo totale DU
Lavabo 3 0,5 1,5 70
WC 3 2 6 125
Doccia 1 0,6 0,6 50

DN

2,2
2,2
2,2

Unità di Scarico - DU (l/s)
singola Utenza /sistema I

Portata Qww (l/s) in base a 
K=0,7

UTENZA SINGOLA (più gravosa)

COLLETTORE
Tratto-1

UTENZE N

singolo totale DU
Lavabo 4 0,5 2
WC 3 2 6
doccia 1 0,6 0,6
Totale DU 8,6 125

BAGNO 1PT

Unità di Scarico - DU (l/s)
singola Utenza /sistema I

Portata Qww (l/s) in base a 
K=0,7

DN

2,8

COLLETTORE
Tratto-2

UTENZE N

singolo totale DU
Lavabo 8 0,5 4
WC 6 2 12
doccia 1 0,6 0,6
Totale DU 16,6 150

Unità di Scarico - DU (l/s) Portata Qww (l/s) in base a DN

3,8

BAGNO 1-PT+ BAGNO 2PT
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PIANO SEMINTERRATO 
 
 

 
 
 
 

COLLETTORE
Tratto-3

UTENZE N

singolo totale DU
Lavabo 11 0,5 5,5
WC 8 2 16
doccia 1 0,6 0,6
Totale DU 22,1 150

BAGNO 1-PT+ BAGNO 2PT+BAGNO 4PT
DNUnità di Scarico - DU (l/s) Portata Qww (l/s) in base a 

4,4

COLLETTORE
Tratto-4

UTENZE N

singolo totale DU
Lavabo 14 0,5 7
WC 11 2 22
doccia 2 0,6 1,2
Totale DU 30,2 2004,9

Unità di Scarico - DU (l/s) Portata Qww (l/s) in base a 
BAGNO 1-PT+ BAGNO 2PT+BAGNO 4PT+BAGNO 3PT

DN

Allaccio base a collettore

UTENZE N

singolo totale DU
Lavabo 3 0,5 1,5 70
WC 3 2 6 125

Unità di Scarico - DU (l/s)
singola Utenza /sistema I

Portata Qww (l/s) in base a 
K=0,7

DN

UTENZA SINGOLA (più gravosa)

2,2
2,2
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3 ALLEGATI 
 

- ELEBORATI GRAFICI 
 
 
 
 
 
 
 

COLLETTORE
Tratto-1

UTENZE N

singolo totale DU
Lavabo 4 0,5 2
WC 2 2 4

Totale DU 6 125

BAGNO 2PS ( e cucina)

Unità di Scarico - DU (l/s)
singola Utenza /sistema I

Portata Qww (l/s) in base a 
K=0,7

DN

2,8

COLLETTORE
Tratto-2

UTENZE N

singolo totale DU
Lavabo 7 0,5 3,5
WC 5 2 10

Totale DU 13,5 1503,8

DN
BAGNO 2PS ( e cucina) + BAGNO 1PS

Unità di Scarico - DU (l/s) Portata Qww (l/s) in base a 


	Fogli e viste
	Modello


