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MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Ing. Saverio Vizzo

Legale Rappresentante
Dott. Ing. Giovanni Corallo

Nastro
autoespandente

Muratura
di tamponatura

Sistema a
cappotto

Copertura in legno
coibentata e ventilata Tramezzature con blocchi del tipo gasbeton isolata acusticamente [264.00]

spessore totale: 150 mm

spessore totale: 415 mm

spessore totale: 264 mm

spessore totale: 462 mm

Tramezzature con blocchi del tipo gasbeton

spessore totale: 272 mm

cartongesso in lastre: 12 mm

blocco laterizio forato: 300 mm
pannello EPS: 80 mm

intonaco minerale termico: 10 mm

intonaco interno: 25 mm

blocco laterizio forato: 300 mm

pannello in EPS: 80 mm
intonaco minerale termico: 10 mm

intonaco interno: 15 mm

calcestruzzo cellulare da
autoclave- densità 600: 120 mm

intonaco interno: 15 mm

calcestruzzo cellulare da
autoclave- densità 600: 120 mm

cartongesso in lastre: 12 mm

 pannello bugnato in poliuretano: 80 mm

cartongesso in lastre: 12 mm

calcestruzzo cellulare da
autoclave- densità 600: 120 mm

cartongesso in lastre: 12 mm

Muri di tamponatura coibentata acustica

Muri di tamponatura coibentata

Tramezzatura con blocchi di cls aerato
isolata acusticamente

Tramezzatura con blocchi di cls aerato isolata
acusticamente_aule musicali

spessore totale: 163 mm

Solaio di copertura in legno preaccoppiato

acciaio inossidabile: 2 mm

pannello poliuretano portante: 100 mm
acciaio: 2 mm

strato d'aria orizzontale: 30 mm

ardesia - densità 2400: 4 mm

assito in legno per tetto: 25 mm

piastrelle in plastica: 10 mm

massetto ordinario: 80 mm

calcestruzzo media densità: 280 mm
calcestruzzo armato-2% acciaio: 40 mm

Solaio prefabbricato alveolato
spessore totale: 410 mm

lana minerale airrock: 60 mm
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lana minerale airrock: 60 mm
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lana minerale airrock: 60 mm

lana minerale airrock: 60 mm
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Stratigrafie verticali
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Stratigrafie orizzontali
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Particolari costruttivi

posa pannelli sistema a cappotto dettaglio nodo cappotto - copertura

ELABORATO: 2.H.PARTICOLARI COSTRUTTIVI
SCALA: 1: 25

piastrelle in plastica: 10 mm

massetto ordinario: 80 mm
polietilene espanso estruso reticolato - densità 50: 10 mm

 XPS X 300 SL: 60 mm

calcestruzzo armato-getto: 50 mm

strato d'aria orizzontale: 1150 mm
calcestruzzo struttura chiusa-densità 2000: 100 mm

Solaio di fondazione
spessore totale: 1860 mm

ciottoli e pietre frantumate: 400 mm

polistirene espanso spessore 8 cm

Tassello Ø 6 Lmin 135 con rosetta in PVC Ø 60 a taglio termico
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Ghiaione sciolto

Tessuto non tessuto

Cordonata

Marciapiede

Ghiaia sottile

Tubo drenante microforato

Impermeabilizzazione

Rivestimento impermeabile
(es.rasante cementizio elastico/

guaina bituminosa liquida)
protetto con una guaina a bottoni

.

Pannello isolante per utilizzo
nelle zone perimetrali di zoccolatura
a basso assorbimento
capillare d'acqua

Intonachino di finitura

Profilo di partenza

Cartongesso in lastre

Lana minerale

Muratura
di tamponatura

Sistema a cappotto

Soglia in marmo

Nastroautoespandente

Infisso

Interruzione fisica tra i due
marmi con inserimento di

materiale isolante

Muratura
di tamponatura

Sistema a cappotto

Soglia in marmo

Nastroautoespandente

Infisso

Interruzione fisica tra i due
marmi con inserimento di

materiale isolante

Cartongesso in lastre

Lana minerale

particolare fondazione e attacco coibentazione particolare fondazione e attacco coibentazione e paramenti acustici

raccordo cappotto con davanzale raccordo cappotto con davanzale con parete acustica interna

ELABORATO: 2.H.PARTICOLARI COSTRUTTIVI
SCALA: 1: 25
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