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Lavori di ampliamento per la costruzione di aule speciali ed auditorium e
Infisso

manutenzione straordinaria finalizzati a garantire I'agibilita e il diritto allo studio del Infisso
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Lana minerale

Intonachino di finitura

Intonachino di finitura \ \

Cartongesso in lastre
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Profilo di partenza

Profilo di partenza

Marciapiede Marciapiede
Cordonata Lr Cordonata Lr
Tessuto non tessuto Tessuto non tessuto

Ghiaione sciolto \\ Ghiaione sciolto \
Ghiaia sottile il il J Ghiaia sottile
f Rivestimento impermeabile f /

Pannello isolante per utilizzo

nelle zone perimetrali di zoccolatura
a basso assorbimento

capillare d'acqua

Rivestimento impermeabile
(es.rasante cementizio elastico/ (es.rasante cementizio elastico/
guaina bituminosa liquida) guaina bituminosa liquida)
protetto con una guaina a bottoni protetto con una guaina a bottoni

Pannello isolante per utilizzo
nelle zone perimetrali di zoccolatura
a basso assorbimento
capillare d'acqua
Tubo drenante microforato

Tubo drenante microforato

Impermeabilizzazione

Impermeabilizzazione

particolare fondazione e attacco coibentazione particolare fondazione e attacco coibentazione e paramenti acustici
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