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13,00 m grigio-chiare e di sabbie-argillose sottimente stratificate e o 13.00m Litofacies Limoso-Argillosa: 13.00m Alternanze di strati e livelli di limo argilloso, di argille limose nterpretazione app icativa della prospezione Sismica a riirazione eseguita. (\'
omr generalmente laminate, cui i infercalano straterelli siosi o £ ' Altemanze di strai e lvell di lmo argiloso, di argile lmose ' ofglo-chiere e di sabbleargllose soffimente strafficate e La Sismosezione SR1, eseguita in onde P (. 120,0 m) evidenzia la presenza di tre unita geosismiche di cui di seguito si procede a darne una interpretazione basata sui valori delle S
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compressiblli ed asciutial tatto. argloso-sittosi caratterizzati da una laminazione paraliela. Si presentano da consistenti a molto consistenti, poco plasici, poco - |l primo sismostrato, quello pili superficiale, ha uno spessore variabile da 1,60 a 5,30 metri, con velocita delle onde P compresa tra 300 e 1000 m/s, riferibile a terreni superficiali S
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16.00m L 16.00 m C2ind. 16.00m - Il secondo sismostrato presenta uno spessore variabile da 6,40 a 13,90 m, con velocita delle onde di compressione compresa tra 1000 - 1700 m/s e corrisponde a terreni o,
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17.00m L 17.00m 17.00m - Segue un terzo sismostrato, a profondita variabile da 10,30 a 15,40 m dal p.c. fino alla profondita di investigazione di circa 35 m, caratterizzato da una velocita VP dai 1700 a 2700
18.00m 18.00m 18.00m m/s, riferibile a depositi consistenti con buone caratteristiche geotecniche.
Dalla sismosezione ottenuta mediante inversione tomografica della prospezione sismica SR1 € possibile fare delle considerazioni in chiave litostratigrafica lungo tutto il profilo
19.00m | 19.00 m 19.00 m investigato. Analizzando il primo sismostrato, quello piu superficiale, si nota che I'andamento delle linee di isovelocita risulta piuttosto irregolare ad indicare una certa variabilita sia N 5
verticale che laterale delle caratteristiche sismo-elastiche dei terreni. Le velocita di tale sismostrato sono relativamente basse (300-1000 m/s) ascrivibili alla presenza di terreno 2 R
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Piu in profondita, nel secondo sismostrato, I'andamento delle linee di isovelocita, appare ancora irregolare ed ondulato e le velocita del sismostrato sono comprese tra 1000 e 1700 m/s, LEGENDA: N
indice quindi di depositi maggiormente consistenti e/0 addensati con discrete caratteristiche geotecniche. S
Segue un terzo sismostrato a profondita variabile da circa 10,0 m a circa 15,0 m fino alla profondita di investigazione di circa 35,0 m caratterizzato da velocitd comprese tra 1700 e PY f Sondaggio a carotaggio continuo SRn-MASW Prospezioni sismiche a rifrazione € MASW
2700 m/s riferibile a depositi consistenti con buone caratteristiche geotecniche.
0 25 50 m
NOTE: durante i lavori di perforazione non € stata intercettata alcuna falda Pag. 1/1 NOTE: durante i lavori di perforazione non € stata intercettata alcuna falda Pag. 1/1 NOTE: durante i lavori di perforazione non € stata intercettata alcuna falda Pag. 1/1 Scala 1:500
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Interpretazione applicativa della prospezione sismica a rifrazione SR2 eseguita: v v
La Sismosezione SR2, eseguita in onde P (I. 90,0 m) evidenzia la presenza di tre unita geosismiche di cui di seguito si procede a dame una interpretazione basata Interpretazione applicativa della prospezione sismica MASW/Re.Mi. 2 eseguita: DISTANZE PROGRESSIVE | & nRge BREREE% 33 g g ;::E g :g: ;iﬁ; fé z § g DISTANZE PROGRESSIVE | € 872 2 58 3 33 § % gg §§ g § ::j E 3 :::: = ; g g g gg “g g §
sui valori delle velocita delle onde sismiche misurate, ma la cui lettura deve essere effettuata anche in relazione alla situazione litologica e stratigrafica locale: Il modello sismostratigrafico del sottosuolo emerso dalla prospezione sismica attiva MASW/Re.Mi. 2 eseguita sullo COVING
- Il primo sismostrato, quello piu superficiale, ha uno spessore variabile da 3,70 a 6,20 metri, con velocita delle onde P compresa tra 400 e 1000 m/s, riferibile a stesso allineamento della prospezione sismica a rifrazione SR2, & assimilabile a quattro unitd geosismiche di cui di . . S RS TR ESUIHERE
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terreni superficiali maggiormente areati, poco addensati/consistenti ascrivibili a terreno vegetale e a materiali detritici superficiali; seguito si procede a darne una interpretazione basata sui valori delle velocita delle onde sismiche rilevate: DISTANZE PARZIALI 637 CEECHEEIETN e ® e | T 2 89| 382 | 339 [§2|250| 533 478 DISTANZE PARZIALI 305121 S| 281 || 43T || 275 |23 T\ RIFTE 291 |177) 294|201 345 | 362 | 468 | 366 |22 646 MR 517 |82 NG SR S ingegedta
- Il secondo sismostrato presenta uno spessore variabile da 9,70 a 12,20 m, con velocita delle onde di compressione compresa tra 1000 - 1700 m/s e corrisponde - Il primo sismostrato ha uno spessore di 3,60 m, con velocita delle onde S comprese tra 66 e 180 m/s riferibili, nel Via Nazario Sauro n.102 — POTENZA (PZ)
a terreni mediamente consistenti/addensati con discrete caratteristiche geotecniche che tendono ad aumentare con la profondita; contesto litologico del profilo sismico investigato, a terreno vegetale e depositi detritici sciolti; S Sooee S 992 S S 98 9 s @o o o oo o o o o o 92 o oo c o o090 occee o o o o o o °c oo o o oo o oo lSET
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- Segue un terzo sismostrato, a profondita variabile da 14,30 a 16,30 m dal p.c. fino alla profondita di investigazione di circa 22 m, caratterizzato da una velocita VP - Il secondo sismostrato presenta uno spessore di 29,10 m con velocita Vs compreso tra 224 e 347 m/s e corrisponde QUOTE o TINT T IS8 3 8 B B BB 5 BE 5B 5 N QUOTE g <2 g g9< T 3 233 TIOR8 B 5 5 5 555 5s BS 555 Lstala R tant
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dai 1700 a 2000 m/s, riferibile a depositi consistenti con buone caratteristiche geotecniche. a depositi mediamente consistenti/addensati con discrete caratteristiche geotecniche; Dott. Ing. Giovanni Corallo T ——
Anche dalla sismosezione ottenuta mediante inversione tomografica della prospezione sismica SR2 € possibile fare delle considerazioni in chiave litostratigrafica - Il terzo sismostrato presenta uno spessore di 42,00 m con velocita Vs di 568 m/s e corrisponde a w
lungo tutto il profilo investigato. Analizzando il primo sismostrato, quello piu superficiale, si nota che I'andamento delle linee di isovelocita risulta piuttosto irregolare consistenti/addensati con buone caratteristiche geotecniche; LEGENDA:
ad indicare una certa variabilita sia verticale che laterale delle caratteristiche sismo-elastiche dei terreni. Le velocita di tale sismostrato sono relativamente basse - Segue, fino alla profondita di investigazione di oltre 75 m dal p.c., un quarto sismostrato caratterizzato da velocita _ _ _
(300-1000 m/s) ascrivibili alla presenza di terreno vegetale e terreni detritici superficiali poco consistenti/addensati (cromatismo blu/fucsia nella tomografia sismica). delle onde di taglio di 1124 m/s riferibile a un deposito consistente con buone caratteristiche geotecniche. ~ = 7| Materiale Eluvio-colluviale | Litofacies Sabbioso-Limosa Litofacies Argilloso-Limosa Categoria di Sottosuolo: C L SEOLOGO
Piu in profondita, nel secondo sismostrato, I'andamento delle linee di isovelocita, appare piu regolare con linee di isovelocita piu ravvicinate tra loro ad indicare un L'analisi della dispersione delle onde di Rayleigh a partire da dati di sismica attiva MASW e passiva Re.Mi. ha consentito — Wk =1.80t/mc wk  =2.00t/mc Wk =1.95tmc _ _ Studio di Geologia e Geolngegneria Dott. Geol. Antonio De Carlo
incremento del gradiente di velocita con la profondita. Le velocita di tale sismostrato sono comprese tra 1000 e 1700 m/s, indice quindi di depositi maggiormente di determinare il profilo verticale della VS,eq (e dei moduli dinamici), risultato per il modello medio pari a 236 m/s ysatk =1.95t/mc ysatk =2.10 t/mc ysatk =2.05t/mc Categoria Topografica: T1 Dott. Geol. Antonio De Carlo
consistenti e/o addensati con discrete caratteristiche geotecniche. (considerando come riferimento il piano campagna). Rispetto alle norme tecniche per le costruzioni (DM 17 gennaio ok =22° Ok =26° Pk =24° | COLLABORATORI
Segue un terzo sismostrato a profondita variabile da circa 10,0 m a circa 12,0 m fino alla profondita di investigazione di circa 22,0 m, caratterizzato da velocita 2018) il sito in esame rientra quindi nella categoria C ovvero: Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o Ck =0.00 Kg/cmq Ck =0.15Kglemq Ck =0.25Kglemq Dott.ssa Geol. Annagrazia Mancini
comprese tra 1700 e 2000 m/s riferibile a depositi consistenti con buone caratteristiche geotecniche. terreni a grana fina mediamente consistenti con profonditd del substrato superiori @ 30 m, caratterizzati da un Cuk =0.30 Kg/cmq Cuk =1.80 Kg/cmq Cuk =15.0 Kg/lcmq Dott. Geol. Bartolo Romaniello
miglioramento delle proprieta meccaniche con la profondita e da valori di velocita equivalente compresi tra 180 m/s e
360 m/s.




