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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Inc. %

Man.
Costo uni

Quantita

IMPORTI

Prezzo € Totale €

1
E.01.023.01
M)

2
E.02.015.01
M)

3
E.05.038.01
M)

4
E.01.003.01
™M)

5
E.01.006.01
M)

6
0.01.017.01
M)

7
E.03.092.01
M)

8
B.05.038.01
M)

9
B.05.003.01
M)

10
L.02.036.01
M)

Rimozione di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro di
qualunque tipo e sezione, compreso l'uso della flamma ossidrica o di altri
mezzi per il taglio alla base o agli incastri.

Demolizione di murature di qualsiasi genere, entro o fuori terra, escluse le
strutture in c.a., compreso l'onere del carico e dell'allontanamento del
materiale di rifiuto nelle pertinenze stradali. eseguita con martelli
demolitori e/0 mezzi meccanici.

Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso su impalcati di
opere d'arte, secondo una sagoma prestabilita e per lo spessore fino
all'estradosso della soletta, eseguito con l'impiego di macchine speciali a
lama diamantata; compresa 1'acqua per il raffreddamento della lama e lo
spurgo del taglio. Per una profondita' di taglio di cm 10 o frazione,
compreso ogni onere e prestazione.

Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso, pietrischetto
bituminato, asfalto compresso od asfalto colato, compreso la scelta e
accatastamento del materiale utilizzabile ed il trasporto del materiale di
risulta nell'ambito dell'estesa , per spessore di cm. 20, eseguito con
mezzo meccanico

Demolizione di fondazione stradale in terra stabilizzata o in misto
granulometrico, compreso 'eventuale strato di base e pavimentazione ed il
trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa.

Rimozione di materiali inerti depositati sulle volte e sulle cupole o per la
formazione di vecchie pendenze, nonche' per rinfianchi di volte in
muratura. Compreso la raccolta del materiale ed il relativo trasporto
nei luoghi di cumulo nell'ambito del cantiere; escluso il trasporto a rifiuto.

Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati o
precompressi, con esclusione delle armature di sostegno per le sole
strutture orizzontali, ma compreso disarmo, sfrido , chioderia ed ogni
altro onere, fino ad un' altezza di mt. 4,00: in fondazione ed in elevazione

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge.
Del tipo B450C controllato in stabilimento.

Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti
per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compresa la fornitura del materiale
in cantiere, il suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i
soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente
e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60.

Fornitura e posa in opera di gabbioni marcati CE in accordo con la
direttiva Europea 89/106/CEE, in rete metallica a doppia torsione con
maglia esagonale minima 8x10 in accordo con le "Linee guida per la
certificazione di idoneita tecnica all'impiego e I'utilizzo di prodotti in rete
metallica a doppia torsione emesse dalla Presidenza del Consiglio
Superiore LL.PP. del 19/09/2013 e con le norme UNI EN 10223-3), tessuta
con filo di diametro 2,7 mm (conforme alle UNI EN 10218 ¢ UNI -EN
10223-3) con carico di rottura compreso tra 350 e 500 N/mmq e
allungamento minimo pari al 10 %, galvanizzato con lega eutettica di
Zinco-Allumino (5%) - Cerio - Lantanio- (conforme alle UNI EN 10244-
2 Classe A tab. 2 ) con un quantitativo no inferiore a 245 g/mgq. Oltre a tale
trattamento il filo ¢ protetto da un rivestimento in materiale plastico di
colore grigio avente spessore nominale di 0,5 mm, portando il diametro
esterno nominale a 3,7 mm.Gli elementi metallici dovranno essere
collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse
caratteristiche di quello della rete e diametro pari a 2.20/3.20 mm o con
punti metallici meccanizzati di diametro 3,00 mm e carico di rottura
minimo pari a 1700 N/mmgq.Compreso la fornitura, il riempimento e la
sistemazione del pietrame proveniente da cave. Prima della messa in opera
e per ogni partita ricevuta in cantiere, I'Appaltatore dovra consegnare alla
D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale,
in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantita
fornite e la destinazione. La conformita dei prodotti dovra essere
certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del
CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del
processo di fabbrica CE. gabbione di altezza 1 mt

34,0900

33,4200

63,5900

23,4300

23,7100

79,0500

40,4300

26,0900

2,5200

23,6500

0,15 €

11,70 €

1,31 €

1,08 €

1,74 €

62,15 €

8,18 €

0,60 €

3,90 €

29,97 €

143,00

10,00

13,00

87,75

10,00

6,40

22,13

522,10

20,03

20,00

0,44 21,45€

35,01 117,00 €

2,06 17,03 €

4,61 94,77 €

7,34 17,40 €

78,62 397,76 €

20,23 181,02 €

2,3 313,26 €

154,94 78,12 €

126,72 599,40 €

A RIPORTARE

1.837,21 €

Committente: PROVINCIA DI MATERA
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Inc. %

Man.
Costo uni

Quantita

IMPORTI

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

1.837,21 €

11
E.04.002.01
M)

12
E.04.006.01
M)

13
E.09.004.01
M)

14
E.09.003.01
M)

15
G.001.033
M)

16
E.09.004.02
M)

17
E.01.038.01
M)

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei
materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea
granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee macchine, compreso ogni fornitura, lavorazione
ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte
nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo
costipamento.

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Base
tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di
marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle
Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela di aggregati
totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a
caldo con legante bituminoso tipo 50-70. Il legante dovra essere
chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume
-inerti a base di Alkilamidopoliammina e di A.C.F. Attivante Chimico
Funzionale per la rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il
conglomerato sara confezionato in appositi impianti di produzione di tipo
discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata preventivamente
dalla D.L.) con impiego fino al 25% dell'intera miscela, di materiali
provenienti dalle scarifiche, posto in opera con apposite macchine
vibrofinitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano
d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.

Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a
caldo in classe di contenimento H 2 per bordo ponte compresi i sistemi
di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione
dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro
finito.La barriera deve essere omologata o testata (in assenza di
omologazione) ai sensi del D.M. n°® 2367 del 21/06/2004 e della norma
UNI EN 1317 e pertanto il produttore deve fornire il certificato di
omologazione rilasciato dal Ministero competente o il report del crash test
con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di
sicurezza H2 per bordo ponte

Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a
caldo in classe di contenimento H2 per bordo laterale compresi i
sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi,
l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare il
lavoro finito.La barriera deve essere omologata o testata (in assenza di
omologazione) ai sensi del D.M. n°® 2367 del 21/06/2004 e della norma
UNI EN 1317 e pertanto il produttore deve fornire il certificato di
omologazione rilasciato dal Ministero competente o il report del crash test
con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di
sicurezza H2 per bordo laterale

Fornitura di raccordo tra " 3N" e "2N" in barriere metalliche comunque
costituite.

Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a
caldo in classe di contenimento H 2 per bordo ponte compresi i sistemi
di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione
dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro
finito.La barriera deve essere omologata o testata (in assenza di
omologazione) ai sensi del D.M. n°® 2367 del 21/06/2004 e della norma
UNI EN 1317 e pertanto il produttore deve fornire il certificato di
omologazione rilasciato dal Ministero competente o il report del crash test
con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. gruppo
terminale aereo per barriera di sicurezza H2 bordo ponte

Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di
materiali provenienti da : demolizioni stradali o demolizioni eseguite per
lavori stradali , scavi , scomposizioni e fresaggi con esclusione delle
rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande portata ovvero con
portata superiore a 35 q.li;

2,7800

12,7300

10,5900

9,7600

9,5000

4,0800

23,4400

1,04 €

0,28 €

23,09 €

15,11 €

36,58 €

23,08 €

0,15€

12,00

823,50

13,50

4,50

1,00

0,50

337,95

37,37

2,2

218,03

154,78

385,01

565,65

0,64

12,48 €

230,58 €

311,72 €

68,00 €

36,58 €

11,54 €

50,69 €

A RIPORTARE

2.558,80 €

Committente: PROVINCIA DI MATERA
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Num. ORD Man. IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. % Cost .| Quantita
TARIFFA 0Sto umi Prezzo € Totale €
RIPORTO 2.558,80 €
18 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero
B.25.004.11 di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo
M) smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di identificazione 0,0000 0,00 € 193,05 3,83 0,00 €

rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 03 01 - miscela bituminose contenenti catrame di

carbone
19 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero
B.25.004.05 di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo
M) smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di identificazione 0,0000 0,00 € 200,00 3,22 0,00 €

rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 01 07 - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle
e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

20 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso su impalcati di
E.05.038.01 opere d'arte, secondo una sagoma prestabilita e per lo spessore fino
M) all'estradosso della soletta, eseguito con l'impiego di macchine speciali a
lama diamantata; compresa 1'acqua per il raffreddamento della lama e lo 63,5900 131€ 102,40 2,06 134,14 €

spurgo del taglio. Per una profondita' di taglio di cm 10 o frazione,
compreso ogni onere e prestazione.

21 Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso, pietrischetto
E.01.003.01 bituminato, asfalto compresso od asfalto colato, compreso la scelta e
™M) accatastamento del materiale utilizzabile ed il trasporto del materiale di | 23 4300 1,08 € 437,10 4,61 472,07 €

risulta nell'ambito dell'estesa , per spessore di cm. 20, eseguito con
mezzo meccanico

22 Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di
E.01.038.01 materiali provenienti da : demolizioni stradali o demolizioni eseguite per
M) lavori stradali , scavi , scomposizioni e fresaggi con esclusione delle | 23 4400 0,15€ 786,78 0,64 118,02 €

rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande portata ovvero con
portata superiore a 35 q.li;

23 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero
B.25.004.11 di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo
M) smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di identificazione 0,0000 0,00 € 961,62 3,83 0,00 €

rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 03 01 - miscela bituminose contenenti catrame di

carbone
24 Demolizione di fondazione stradale in terra stabilizzata o in misto
E.01.006.01 granulometrico, compreso 'eventuale strato di base e pavimentazione ed il 23,7100 1,74 € 174,84 7,34 304,22 €
M) trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa.
25 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in
E.02.002.01 terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione
™M) inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture murarie od altri

rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con un deflusso della
stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo
tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico del materiale 23,9400 2,48¢€ 165,54 10,36 410,54 €
eccedente quello occorrente per il reinterro, il trasporto all'interno del
cantiere, escluse le eventuali ed occorrenti opere provvisionali, il trasporto
ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondita'

fino a mt. 2;
26 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo)
E.02.009.01 per la profondita e con le modalita prescritte dal Capitolato Speciale, fino
™M) a raggiungere in ogni punto un valore della densita non minore del 95% di
quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo | 34 6800 0,43 € 558,00 1,24 239,94 €

di deformazione ma non minore di 400 Kg/cmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari: su terreni appartenenti ai gruppi
Al, A2-4, A2-5, A3

A RIPORTARE 4.237,73 €

Committente: PROVINCIA DI MATERA
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Inc. %

Man.
Costo uni

Quantita

IMPORTI

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

423713 €

27
L.02.028.01
M)

28
E.05.002.01
M)

29
E.02.007.01
M)

30
E.04.002.01
M)

Terra verde rinforzata con geogriglie. Formazione di opere di sostegno in
terra rinforzata avente paramento a vista inclinato a circa 65° con
geogriglie strutturali in materiale sintetico , posizionate a strati paralleli di
spessore non superiore a 60 cm e risvoltati in corrispondenza del
paramento frontale. Il materiale utilizzato per il riempimento del
manufatto dovra essere compattato fino al raggiungimento del 95% della
prova AASHO modificata. Le geogriglie dovranno avere marcatura CE ed
essere certificate da enti certificatori indipendenti riconosciuti (BBA, ITC,
TBU o equivalenti): tale certificato deve indicare la resistenza per
applicazioni fino a 120 anni di esercizio determinata mediante curve
isocrone. La resistenza di progetto delle geogriglie, al netto di tutti i fattori
di sicurezza, dovra essere calcolata e dimensionata attraverso una
opportuna progettazione che tenga conto delle caratteristiche geometriche
del manufatto, delle caratteristiche meccaniche dei terreni, dei carichi
esterni agenti sul manufatto e di eventuali sollecitazioni sismiche. Il fronte
della terra rinforzata sara contenuto da un cassero guida in rete metallica
elettrosaldata con filo di spessore non inferiore a § mm e maglia 15x15
cm, e da tiranti di tenuta con diametro 8 mm opportunamente sagomati.
Per consentire il rinverdimento della scarpata si dovra prevedere la
sistemazione di uno strato di terreno vegetale lungo il fronte per uno
spessore di circa 30 cm, trattenuto all'esterno mediante la stesura di
opportuna stuoia in materiale sintetico o biodegradabile.Nel prezzo ¢
compreso: la fornitura di terreno vegetale, la realizzazione del fronte e
compattazione, sfridi e sormonti. Restano esclusi i costi relativi agli scavi,
la fornitura del terreno di riempimento, che sara' valutato in base alle
condizioni locali , il drenaggio a tergo del fronte e I'idrosemina. per altezze
del paramento misurate sulla verticale fino a 3 metri.

Armatura di rinforzo di rilevati stradali mediante la posa, a stratiparalleli e
risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, digeogriglia
bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta tenacitarivestiti con guaina
protettiva di polietilene, con un coefficiente didanneggiamento meccanico
non superiore all'unitdindipendentemente dal terreno di riempimento.
Compresi gli sfridi,le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera
necessari per la stesa del materiale. Per geogriglie dalle seguenti
caratteristiche: maglia 200 x 50 mm. e resistenza minima a trazione
longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 30 kN/m e 15 kN/m

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti
sia dagli scavi che dalle cave di prestito (esclusa fornitura) ed appartenenti
ai gruppi A 1, A2-4,A2-5, A3, sempre che siano ritenuti idonei dalla
D.L:, oppure costituiti da materiali rocciosi o pozzolanici, compreso il
compattamento a strati fino a raggiungere il costipamento prescritto;
compreso 'eventuale inumidimento, comprese la sagomatura e profilatura
dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale;
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a
perfetta regola d'arte misurato secondo metodi geometrici (sezioni
ragguagliate), escluso la fornitura del materiale, escluso la fornitura del
terreno vegetale e fino ad una distanza max di mt 2.000.

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei
materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea
granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee macchine, compreso ogni fornitura, lavorazione
ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte
nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo
costipamento.

12,7700

43,2300

25,7100

2,7800

20,73 €

5,65€

1,18 €

1,04 €

111,60

1069,50

340,38

174,84

162,31

13,07

4,59

37,37

2.313,47€

6.042,68 €

401,65 €

181,83 €

A RIPORTARE

13.177,36 €

Committente: PROVINCIA DI MATERA
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Inc. %

Man.
Costo uni

Quantita

IMPORTI

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

13.177,36 €

31
E.04.006.01
M)

32
G.001.062.b
M)

33
E.05.038.01
M)

34
E.01.003.01
M)

35
E.01.006.01
M)

36
E.01.038.01
M)

37
B.25.004.11
M)

38
B.25.004.25
M)

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Base
tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di
marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle
Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela di aggregati
totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a
caldo con legante bituminoso tipo 50-70. Il legante dovra essere
chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume
-inerti a base di Alkilamidopoliammina e di A.C.F. Attivante Chimico
Funzionale per la rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il
conglomerato sara confezionato in appositi impianti di produzione di tipo
discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata preventivamente
dalla D.L.) con impiego fino al 25% dell'intera miscela, di materiali
provenienti dalle scarifiche, posto in opera con apposite macchine
vibrofinitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano
d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.

RIQUOTATURA DI BARRIERA STRADALE A QUELLA
REGOLAMENTARE Mediante smontaggio completo di tutti gli elementi
di barriera (bulloneria, nastri, paletti) la cernita del materiale non
riutilizzabile ed il suo accatastamento nel magazzino ANAS
l'avvicinamento del materiale da rimontare, compreso ogni onere per
l'infissione dei paletti in posizione sfalsata rispetto a quella originaria, il
montaggio dei nastri e della relativa bulloneria, nonché ogni altro onere
necessario per dare la barriera perfettamente allineata all'altezza
regolamentare, esclusa solamente la fornitura del materiale mancante. -
CON SOSTITUZIONE DI PALETTI

Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso su impalcati di
opere d'arte, secondo una sagoma prestabilita e per lo spessore fino
all'estradosso della soletta, eseguito con l'impiego di macchine speciali a
lama diamantata; compresa l'acqua per il raffreddamento della lama e lo
spurgo del taglio. Per una profondita' di taglio di cm 10 o frazione,
compreso ogni onere e prestazione.

Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso, pietrischetto
bituminato, asfalto compresso od asfalto colato, compreso la scelta e
accatastamento del materiale utilizzabile ed il trasporto del materiale di
risulta nell'ambito dell'estesa , per spessore di cm. 20, eseguito con
mezzo meccanico

Demolizione di fondazione stradale in terra stabilizzata o in misto
granulometrico, compreso 'eventuale strato di base e pavimentazione ed il
trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa.

Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di
materiali provenienti da : demolizioni stradali o demolizioni eseguite per
lavori stradali , scavi , scomposizioni e fresaggi con esclusione delle
rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande portata ovvero con
portata superiore a 35 q.li;

Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero
di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo
smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di identificazione
rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 03 01 - miscela bituminose contenenti catrame di
carbone

Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero
di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo
smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di identificazione
rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui lla
voce 17 05 03

12,7300

60,0000

63,5900

23,4300

23,7100

23,4400

0,0000

0,0000

0,28 €

18,32 €

1,31 €

1,08 €

1,74 €

0,15€

0,00 €

0,00 €

4371,00

50,00

13,00

169,20

67,68

1522,80

372,24

1353,60

2,2

30,54

2,06

4,61

7,34

0,64

3,83

2,22

1.223,88 €

916,00 €

17,03 €

182,74 €

117,76 €

228,42 €

0,00 €

0,00 €

A RIPORTARE

15.863,19 €

Committente: PROVINCIA DI MATERA
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Inc. %

Man.
Costo uni

Quantita

IMPORTI

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

15.863,19 €

39
E.02.002.01
M)

40
E.05.002.01
™M)

41
E.04.002.01
M)

42
E.03.092.01
M)

43
B.05.038.01
M)

44
B.05.003.01
™)

45
E.04.006.01
M)

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in
terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione
inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture murarie od altri
rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con un deflusso della
stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo
tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico del materiale
eccedente quello occorrente per il reinterro, il trasporto all'interno del
cantiere, escluse le eventuali ed occorrenti opere provvisionali, il trasporto
ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondita'
fino a mt. 2;

Armatura di rinforzo di rilevati stradali mediante la posa, a stratiparalleli e
risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, digeogriglia
bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta tenacitarivestiti con guaina
protettiva di polietilene, con un coefficiente didanneggiamento meccanico
non superiore all'unitdindipendentemente dal terreno di riempimento.
Compresi gli sfridi,le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera
necessari per la stesa del materiale. Per geogriglie dalle seguenti
caratteristiche: maglia 200 x 50 mm. e resistenza minima a trazione
longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 30 kN/m e 15 kN/m

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei
materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea
granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee macchine, compreso ogni fornitura, lavorazione
ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte
nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo
costipamento.

Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati o
precompressi, con esclusione delle armature di sostegno per le sole
strutture orizzontali, ma compreso disarmo, sfrido , chioderia ed ogni
altro onere, fino ad un' altezza di mt. 4,00: in fondazione ed in elevazione

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge.
Del tipo B450C controllato in stabilimento.

Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti
per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compresa la fornitura del materiale
in cantiere, il suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i
soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente
e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60.

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Base
tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di
marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle
Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela di aggregati
totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a
caldo con legante bituminoso tipo 50-70. Il legante dovra essere
chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume
-inerti a base di Alkilamidopoliammina e di A.C.F. Attivante Chimico
Funzionale per la rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il
conglomerato sara confezionato in appositi impianti di produzione di tipo
discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata preventivamente
dalla D.L.) con impiego fino al 25% dell'intera miscela, di materiali
provenienti dalle scarifiche, posto in opera con apposite macchine
vibrofinitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano
d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.

23,9400

43,2300

2,7800

40,4300

26,0900

2,5200

12,7300

2,48 €

5,65 €

1,04 €

8,18 €

0,60 €

3,90€

0,28 €

7,20

405,00

67,68

50,40

1176,42

27,72

2052,00

10,36

13,07

37,37

20,23

2,3

154,94

2,2

17,86 €

2.288,25€

70,39 €

412,27 €

705,85 €

108,11 €

574,56 €

A RIPORTARE

20.040,48 €

Committente: PROVINCIA DI MATERA
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Num. ORD ) Man. IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. % §~ .| Quantita
TARIFFA Costo uni Prezzo € Totale €
RIPORTO 20.040,48 €
46 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a
E.09.004.01 caldo in classe di contenimento H 2 per bordo ponte compresi i sistemi
M) di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione
dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro
finito.La barriera deve essere omologata o testata (in assenza di
omologazione) ai sensi del D.M. n°® 2367 del 21/06/2004 e della norma 10,5900 23,09¢€ 36,00 218,03 831,24 €
UNI EN 1317 e pertanto il produttore deve fornire il certificato di
omologazione rilasciato dal Ministero competente o il report del crash test
con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di
sicurezza H2 per bordo ponte
47 Fornitura di raccordo tra " 3N" e "2N" in barriere metalliche comunque
g./{())Ol .033 costituite. 9,5000 | 36,58 € 1,00 385,01 36,58 €
48 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a
E.09.004.02 caldo in classe di contenimento H 2 per bordo ponte compresi i sistemi
M) di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione
dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro
finito.La barriera deve essere omologata o testata (in assenza di
omologazione) ai sensi del D.M. n°® 2367 del 21/06/2004 e della norma 4,0800| 23,08€ 0,50 565,65 11,54 €
UNI EN 1317 e pertanto il produttore deve fornire il certificato di
omologazione rilasciato dal Ministero competente o il report del crash test
con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. gruppo
terminale aereo per barriera di sicurezza H2 bordo ponte
49 RIQUOTATURA DI BARRIERA STRADALE A QUELLA
G.001.062.b REGOLAMENTARE Mediante smontaggio completo di tutti gli elementi
M) di barriera (bulloneria, nastri, paletti) la cernita del materiale non
riutilizzabile ed il suo accatastamento nel magazzino ANAS
l'avvicinamento del materiale da rimontare, compreso ogni onere per
l'infissione dei paletti in posizione sfalsata rispetto a quella originaria, il 60,0000 | 18,32¢€ 25,00 30,54 458,00 €
montaggio dei nastri e della relativa bulloneria, nonché ogni altro onere
necessario per dare la barriera perfettamente allineata all'altezza
regolamentare, esclusa solamente la fornitura del materiale mancante. -
CON SOSTITUZIONE DI PALETTI
50 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso su impalcati di
E.05.038.01 opere d'arte, secondo una sagoma prestabilita e per lo spessore fino
™M) all'estradosso della soletta, eseguito con l'impiego di macchine speciali a
lama diamantata; compresa 1'acqua per il raffreddamento della lama e lo 63,5900 1,31€ 91,40 2,06 119,73 €
spurgo del taglio. Per una profondita' di taglio di cm 10 o frazione,
compreso ogni onere e prestazione.
51 Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso, pietrischetto
E.01.003.01 bituminato, asfalto compresso od asfalto colato, compreso la scelta e
M) accatastamento del materiale utilizzabile ed il trasporto del materiale di | 23 4300 1.08 € 385.40 4.61 41623 €
risulta nell'ambito dell'estesa , per spessore di cm. 20, eseguito con ’ ’ ’ ’ ’
mezzo meccanico
52 Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di
E.01.038.01 materiali provenienti da : demolizioni stradali o demolizioni eseguite per
M) lavori stradali , scavi , scomposizioni e fresaggi con esclusione delle | 23 4400 0.15 € 693.72 0.64 104.06 €
rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande portata ovvero con ’ ’ ’ ’ ’
portata superiore a 35 q.li;
53 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero
B.25.004.11 di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo
M) smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di identificazione 0.0000 0.00 € 847.88 383 0.00 €
rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la ’ ’ ’ ’ ’
contabilizzazione. cer 17 03 01 - miscela bituminose contenenti catrame di
carbone
54 Demolizione di fondazione stradale in terra stabilizzata o in misto
E.01.006.01 granulometrico, compreso l'eventuale strato di base e pavimentazione ed il | 23 7100 1,74 € 154,16 734 268,24 €
™M) trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa.
A RIPORTARE 22.286,10 €

Committente: PROVINCIA DI MATERA
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Inc. %

Man.
Costo uni

Quantita

IMPORTI

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

22.286,10 €

55
E.02.002.01
M)

56
E.02.009.01
M)

57
L.02.028.01
M)

58
E.05.002.01
M)

59
E.02.007.01
M)

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in
terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione
inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture murarie od altri
rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con un deflusso della
stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo
tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico del materiale
eccedente quello occorrente per il reinterro, il trasporto all'interno del
cantiere, escluse le eventuali ed occorrenti opere provvisionali, il trasporto
ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondita'
fino a mt. 2;

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo)
per la profondita e con le modalita prescritte dal Capitolato Speciale, fino
a raggiungere in ogni punto un valore della densita non minore del 95% di
quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo
di deformazione ma non minore di 400 Kg/cmq, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari: su terreni appartenenti ai gruppi
Al, A2-4, A2-5, A3

Terra verde rinforzata con geogriglie. Formazione di opere di sostegno in
terra rinforzata avente paramento a vista inclinato a circa 65° con
geogriglie strutturali in materiale sintetico , posizionate a strati paralleli di
spessore non superiore a 60 cm e risvoltati in corrispondenza del
paramento frontale. Il materiale utilizzato per il riempimento del
manufatto dovra essere compattato fino al raggiungimento del 95% della
prova AASHO modificata. Le geogriglie dovranno avere marcatura CE ed
essere certificate da enti certificatori indipendenti riconosciuti (BBA, ITC,
TBU o equivalenti): tale certificato deve indicare la resistenza per
applicazioni fino a 120 anni di esercizio determinata mediante curve
isocrone. La resistenza di progetto delle geogriglie, al netto di tutti i fattori
di sicurezza, dovra essere calcolata e dimensionata attraverso una
opportuna progettazione che tenga conto delle caratteristiche geometriche
del manufatto, delle caratteristiche meccaniche dei terreni, dei carichi
esterni agenti sul manufatto e di eventuali sollecitazioni sismiche. Il fronte
della terra rinforzata sara contenuto da un cassero guida in rete metallica
elettrosaldata con filo di spessore non inferiore a 8§ mm e maglia 15x15
cm, e da tiranti di tenuta con diametro 8 mm opportunamente sagomati.
Per consentire il rinverdimento della scarpata si dovra prevedere la
sistemazione di uno strato di terreno vegetale lungo il fronte per uno
spessore di circa 30 cm, trattenuto all'esterno mediante la stesura di
opportuna stuoia in materiale sintetico o biodegradabile.Nel prezzo ¢
compreso: la fornitura di terreno vegetale, la realizzazione del fronte e
compattazione, sfridi e sormonti. Restano esclusi i costi relativi agli scavi,
la fornitura del terreno di riempimento, che sara' valutato in base alle
condizioni locali , il drenaggio a tergo del fronte e I'idrosemina. per altezze
del paramento misurate sulla verticale fino a 3 metri.

Armatura di rinforzo di rilevati stradali mediante la posa, a stratiparalleli e
risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, digeogriglia
bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta tenacitarivestiti con guaina
protettiva di polietilene, con un coefficiente didanneggiamento meccanico
non superiore all'unitdindipendentemente dal terreno di riempimento.
Compresi gli sfridi,le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera
necessari per la stesa del materiale. Per geogriglie dalle seguenti
caratteristiche: maglia 200 x 50 mm. e resistenza minima a trazione
longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 30 kN/m e 15 kN/m

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti
sia dagli scavi che dalle cave di prestito (esclusa fornitura) ed appartenenti
ai gruppi A 1, A2-4,A2-5, A3, sempre che siano ritenuti idonei dalla
D.L:, oppure costituiti da materiali rocciosi o pozzolanici, compreso il
compattamento a strati fino a raggiungere il costipamento prescritto;
compreso 'eventuale inumidimento, comprese la sagomatura e profilatura
dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale;
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a
perfetta regola d'arte misurato secondo metodi geometrici (sezioni
ragguagliate), escluso la fornitura del materiale, escluso la fornitura del
terreno vegetale e fino ad una distanza max di mt 2.000.

23,9400

34,6800

12,7700

43,2300

25,7100

2,48 €

0,43 €

20,73 €

5,65€

1,18 €

145,96

492,00

98,40

943,00

300,12

10,36

1,24

162,31

13,07

4,59

361,98 €

211,56 €

2.039,83 €

5.327,95€

354,14 €

A RIPORTARE

30.581,56 €

Committente: PROVINCIA DI MATERA
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Inc. %

Man.
Costo uni

Quantita

IMPORTI

Prezzo € Totale €

RIPORTO

30.581,56 €

60
E.04.002.01
M)

61
E.04.006.01
M)

62
G.001.062.b
M)

63
E.05.038.01
M)

64
E.02.015.01
M)

65
E.01.003.01
M)

66
E.01.006.01
M)

67
E.02.002.01
M)

68
E.03.092.01
M)

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei
materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea
granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee macchine, compreso ogni fornitura, lavorazione
ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte
nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo
costipamento.

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Base
tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di
marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle
Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela di aggregati
totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a
caldo con legante bituminoso tipo 50-70. Il legante dovra essere
chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume
-inerti a base di Alkilamidopoliammina e di A.C.F. Attivante Chimico
Funzionale per la rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il
conglomerato sara confezionato in appositi impianti di produzione di tipo
discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata preventivamente
dalla D.L.) con impiego fino al 25% dell'intera miscela, di materiali
provenienti dalle scarifiche, posto in opera con apposite macchine
vibrofinitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano
d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.

RIQUOTATURA DI BARRIERA STRADALE A QUELLA
REGOLAMENTARE Mediante smontaggio completo di tutti gli elementi
di barriera (bulloneria, nastri, paletti) la cernita del materiale non
riutilizzabile ed il suo accatastamento nel magazzino ANAS
l'avvicinamento del materiale da rimontare, compreso ogni onere per
l'infissione dei paletti in posizione sfalsata rispetto a quella originaria, il
montaggio dei nastri e della relativa bulloneria, nonché ogni altro onere
necessario per dare la barriera perfettamente allineata all'altezza
regolamentare, esclusa solamente la fornitura del materiale mancante. -
CON SOSTITUZIONE DI PALETTI

Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso su impalcati di
opere d'arte, secondo una sagoma prestabilita e per lo spessore fino
all'estradosso della soletta, eseguito con l'impiego di macchine speciali a
lama diamantata; compresa 1'acqua per il raffreddamento della lama e lo
spurgo del taglio. Per una profondita' di taglio di cm 10 o frazione,
compreso ogni onere e prestazione.

Demolizione di murature di qualsiasi genere, entro o fuori terra, escluse le
strutture in c.a., compreso l'onere del carico e dell'allontanamento del
materiale di rifiuto nelle pertinenze stradali. eseguita con martelli
demolitori /0 mezzi meccanici.

Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso, pietrischetto
bituminato, asfalto compresso od asfalto colato, compreso la scelta e
accatastamento del materiale utilizzabile ed il trasporto del materiale di
risulta nell'ambito dell'estesa , per spessore di cm. 20, eseguito con
mezzo meccanico

Demolizione di fondazione stradale in terra stabilizzata o in misto
granulometrico, compreso 'eventuale strato di base e pavimentazione ed il
trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa.

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in
terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione
inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture murarie od altri
rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con un deflusso della
stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo
tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico del materiale
eccedente quello occorrente per il reinterro, il trasporto all'interno del
cantiere, escluse le eventuali ed occorrenti opere provvisionali, il trasporto
ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondita'
fino a mt. 2;

Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati o
precompressi, con esclusione delle armature di sostegno per le sole
strutture orizzontali, ma compreso disarmo, sfrido , chioderia ed ogni
altro onere, fino ad un' altezza di mt. 4,00: in fondazione ed in elevazione

2,7800

12,7300

60,0000

63,5900

33,4200

23,4300

23,7100

23,9400

40,4300

1,04 €

0,28 €

18,32 €

1,31 €

11,70 €

1,08 €

1,74 €

2,48 €

8,18 €

154,16

3854,00

82,00

13,00

87,08

169,00

60,32

168,48

60,60

37,37 160,33 €

22 1.079,12€

30,54 1.502,24 €

2,06 17,03 €

35,01 1.018,84 €

4,61 182,52 €

7,34 104,96 €

10,36 417,83 €

20,23 495,71 €

A RIPORTARE

35.560,14 €

Committente: PROVINCIA DI MATERA
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Inc. %

Man.
Costo uni

Quantita

IMPORTI

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

35.560,14 €

69
B.05.003.01
M)

70
E.02.007.01
M)

71
E.01.038.01
M)

72
B.25.004.11
M)

73
B.25.004.25
M)

74
L.02.036.01
™M)

Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti
per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compresa la fornitura del materiale
in cantiere, il suo spargimento, 'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i
soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente
e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60.

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti
sia dagli scavi che dalle cave di prestito (esclusa fornitura) ed appartenenti
ai gruppi A 1, A2-4,A2-5, A3, sempre che siano ritenuti idonei dalla
D.L:, oppure costituiti da materiali rocciosi o pozzolanici, compreso il
compattamento a strati fino a raggiungere il costipamento prescritto;
compreso 'eventuale inumidimento, comprese la sagomatura e profilatura
dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale;
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a
perfetta regola d'arte misurato secondo metodi geometrici (sezioni
ragguagliate), escluso la fornitura del materiale, escluso la fornitura del
terreno vegetale e fino ad una distanza max di mt 2.000.

Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di
materiali provenienti da : demolizioni stradali o demolizioni eseguite per
lavori stradali , scavi , scomposizioni e fresaggi con esclusione delle
rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande portata ovvero con
portata superiore a 35 q.li;

Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero
di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo
smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di identificazione
rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 03 01 - miscela bituminose contenenti catrame di
carbone

Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero
di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo
smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di identificazione
rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui lla
voce 17 05 03

Fornitura e posa in opera di gabbioni marcati CE in accordo con la
direttiva Europea 89/106/CEE, in rete metallica a doppia torsione con
maglia esagonale minima 8x10 in accordo con le "Linee guida per la
certificazione di idoneita tecnica all'impiego e I'utilizzo di prodotti in rete
metallica a doppia torsione emesse dalla Presidenza del Consiglio
Superiore LL.PP. del 19/09/2013 e con le norme UNI EN 10223-3), tessuta
con filo di diametro 2,7 mm (conforme alle UNI EN 10218 ¢ UNI -EN
10223-3) con carico di rottura compreso tra 350 e 500 N/mmq e
allungamento minimo pari al 10 %, galvanizzato con lega eutettica di
Zinco-Allumino (5%) - Cerio - Lantanio- (conforme alle UNI EN 10244-
2 Classe A tab. 2 ) con un quantitativo no inferiore a 245 g/mgq. Oltre a tale
trattamento il filo ¢ protetto da un rivestimento in materiale plastico di
colore grigio avente spessore nominale di 0,5 mm, portando il diametro
esterno nominale a 3,7 mm.Gli elementi metallici dovranno essere
collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse
caratteristiche di quello della rete e diametro pari a 2.20/3.20 mm o con
punti metallici meccanizzati di diametro 3,00 mm e carico di rottura
minimo pari a 1700 N/mmgq.Compreso la fornitura, il riempimento e la
sistemazione del pietrame proveniente da cave. Prima della messa in opera
e per ogni partita ricevuta in cantiere, I'Appaltatore dovra consegnare alla
D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale,
in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantita
fornite e la destinazione. La conformita dei prodotti dovra essere
certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del
CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del
processo di fabbrica CE. gabbione di altezza 1 mt

2,5200

25,7100

23,4400

0,0000

0,0000

23,6500

3,90 €

1,18 €

0,15€

0,00 €

0,00 €

29,97 €

84,76

84,24

4473,72

371,80

4464,32

156,00

154,94

4,59

0,64

3,83

2,22

126,72

330,56 €

99,40 €

671,06 €

0,00 €

0,00 €

4.67532€

A RIPORTARE

41.336,48 €

Committente: PROVINCIA DI MATERA
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Inc. %

Man.
Costo uni

Quantita

IMPORTI

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

41.336,48 €

75
B.05.038.01
M)

76
E.04.002.01
M)

77
E.04.006.01
M)

78
E.09.004.01
M)

79
E.09.003.01
M)

80
E.09.004.02
M)

81
E.05.038.01
M)

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge.
Del tipo B450C controllato in stabilimento.

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei
materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea
granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee macchine, compreso ogni fornitura, lavorazione
ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte
nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo
costipamento.

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Base
tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di
marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle
Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela di aggregati
totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a
caldo con legante bituminoso tipo 50-70. Il legante dovra essere
chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume
-inerti a base di Alkilamidopoliammina e di A.C.F. Attivante Chimico
Funzionale per la rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il
conglomerato sara confezionato in appositi impianti di produzione di tipo
discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata preventivamente
dalla D.L.) con impiego fino al 25% dell'intera miscela, di materiali
provenienti dalle scarifiche, posto in opera con apposite macchine
vibrofinitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano
d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.

Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a
caldo in classe di contenimento H 2 per bordo ponte compresi i sistemi
di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione
dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro
finito.La barriera deve essere omologata o testata (in assenza di
omologazione) ai sensi del D.M. n°® 2367 del 21/06/2004 e della norma
UNI EN 1317 e pertanto il produttore deve fornire il certificato di
omologazione rilasciato dal Ministero competente o il report del crash test
con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di
sicurezza H2 per bordo ponte

Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a
caldo in classe di contenimento H2 per bordo laterale compresi i
sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi,
l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare il
lavoro finito.La barriera deve essere omologata o testata (in assenza di
omologazione) ai sensi del D.M. n°® 2367 del 21/06/2004 e della norma
UNI EN 1317 e pertanto il produttore deve fornire il certificato di
omologazione rilasciato dal Ministero competente o il report del crash test
con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di
sicurezza H2 per bordo laterale

Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a
caldo in classe di contenimento H 2 per bordo ponte compresi i sistemi
di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione
dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro
finito.La barriera deve essere omologata o testata (in assenza di
omologazione) ai sensi del D.M. n°® 2367 del 21/06/2004 e della norma
UNI EN 1317 e pertanto il produttore deve fornire il certificato di
omologazione rilasciato dal Ministero competente o il report del crash test
con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. gruppo
terminale aereo per barriera di sicurezza H2 bordo ponte

Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso su impalcati di
opere d'arte, secondo una sagoma prestabilita e per lo spessore fino
all'estradosso della soletta, eseguito con l'impiego di macchine speciali a
lama diamantata; compresa 1'acqua per il raffreddamento della lama e lo
spurgo del taglio. Per una profondita' di taglio di cm 10 o frazione,
compreso ogni onere e prestazione.

26,0900

2,7800

12,7300

10,5900

9,7600

4,0800

63,5900

0,60 €

1,04 €

0,28 €

23,09 €

15,11 €

23,08 €

1,31 €

2443,88

50,96

1768,00

27,00

9,00

1,00

26,00

2,3

37,37

2,2

>

218,03

154,78

565,65

2,06

1.466,33 €

53,00 €

495,04 €

623,43 €

135,99 €

23,08 €

34,06 €

A RIPORTARE

44.167,41 €

Committente: PROVINCIA DI MATERA
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Num. ORD ) Man. IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. % §~ .| Quantita
TARIFFA Costo uni Prezzo € Totale €
RIPORTO 44.167,41 €
82 Demolizione di murature di qualsiasi genere, entro o fuori terra, escluse le
E.02.015.01 strutture in c.a., compreso l'onere del carico e dell'allontanamento del
M) materiale di rifiuto nelle pertinenze stradali. eseguita con martelli 33,4200 1L70€ 17,16 35,01 200,77 €
demolitori e/0 mezzi meccanici.
83 Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso, pietrischetto
E.01.003.01 bituminato, asfalto compresso od asfalto colato, compreso la scelta e
M) accatastamento del materiale utilizzabile ed il trasporto del materiale di | 23 4300 1.08 € 23.40 4.61 2527 €
risulta nell'ambito dell'estesa , per spessore di cm. 20, eseguito con ’ ’ ’ ’ ’
mezzo meccanico
84 Demolizione di fondazione stradale in terra stabilizzata o in misto
E.01.006.01 granulometrico, compreso 'eventuale strato di base e pavimentazione ed il 23,7100 1,74 € 8,19 734 14,25 €
™M) trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa.
85 Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di
E.01.038.01 materiali provenienti da : demolizioni stradali o demolizioni eseguite per
M) lavori stradali , scavi , scomposizioni e fresaggi con esclusione delle | 23 4400 0.15 € 498.42 0.64 74.76 €
rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande portata ovvero con ’ ’ ’ ’ ’
portata superiore a 35 q.li;
86 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero
B.25.004.11 di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo
M) smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di identificazione 0.0000 0.00 € 51.48 383 0.00 €
rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la ’ ’ ’ ’ ’
contabilizzazione. cer 17 03 01 - miscela bituminose contenenti catrame di
carbone
87 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero
B.25.004.05 di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo
™M) smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di identificazione 0.0000 0.00 € 507.00 322 0.00 €
rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la ’ ’ ’ ’ ’
contabilizzazione. cer 17 01 07 - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle
e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
88 Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati o
E.03.092.01 precompressi, con esclusione delle armature di sostegno per le sole
M) strutture orizzontali, ma compreso disarmo, sfrido , chioderia ed ogni 40,4300 8,18€ 28,60 20,23 233.95¢€
altro onere, fino ad un' altezza di mt. 4,00: in fondazione ed in elevazione
89 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
B.05.038.01 tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
™M) sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. 26,0900 0,60 € 840,40 2,3 504,24 €
Del tipo B450C controllato in stabilimento.
90 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
B.05.003.01 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti
™M) per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compresa la fornitura del materiale
in cantiere, il suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i 2,5200 390¢€ 16,25 154,94 63,38 €
soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente
e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60.
91 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Base
E.04.006.01 tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di
™M) marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle
Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela di aggregati
totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a
caldo con legante bituminoso tipo 50-70. Il legante dovra essere
chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume
-inerti a base di Alkilamidopoliammina e di A.C.F. Attivante Chimico | 12.7300 0.28 € 234.00 22 65.52 €
Funzionale per la rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il ’ ’ ’ ’ ’
conglomerato sara confezionato in appositi impianti di produzione di tipo
discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata preventivamente
dalla D.L.) con impiego fino al 25% dell'intera miscela, di materiali
provenienti dalle scarifiche, posto in opera con apposite macchine
vibrofinitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano
d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.
A RIPORTARE 45.349,55 €

Committente: PROVINCIA DI MATERA
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Num. ORD ) Man. IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. % §~ .| Quantita
TARIFFA Costo uni Prezzo € Totale €
RIPORTO 45.349,55 €
92 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a
E.09.003.01 caldo in classe di contenimento H2 per bordo laterale compresi i
M) sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi,
l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare il
lavoro finito.La barriera deve essere omologata o testata (in assenza di
omologazione) ai sensi del D.M. n°® 2367 del 21/06/2004 e della norma 9,7600| 15,11¢€ 9,00 154,78 13599 ¢€
UNI EN 1317 e pertanto il produttore deve fornire il certificato di
omologazione rilasciato dal Ministero competente o il report del crash test
con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di
sicurezza H2 per bordo laterale
93 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a
E.09.004.01 caldo in classe di contenimento H 2 per bordo ponte compresi i sistemi
M) di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione
dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro
finito.La barriera deve essere omologata o testata (in assenza di
omologazione) ai sensi del D.M. n°® 2367 del 21/06/2004 e della norma 10,5900 | 23,09 € 27,00 218,03 62343 €
UNI EN 1317 e pertanto il produttore deve fornire il certificato di
omologazione rilasciato dal Ministero competente o il report del crash test
con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di
sicurezza H2 per bordo ponte
94 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a
E.09.004.02 caldo in classe di contenimento H 2 per bordo ponte compresi i sistemi
M) di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione
dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro
finito.La barriera deve essere omologata o testata (in assenza di
omologazione) ai sensi del D.M. n°® 2367 del 21/06/2004 e della norma 4,0800| 23,08€ 1,00 565,65 23,08€
UNI EN 1317 e pertanto il produttore deve fornire il certificato di
omologazione rilasciato dal Ministero competente o il report del crash test
con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. gruppo
terminale aereo per barriera di sicurezza H2 bordo ponte
95 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso su impalcati di
E.05.038.01 opere d'arte, secondo una sagoma prestabilita e per lo spessore fino
M) all'estradosso della soletta, eseguito con l'impiego di macchine speciali a
lama diamantata; compresa 1'acqua per il raffreddamento della lama e lo 63,5900 131€ 20,00 2,06 26,20 €
spurgo del taglio. Per una profondita' di taglio di cm 10 o frazione,
compreso ogni onere e prestazione.
96 Demolizione di murature di qualsiasi genere, entro o fuori terra, escluse le
E.02.015.01 strutture in c.a., compreso l'onere del carico e dell'allontanamento del
M) materiale di rifiuto nelle pertinenze stradali. eseguita con martelli 33,4200| 1L70€ 13,20 35,01 154,44 €
demolitori e/0 mezzi meccanici.
97 Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso, pietrischetto
E.01.003.01 bituminato, asfalto compresso od asfalto colato, compreso la scelta e
M) accatastamento del materiale utilizzabile ed il trasporto del materiale di | 23 4300 1,08 € 18,00 4,61 1944 €
risulta nell'ambito dell'estesa , per spessore di cm. 20, eseguito con
mezzo meccanico
98 Demolizione di fondazione stradale in terra stabilizzata o in misto
E.01.006.01 granulometrico, compreso 'eventuale strato di base e pavimentazione ed il 23,7100 1,74 € 6,30 7,34 10,96 €
M) trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa.
99 Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di
E.01.038.01 materiali provenienti da : demolizioni stradali o demolizioni eseguite per
M) lavori stradali , scavi , scomposizioni e fresaggi con esclusione delle | 23 4400 0,15€ 383,40 0,64 57,51 €
rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande portata ovvero con
portata superiore a 35 q.li;
100 Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero
B.25.004.11 di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo
M) smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di identificazione 0,0000 0,00 € 39,60 3,83 0,00 €
rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 03 01 - miscela bituminose contenenti catrame di
carbone
A RIPORTARE 46.400,60 €

Committente: PROVINCIA DI MATERA
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IMPORTI
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RIPORTO

46.400,60 €

101
B.25.004.05
M)

102
E.03.092.01
M)

103
B.05.038.01
M)

104
B.05.003.01
M)

105
E.04.006.01
M)

106
E.09.003.01
M)

107
E.09.004.01
M)

Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero
di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo
smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di identificazione
rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 01 07 - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle
e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati o
precompressi, con esclusione delle armature di sostegno per le sole
strutture orizzontali, ma compreso disarmo, sfrido , chioderia ed ogni
altro onere, fino ad un' altezza di mt. 4,00: in fondazione ed in elevazione

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge.
Del tipo B450C controllato in stabilimento.

Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti
per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compresa la fornitura del materiale
in cantiere, il suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i
soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente
e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60.

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Base
tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di
marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle
Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela di aggregati
totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a
caldo con legante bituminoso tipo 50-70. Il legante dovra essere
chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume
-inerti a base di Alkilamidopoliammina e di A.C.F. Attivante Chimico
Funzionale per la rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il
conglomerato sara confezionato in appositi impianti di produzione di tipo
discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata preventivamente
dalla D.L.) con impiego fino al 25% dell'intera miscela, di materiali
provenienti dalle scarifiche, posto in opera con apposite macchine
vibrofinitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano
d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.

Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a
caldo in classe di contenimento H2 per bordo laterale compresi i
sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi,
l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare il
lavoro finito.La barriera deve essere omologata o testata (in assenza di
omologazione) ai sensi del D.M. n°® 2367 del 21/06/2004 e della norma
UNI EN 1317 e pertanto il produttore deve fornire il certificato di
omologazione rilasciato dal Ministero competente o il report del crash test
con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di
sicurezza H2 per bordo laterale

Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a
caldo in classe di contenimento H 2 per bordo ponte compresi i sistemi
di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione
dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro
finito.La barriera deve essere omologata o testata (in assenza di
omologazione) ai sensi del D.M. n°® 2367 del 21/06/2004 e della norma
UNI EN 1317 e pertanto il produttore deve fornire il certificato di
omologazione rilasciato dal Ministero competente o il report del crash test
con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di
sicurezza H2 per bordo ponte

0,0000

40,4300

26,0900

2,5200

12,7300

9,7600

10,5900

0,00 €

8,18 €

0,60 €

3,90 €

0,28 €

15,11 €

23,09 €

390,00

22,00

646,46

12,50

180,00

9,00

18,00

3,22

20,23

23

154,94

2,2

154,78

218,03

0,00 €

179,96 €

387,88 €

48,75 €

50,40 €

13599 €

415,62 €

A RIPORTARE

47.619,20 €

Committente: PROVINCIA DI MATERA
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Num. ORD ) Man. » IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Inc. % Cost .| Quantita
TARIFFA osto um Prezzo€ | Totale €
RIPORTO 47.619,20 €
108 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a
E.09.004.02 caldo in classe di contenimento H 2 per bordo ponte compresi i sistemi
M) di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione

dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro
finito.La barriera deve essere omologata o testata (in assenza di
omologazione) ai sensi del D.M. n°® 2367 del 21/06/2004 e della norma 4,0800| 23,08€ 1,00 565,65 23,08€
UNI EN 1317 e pertanto il produttore deve fornire il certificato di
omologazione rilasciato dal Ministero competente o il report del crash test
con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. gruppo
terminale aereo per barriera di sicurezza H2 bordo ponte

109 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso su impalcati di
E.05.038.01 opere d'arte, secondo una sagoma prestabilita e per lo spessore fino
M) all'estradosso della soletta, eseguito con l'impiego di macchine speciali a
lama diamantata; compresa 1'acqua per il raffreddamento della lama e lo 63,5900 131€ 13,00 2,06 17,03 €

spurgo del taglio. Per una profondita' di taglio di cm 10 o frazione,
compreso ogni onere e prestazione.

110 Demolizione di murature di qualsiasi genere, entro o fuori terra, escluse le

E.02.015.01 strutture in c.a., compreso l'onere del carico e dell'allontanamento del

M) materiale di rifiuto nelle pertinenze stradali. eseguita con martelli 33,4200| 11,70¢€ 54,30 35,01 635,31 €
demolitori e/0 mezzi meccanici.

111 Disfacimento di pavimentazione di conglomerato bituminoso, pietrischetto

E.01.003.01 bituminato, asfalto compresso od asfalto colato, compreso la scelta e

M) accatastamento del materiale utilizzabile ed il trasporto del materiale di | 23 4300 1,08 € 162,50 4,61 175,50 €

risulta nell'ambito dell'estesa , per spessore di cm. 20, eseguito con
mezzo meccanico

112 Demolizione di fondazione stradale in terra stabilizzata o in misto

E.01.006.01 granulometrico, compreso 'eventuale strato di base e pavimentazione ed il 23,7100 1,74 € 58,00 7,34 100,92 €
M) trasporto del materiale di risulta nell'ambito dell'estesa.

113 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in

E.02.002.01 terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione

M) inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture murarie od altri

rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con un deflusso della
stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo
tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico del materiale
eccedente quello occorrente per il reinterro, il trasporto all'interno del
cantiere, escluse le eventuali ed occorrenti opere provvisionali, il trasporto
ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondita'
fino a mt. 2;

23,9400 2,48 € 77,76 10,36 192,84 €

114 Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati o
E.03.092.01 precompressi, con esclusione delle armature di sostegno per le sole
™M) strutture orizzontali, ma compreso disarmo, sfrido , chioderia ed ogni 40,4300 8,18€ 50,65 20,23 414,32 €
altro onere, fino ad un' altezza di mt. 4,00: in fondazione ed in elevazione

115 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
B.05.003.01 prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti
™M) per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compresa la fornitura del materiale
in cantiere, il suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i 2,5200 390¢€ 58,10 154,94 226,59 €
soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente
e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60.

116 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti
E.02.007.01 sia dagli scavi che dalle cave di prestito (esclusa fornitura) ed appartenenti
™M) ai gruppi A 1, A2-4,A2-5, A3, sempre che siano ritenuti idonei dalla

D.L:, oppure costituiti da materiali rocciosi o pozzolanici, compreso il
compattamento a strati fino a raggiungere il costipamento prescritto;
compreso I'eventuale inumidimento, comprese la sagomatura e profilatura | 257100 1,18€ 38,88 4,59 4588 €
dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale;
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a
perfetta regola d'arte misurato secondo metodi geometrici (sezioni
ragguagliate), escluso la fornitura del materiale, escluso la fornitura del
terreno vegetale e fino ad una distanza max di mt 2.000.

A RIPORTARE 49.450,67 €

Committente: PROVINCIA DI MATERA



Progettista: Gemetra Gaetano Ripullone

Pagina 16

Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Inc. %

Man.
Costo uni

Quantita

IMPORTI

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

49.450,67 €

117
E.01.038.01
M)

118
B.25.004.11
M)

119
B.25.004.25
M)

120
L.02.036.01
M)

121
B.05.038.01
M)

122
E.04.002.01
M)

Trasporto a discarica autorizzata e/o ad impianto di trattamento rifiuti di
materiali provenienti da : demolizioni stradali o demolizioni eseguite per
lavori stradali , scavi , scomposizioni e fresaggi con esclusione delle
rimozioni, eseguite con autocarri di media/grande portata ovvero con
portata superiore a 35 q.li;

Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero
di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo
smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di identificazione
rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 03 01 - miscela bituminose contenenti catrame di
carbone

Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero
di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo
smaltimento, previa caratterizzazione i cui oneri sono da computarsi
separatamente, dovra' essere certificato da formulario di identificazione
rifiuti, compilato in ogni sua parte, che sara' consegnato alla D.L. per la
contabilizzazione. cer 17 05 04 - terra e rocce, diverse da quelle di cui lla
voce 17 05 03

Fornitura e posa in opera di gabbioni marcati CE in accordo con la
direttiva Europea 89/106/CEE, in rete metallica a doppia torsione con
maglia esagonale minima 8x10 in accordo con le "Linee guida per la
certificazione di idoneita tecnica all'impiego e I'utilizzo di prodotti in rete
metallica a doppia torsione emesse dalla Presidenza del Consiglio
Superiore LL.PP. del 19/09/2013 e con le norme UNI EN 10223-3), tessuta
con filo di diametro 2,7 mm (conforme alle UNI EN 10218 ¢ UNI -EN
10223-3) con carico di rottura compreso tra 350 e 500 N/mmq e
allungamento minimo pari al 10 %, galvanizzato con lega eutettica di
Zinco-Allumino (5%) - Cerio - Lantanio- (conforme alle UNI EN 10244-
2 Classe A tab. 2 ) con un quantitativo no inferiore a 245 g/mgq. Oltre a tale
trattamento il filo ¢ protetto da un rivestimento in materiale plastico di
colore grigio avente spessore nominale di 0,5 mm, portando il diametro
esterno nominale a 3,7 mm.Gli elementi metallici dovranno essere
collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse
caratteristiche di quello della rete e diametro pari a 2.20/3.20 mm o con
punti metallici meccanizzati di diametro 3,00 mm e carico di rottura
minimo pari a 1700 N/mmgq.Compreso la fornitura, il riempimento e la
sistemazione del pietrame proveniente da cave. Prima della messa in opera
e per ogni partita ricevuta in cantiere, I'Appaltatore dovra consegnare alla
D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale,
in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantita
fornite e la destinazione. La conformita dei prodotti dovra essere
certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del
CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del
processo di fabbrica CE. gabbione di altezza 1 mt

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge.
Del tipo B450C controllato in stabilimento.

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
provvisto di idonea marcatura CE, compresa la eventuale fornitura dei
materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea
granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee macchine, compreso ogni fornitura, lavorazione
ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte
nelle Norme Tecniche e nel Capitolato Speciale, misurato in opera dopo
costipamento.

23,4400

0,0000

0,0000

23,6500

26,0900

2,7800

0,15€

0,00 €

0,00 €

29,97 €

0,60 €

1,04 €

3013,74

357,50

2945,84

72,00

1521,24

49,00

0,64

3,83

2,22

126,72

2,3

37,37

452,06 €

0,00 €

0,00 €

2.157,84 €

912,74 €

50,96 €

A RIPORTARE

53.024,27 €

Committente: PROVINCIA DI MATERA
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Inc. %

Man.
Costo uni

Quantita

IMPORTI

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

53.024,27 €

123
E.04.006.01
M)

124
E.09.004.01
M)

125
E.09.003.01
M)

126
E.09.004.02
M)

127
B.05.003.01
M)

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Base
tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di
marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle
Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela di aggregati
totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a
caldo con legante bituminoso tipo 50-70. Il legante dovra essere
chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume
-inerti a base di Alkilamidopoliammina e di A.C.F. Attivante Chimico
Funzionale per la rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il
conglomerato sara confezionato in appositi impianti di produzione di tipo
discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata preventivamente
dalla D.L.) con impiego fino al 25% dell'intera miscela, di materiali
provenienti dalle scarifiche, posto in opera con apposite macchine
vibrofinitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano
d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.

Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a
caldo in classe di contenimento H 2 per bordo ponte compresi i sistemi
di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione
dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro
finito.La barriera deve essere omologata o testata (in assenza di
omologazione) ai sensi del D.M. n°® 2367 del 21/06/2004 e della norma
UNI EN 1317 e pertanto il produttore deve fornire il certificato di
omologazione rilasciato dal Ministero competente o il report del crash test
con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di
sicurezza H2 per bordo ponte

Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a
caldo in classe di contenimento H2 per bordo laterale compresi i
sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi,
l'infissione dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare il
lavoro finito.La barriera deve essere omologata o testata (in assenza di
omologazione) ai sensi del D.M. n°® 2367 del 21/06/2004 e della norma
UNI EN 1317 e pertanto il produttore deve fornire il certificato di
omologazione rilasciato dal Ministero competente o il report del crash test
con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. barriera di
sicurezza H2 per bordo laterale

Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza in acciaio zincato a
caldo in classe di contenimento H 2 per bordo ponte compresi i sistemi
di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi, l'infissione
dei pali di sostegno ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro
finito.La barriera deve essere omologata o testata (in assenza di
omologazione) ai sensi del D.M. n°® 2367 del 21/06/2004 e della norma
UNI EN 1317 e pertanto il produttore deve fornire il certificato di
omologazione rilasciato dal Ministero competente o il report del crash test
con risultato positivo effettuato in campi prova autorizzati. gruppo
terminale aereo per barriera di sicurezza H2 bordo ponte

Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti
per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compresa la fornitura del materiale
in cantiere, il suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i
soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente
e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60.

12,7300

10,5900

9,7600

4,0800

2,5200

0,28 €

23,09 €

15,11 €

23,08 €

3,90 €

1700,00

27,00

9,00

1,00

9,40

2,2

218,03

154,78

565,65

154,94

476,00 €

623,43 €

13599 €

23,08 €

36,66 €

A RIPORTARE

5431943 €

Committente: PROVINCIA DI MATERA
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Inc. %

Man.
Costo uni

Quantita

IMPORTI

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

54.319,43 €

128
E.04.008.01
M)

129
E.04.025.01
M)

130
E.04.027A.01
M)

131
E.04.007.01
M)

132
E.04.014.01
M)

133
E.02.002.01
M)

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Usura
tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di
marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle
Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela di aggregati
totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a
caldo con legante bituminoso tipo 50-70. Il legante dovra essere
chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume
-inerti a base di Alkilamidopoliammina e di A.C.F. Attivante Chimico
Funzionale per la rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il
conglomerato sara confezionato in appositi impianti di produzione di tipo
discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata preventivamente
dalla D.L.) con impiego fino al 10% dell'intera miscela, di materiali
provenienti dalle scarifiche, posto in opera con apposite macchine
vibrofinitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano
d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), ottenuto
con graniglia e pietrischetto della IV Categoria prevista dalle Norme
C.N.R., sabbia ed additivo confezionato a caldo con idonei impianti con
dosaggi e modalita indicati da Capitolato Speciale, con bitume di prescritta
penetrazione, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed onere
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; anche con eventuale
spessore variabile per raggiungere particolari configurazioni superficiali o
raccordi alla viabilita ordinaria; Per riprese, conguagli, rappezzi su
pavimentazioni esistenti, rafforzamanti di preesistenti carreggiate,
misurato sui mezzi di trasporto al metro cubo, escluso la stesa.

Stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder) o
stesa di tappeto di wusura, per riprese, conguagli, rappezzi su
pavimentazioni esistenti misurato sui mezzi di trasporto al metro
cubo. E' esclusa la fornitura del materiale bynder o tappeto di usura, sono
inclusi la posa in opera a mano o con macchina vibrofinitrice, la
cilindratura con rullo, compreso la fornitura e spandimento di emulsione
bituminosa di ancoraggio nella misura di kg. 0,650 per mq. Compreso
la pulizia del piano viabile ed ogni altro onere di regolazione del traffico.

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder
tradizionale con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di
marchiatura CE, avente caratteristiche meccaniche come prescritto dalle
Norme Tecniche di Appalto, costituito da una miscela di aggregati
totalmente frantumati, sabbie di sola frantumazione, filler, impastata a
caldo con legante bituminoso tipo 50-70. Il legante dovra essere
chimicamente additivato con speciali sostanze attivanti di adesione bitume
-inerti a base di Alkilamidopoliammina e di A.C.F. Attivante Chimico
Funzionale per la rigenerazione del bitume presente nel fresato. Il
conglomerato sara confezionato in appositi impianti di produzione di tipo
discontinuo o continuo (secondo una miscela approvata preventivamente
dalla D.L.) con impiego fino al 15% dell'intera miscela, di materiali
provenienti dalle scarifiche, posto in opera con apposite macchine
vibrofinitrici e compattato con rulli metallici di 8,0 t. Esclusa la mano
d'attacco e misurato in opera dopo il costipamento.

Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida)
elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-
aperto drenante, drenante, per strati di base (tout venant) e di collegamento
(bynder), modificata con polimero sintetico cationico SBR disperso nella
fase acquosa, con dosaggio variabile dal 3% al 5% di residuo secco sul
peso del bitume; contenuto di legante residuo 68% di bitume, contenuto di
flussante 3% massimo, penetrazione del legante residuo 100-220 mm,
punto di rammollimento del legante residuo 35°c+42°.; posta in opera
con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatici nella quantita di 0,800kg./mq.

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in
terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione
inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture murarie od altri
rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con un deflusso della
stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo
tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico del materiale
eccedente quello occorrente per il reinterro, il trasporto all'interno del
cantiere, escluse le eventuali ed occorrenti opere provvisionali, il trasporto
ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondita'
fino a mt. 2;

12,4600

1,0400

27,4300

16,0200

21,2900

23,9400

0,35€

1,69 €

1,58 €

0,41€

0,33 €

2,48 €

26973,00

69,76

1395,20

8478,60

6743,25

188,67

2,81

162,02

5,76

2,56

10,36

9.440,55 €

117,89 €

2.204,42 €

3.476,23 €

2.225,27€

467,90 €

A RIPORTARE

72.251,69 €

Committente: PROVINCIA DI MATERA
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Num. ORD
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Inc. %

Man.
Costo uni

Quantita

IMPORTI

Prezzo €

Totale €

RIPORTO

72.251,69 €

134
E.02.007.01
M)

135
E.03.092.01
M)

136
B.05.039.01
M)

137
B.05.003.01
M)

138
E.02.002.01
M)

139
E.02.007.01
M)

140
E.07.001.01
M)

141
E.07.001.02
M)

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti
sia dagli scavi che dalle cave di prestito (esclusa fornitura) ed appartenenti
ai gruppi A 1, A2-4,A2-5, A3, sempre che siano ritenuti idonei dalla
D.L:, oppure costituiti da materiali rocciosi o pozzolanici, compreso il
compattamento a strati fino a raggiungere il costipamento prescritto;
compreso 'eventuale inumidimento, comprese la sagomatura e profilatura
dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale;
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a
perfetta regola d'arte misurato secondo metodi geometrici (sezioni
ragguagliate), escluso la fornitura del materiale, escluso la fornitura del
terreno vegetale e fino ad una distanza max di mt 2.000.

Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati o
precompressi, con esclusione delle armature di sostegno per le sole
strutture orizzontali, ma compreso disarmo, sfrido , chioderia ed ogni
altro onere, fino ad un' altezza di mt. 4,00: in fondazione ed in elevazione

Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per
armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro
tondino da 4 mm a 12 mm. Del tipo B450C controllato in stabilimento.

Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
prestazione garantita conforme a norme cogenti ed a norme UNI vigenti
per calcestruzzi. D inerti max 32 mm. Compresa la fornitura del materiale
in cantiere, il suo spargimento, l'uso di pompa, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte. Esclusi i
soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura.Caratteristiche dell'ambiente
e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del
calcestruzzo.In Fondazione. Rck 30 - XC2 - rapporto a/c max 0,60.

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in
terreni sciolti di qualsiasi natura, con resistenza alla compressione
inferiore a 60 Kg/cmq, compreso trovanti e strutture murarie od altri
rinvenuti nello scavo, anche in presenza di acqua con un deflusso della
stessa fino ad un battente massimo di cm. 20, le eliminazioni in secondo
tempo di parti in precedenza escavate, compreso il carico del materiale
eccedente quello occorrente per il reinterro, il trasporto all'interno del
cantiere, escluse le eventuali ed occorrenti opere provvisionali, il trasporto
ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per profondita'
fino a mt. 2;

Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti
sia dagli scavi che dalle cave di prestito (esclusa fornitura) ed appartenenti
ai gruppi A 1, A2-4,A2-5, A3, sempre che siano ritenuti idonei dalla
D.L:, oppure costituiti da materiali rocciosi o pozzolanici, compreso il
compattamento a strati fino a raggiungere il costipamento prescritto;
compreso 'eventuale inumidimento, comprese la sagomatura e profilatura
dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale;
compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a
perfetta regola d'arte misurato secondo metodi geometrici (sezioni
ragguagliate), escluso la fornitura del materiale, escluso la fornitura del
terreno vegetale e fino ad una distanza max di mt 2.000.

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla
permanente, in quantita di 1,6 kg/mq, con aggiunta di microsfere di vetro
per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene
illuminata dai veicoli, in quantita pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni
onere per la pulizia, il tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate
per ogni metro lineare effettivamente verniciato striscia da cm 12

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla
permanente, in quantita di 1,6 kg/mq, con aggiunta di microsfere di vetro
per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene
illuminata dai veicoli, in quantita pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni
onere per la pulizia, il tracciamento e la fornitura del materiale. Misurate
per ogni metro lineare effettivamente verniciato striscia da cm 15

TOTALE:

25,7100

40,4300

19,0200

2,5200

23,9400

25,7100

24,0000

20,9300

1,18 €

8,18 €

0,39€

3,90 €

2,48 €

1,18 €

0,18 €

0,18 €

188,67

463,40

1039,34

145,64

217,60

217,60

1462,00

2924,00

4,59

20,23

2,05

154,94

10,36

4,59

0,75

0,86

222,63 €

3.790,61 €

405,34 €

568,00 €

539,65 €

256,77 €

263,16 €

526,32 €

78.824,17 €

Committente: PROVINCIA DI MATERA
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Data,
11 tecnico

Committente: PROVINCIA DI MATERA
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