REGIONE BASILICATA
Prov. di Matera

Comune di Miglionico (MT)

Legge Regionale n. 53/2021 — art. 1 c. 2 — Progetti per le azioni di compensazione e
mitigazione ambientale per i Comuni della Basilicata 2021:

Aggiornamento della progettazione esecutiva e direzione lavori dell’ intervento di
Recupero e rifunzionalizzazione del tratturo storico della “Porticella”.

COMMITTENTE:
COMUNE DI MIGLIONICO -
Via Dante n.12 - 75010 Miglionico (MT)

Allegato n°
14

Elaborato :

14. Particolari costruttivi

Il Tecnico

Dott.For. Vincenzo DE SANTO

Firmato, digitali
o 2093.12°27,17:13:47
Dott. For. Vincenzo-De.Santo
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Pannelle di grande formato, da collocare all'accesso della rete sentieristica, Rappresenta l'insieme degli itinerari della zona, inquadrandoll
anche dal punto di vista geografico, ambientale e storico. La struttura portante & in legno e comprande tre pannelll di pit piccole
dimensioni (In legno o materall diversi) cul si riferiscono:

1) una cartografia schematica della rete escursionistica e dei collegamenti stradall e infrastrutture esistenti; (misura 90 x 60 cm)

2) elenco degll Itinerari escursionistici accessibill dal luoge, numero del sentierl, tempi di percorrenza (misura 90x 20 em)

3) note descrittive di carattere ambientale e storico riguardanti il territorio ed eventuali altre informazioni significative per la zona.
(misura 90 x 30 cm).

Le misure esterne massime del pannello sono di 140 x 110 cm. 1l pannello va fissato su montanti del diametro di 10 cm a circa 90 cm da
terra, Tl tetto 2 protezione del pannello deve sporgere di circa 30 cm. E' anche possibile fissare o addossare il pannello a muri o strutture
gla esistent! purché si disponga delle necessarie autorizzazionl.

Por | materiali vedi tabella segnavia
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PICCHETTO SEGNAVIA

= i

Indica la continuita del sentiero su prati, pascoli o terreni aperti privi di elementi naturall di riferimento ove
possa risultare difficile I'orientamento.
Va infisse nel terreno lungo il sentiero o la traccia di sentiero.

Materiali: legno.
Colori: fusto, legno naturale; sommita, segnavia blanco-rosso (vedi fig. 13) sullintera circonferenza.

Dimensioni: @ cm 6/8; altezza cm 100/120; infissione cm 35/40.



Per segnaletica verticale o principale si intende quella infissa su supporti di sostegno.
Va posizionata in modo differente a seconda della tipologia sotto specificata:

TABELLA SEGNAVIA

S1 usa per indicare la direzione

Meta Rawvicinata 030 della localita di destinazione

. del sentiero e il tempo indica-

211 Meta Intermedia 140 fivo necessario a raggiungerla
Meta d'ltinerario 3.10 per un medio camminatore: va

collocata alla partenza dell'iti-
nerario o agli incroci piu
importanti.

E' preferibilmente in legno ma
puo essere anche in metallo o

‘& == 'S materiale plastico: (misura cm.
e
=T s 55 di base compresa la punta
per cm. 15 di altezza - spesso-
recm. 2).

E' di colore bianco - oppure tinta legno. con punta rossa e coda bianco-rossa: le
scritte sono in nero.



TABELLA
SENTIERQO TEMATICO

Va posta agli estremi e nei punti significa-
tivi di un itinerario escursionistico segna-
lato secondo le presenti direttive che pro-
pone un percorso a tema (storia. natura,
geologia. ecc) per invitare alla osservazio-
ne, a stimolare lo studio. la conoscenza. la
valorizzazione. la tutela dei luoghi visitati.
E' di colore bianco o tinta legno con scrit-
te nere. E' possibile I'mserimento di un
logo del percorso (misura cm. 25x15).

| INFORMAZION| |
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