DECRETO DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI n. 123 DEL
19/03/2020
“Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di
manutenzione della rete viaria di Province e citta metropolitane. Integrazione al
programma previsto dal decreto ministeriale del 16 febbraio 2018”
Interventi per I'annualita 2020-2024
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Piano di Sicurezza e Coordinamento
(art. 100 e all. XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Committente PROVINCIA DI MATERA — R.U.P. Geom. Pietro RINALDI

Oggetto dei lavori: D.M. 123/2020 - ANNUALITA' 2023- MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 8 MATERA-
GRASSANO. Tratti saltuari nei Comuni di Matera e Grottole -
CUP:H97H20001820001

Indirizzo del cantiere Strada Provinciale n. 8 “Matera - Grassano” (dal Km 3+000 al Km 14+800)

Data Matera, Gennaio 2025

Il Coordinatore della sicurezza per Ing. Afitonelia D'Aprile
la Progettazione e per 'Esecuzione
dell’'opera

Trasmissione

Il Responsabile Unico di Procedimento Geom. Pietrg"RINALDI
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Emissione 15/01/2025 A. D'Aprile P. RINALDI
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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

PER | CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
(Titolo IV D.Lgs. 81/08)

PROVINCIA DI MATERA — SP8

UBICAZIONE CANTIERE

LAVORI

COMMITTENTE

PROGETTISTA DELL'OPERA

DIREZIONE DEI LAVORI

COLLAUDATORE

RESPONSABILE DEI LAVORI

COORDINATORE PER LA SICUREZZA
in fase di progettazione

COORDINATORE PER LA SICUREZZA
in fase di esecuzione

ENTITA’ PRESUNTA UOMINI/GIORNO

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA ( €)

DURATA PRESUNTA DEI LAVORI (gg)

Strada Provinciale n. 8 “Matera - Grassano” (dal Km
3+000 al Km 14+800)

D.M. 123/2020 - ANNUALITA' 2023- MESSA IN
SICUREZZA DELLA SP 8 MATERA-GRASSANO. Tratti
saltuari nei Comuni di Matera e Grottole -
CUP:H97H20001820001

Provincia di Matera — Responsabile amministrativo
Geom. Pietro RINALDI

Geom. Francesco SIMONE

Geom. Francesco SIMONE

Provincia di Matera — Responsabile amministrativo
Geom. Pietro RINALDI

Ing. Antonelia D'APRILE

Ing. Antonelia D'’APRILE

304

247.162,78

150

CSR/CSE Ing. Antonelia DAprile
Provincia di Matera

Documento n.

Elab. N Rev. 0 del 15/01/2025
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_ PREMESSA

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) & redatto ai sensi dell'art. 100, c. 1, del D.Lgs. N.
81/08 e s.m.i. in conformita a quanto disposto dall'all. XV dello stesso decreto sui contenuti minimi dei piani
di sicurezza.

L'obiettivo primario del PSC & stato quello di valutare tutti i rischi residui della progettazione e di indicare le
azioni di prevenzione e protezione ritenute idonee, allo stato attuale, a ridurre i rischi medesimi entro limiti di
accettabilita.

Il piano si compone delle seguenti sezioni principali:
e identificazione e descrizione dell'opera;
¢ individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza;
» analisi del contesto ed indicazione delle prescrizioni volte a combattere i relativi rischi rilevati;

e organizzazione in sicurezza del cantiere, tramite:
o relazione sulle prescrizioni organizzative;
¢ lay-out di cantiere,

e analisi ed indicazione delle prescrizioni di sicurezza per le fasi lavorative interferenti;

e coordinamento dei lavori, tramite:
» pianificazione dei lavori (diagramma di GANTT) secondo logiche produttive ed esigenze di
sicurezza durante l'articolazione delle fasi lavorative;
e prescrizioni sul coordinamento dei lavori, riportanti le misure che rendono compatibili attivita
altrimenti incompatibili;

e stima dei costi della sicurezza;

e organizzazione del servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione qualora non sia
contrattualmente affidata ad una delle imprese e vi sia una gestione comune delle emergenze;

e allegati.

Le prescrizioni contenute nel presente piano, pur ritenute sufficienti a garantire la sicurezza e la salubrita
durante l'esecuzione dei lavori, richiedono ai fini dell'efficacia approfondimenti e dettagli operativi da parte
delle imprese esecutrici.

Per tale motivo sara cura dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, nei rispettivi Piani operativi di
sicurezza, fornire dettagli sull'organizzazione e l'esecuzione dei lavori, in coerenza con le prescrizioni
riportate nel presente piano di sicurezza e coocrdinamento.

CSP/CSE Ing. Antonelia DAprile Documento n.

Provincia di Matera Elab. N Rev. 0 del 15/01/2025
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Contenuti minimi previsti del PSC
(Allegato XV D.Lgs. 81/08 s.m.i.)

Riferimenti nel presente PSC

L'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:

Dati generali — Dati

a 1) lindirizzo del cantiere; . s .
: 2; la descrizione del contesto in cui @ collocata I'area di cantiere; Identificativi del cantiere
3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle | Dati generali — Descrizione
scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche; dellopera
L'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con | Soggetti — Responsabile dei
lindicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del | lavori, coordinatori ecc.
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora gia | Responsabilita — Descrizione
b) | nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a | compiti
cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con lindicazione, | Imprese — Anagrafica imprese
prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro | / Anagrafica lavoratore
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi; autonomo
Una relazione concernente l'individuazione, I'analisi e la valutazione
dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico
c) | cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a | Lavorazioni — Fasi di cantiere
quelli specifici propri dellattivita delle singole imprese esecutrici o dei
lavoratori autonomi;
Le sce]te progettgah 'ed. organlzzatlve, le procedure, le misure Area di cantiere — Area del
d) | preventive e protettive, in riferimento: site & d6l coritesta
1) all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1. e 2.2.4.;
Organizzazione del cantiere:
@ Layout;
2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2. ¢ 2.2.4,, @ Fasi organizzative;
Relazione organizzazione di
cantiere;
3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3.e2.2.4; Lavorazioni — Fasi di cantiere
N . . . , . | Coordinamento lavori:
Le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i [ Dlsgraniiia diGantt
e) | dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra 9 M.g 3 :
S . . + isure di coordinamento
le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1.,2.3.2. € 2.3.3;; .
interferenze
!_e misure di coordipamento rglative alluso comune .da p_arte di pil‘J_ Boordinamenioilayork:
n imprese e Iavomton autor_loml, come sqelta di planlﬁcgzmne lavori @ Misure di coordinamento uso
finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,
mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4. € 2.3.5,; RIS
Le modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento, | Coordinamento lavori:
g) | nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi | @ Modalita cooperazione e
ed i lavoratori autonomi; coordinamento
L'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso,
antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di
h) gestione delle emergenze & di tipo comune, nonché nel caso di cui | Organizzazione del cantiere:
all'articolo 104, comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici | @ Schede di emergenza
delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e
della prevenzione incendi;
La durata_ pre\nstla delle Iavo_ra;_jjom‘ delle fasi di Ia\{oro_ e, quando la Cooidinamento lavat]:
. complessitd dellopera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che : :
i) e , . : S - Diagramma di Gantt
costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entita presunta
del cantiere espressa in uomini-giorno,
[) | Lastima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1 Stima costi dglla sieurezza =
! U Computo metrico

CSP/CSE Ing. Antonelia DAprife
Provincia di Matera

Documento n.
Elab. N

Rev. 0 del 15/01/2025
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" DATI IDENTIFICATIVI DEL CANTIERE

RIFERIMENTO ALL’APPALTO

COMMITTENTI

Nominativo

R.U.P. Geom. Pietro RINALDI

Ente rappresentato

PROVINCIA DI MATERA

Indirizzo

Via Ridola n. 60 — 75100 Matera

RIFERIMENTI AL CANTIERE

DATI CANTIERE

Strada Provinciale n. 8 "Matera - Grassano” (dal Km 3+000 al Km

Indirizzo 14+800)
Data inizio lavori 15/02/2025
Data fine lavori 15/07/2025
Durata lavori 150

Ammontare presunto lavori [€] 187.484,00

Numero uomini-giorno 304

~_ SOGGETTI DEL CANTIERE E DELLA SICUREZZA DI CANTIERE

Coordinatore per la progettazione e per I'esecuzione

Nominativo Ing. Antonelia D'APRILE

Indirizzo Via Ridola n. 60 - 75100 Matera
Codice Fiscale DPR NNL 83C49F284X

Recapiti telefonici cell. 393.1931778 / uff. 331.5687117
Mail/PEC a.daprile@provincia.matera.it

Responsabile dei lavori

Nominativo R.U.P. Geom. Pietro RINALDI

Indirizzo Via Ridola n. 60 — 75100 Matera

Direttore dei lavori

Nominativo Geom. Francesco SIMONE
Indirizzo Via Ridola n. 60 — 75100 Matera
Recapiti telefonici cell. 348.7518092
Mail/PEC f.simone@provincia.matera.it
CSP/CSE Ing. Antonelia D Aprile Documento n.

Rev. 0 del 13/01/2025
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~ DESCRIZIONE ATTIVITA DI CANTIERE

Gli interventi necessari, finalizzati a migliorare la sicurezza stradale e il comfort di viaggio sulla Strada
Provinciale n. 8, si concentrano in particolare sulla sistemazione del verde lungo l'intero tratto della strada, fino
all'innesto con la SP. 65. Gli interventi specifici sono i seguenti:

- Potatura di tutti gli alberi di eucaliptus (pari a nr. 159) presenti dal km 3+000 fino al km 8+300 della S.P. 8
Matera Grassano in direzione Grassano. Questi, per la loro altezza, propendono pericolosamente sulla
carreggiata stradale per cui creano pericolo al pubblico transito in quanto in condizioni metereologiche avverse

potrebbero cadere rovinosamente sulla carreggiata stradale;
- Pulizia lungo tutto il tragitto della S.P. 8 dal Km 2+900 fino al km 14+800 oggetto di intervento di cunette

e zanelle mediante scavo, con conseguente sistemazione in rilevato e conferimento a discarica autorizzata o ad

impianti di recupero di materiale.

CSP/CSE Ing. Antonelia D Aprile Documento n.
Provincia di Matera CElab. M Rev. 0 del 13/01/2025
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DEFINIZIONI RICORRENTI

Come indicato all'art. 89, comma 1, del D.Lgs. 81/08, si intende per:

Cantiere temporaneo o mobile: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui
elenco & riportato nell' Allegato X del D.Lgs. 81/08.

Committente: il soggetto per conto del quale lintera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali
frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente & il soggetto titolare
del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

Responsabile dei Lavori: responsabile dei lavori: soggetto che pud essere incaricato dal committente per svolgere i
compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni, il responsabile dei lavori ¢ il responsabile del procedimento;

Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attivita professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza
vincolo di subordinazione.

Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la Progettazione dell’opera: soggetto incaricato,
dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91, nel seguito indicato
Coordinatore per la progettazione.

Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la Realizzazione dell'Opera: soggetto incaricato,
dal committente o dal responsabile dei lavori, dellesecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non pud
essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio
di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilita di cui al precedente periodo non operano
in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice, nel seguito indicato Coordinatore per
I'esecuzione dei lavori.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: Persona, ovvero persone, elette o designate per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.

Lavoratore autonomo: Persona fisica la cui attivitd professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza
vincolo di subordinazione.

Uomini-giorno: entita presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai
lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera

Piano Operativo di Sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento
al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a) DEL d.Lgs. 81/08, i cui contenuti sono
riportati nell' Allegato XV, nel seguito indicato con POS.

Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nellesecuzione dell'opera
appaltata, pud avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di
appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli
appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, I'impresa affidataria & I’impresa
consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei
lavori comunicato al committente o, in caso di pluralita di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto
di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione ;

Impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e
materiali

Idoneita tecnico-professionale: possesso di capacita organizzative, nonché disponibilita di forza lavoro, di
macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

Come indicato nell' Allegato XV def D.Lgs. 81/08, si intende per:
Scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista

dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire I'eliminazione o la
riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive,

CSFP/CSE Ing. Antonelia DAprife Documento n.
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dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della
pianificazione temporale e spaziale dei lavori.

Procedure: le modalita e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione.

Apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in
cantiere.

Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante
il lavoro;

Misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione
collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio
ed a tutelare la loro salute;

Prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico
e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessita
dell'opera da realizzare;

Cronoprogramma dei lavori; programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessita dell'opera, le
lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata.

PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100.

PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 131, comma 2,
lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e successive madifiche.

POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, lettera h, e all'articolo 131, comma 2, lettera c), del
D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche.

Costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 100, nonché gli oneri indicati all'articolo 131 del D.Lgs. 163/2006
e successive madifiche.

Si intende, inoltre, per:
Pericolo: proprieta o qualita intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

Rischio: probabilita di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione
ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

Il rischio (R) & funzione della magnitudo (M) del danno provocato e della probabilita (P) o frequenza del verificarsi
del danno.

Valutazione dei rischi: Procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori
nellespletamento delle loro mansioni, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo sul cantiere di
lavoro.

Agente: L'agente chimico, fisico o biologico presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute.

CSP/CSE Ing. Antonelia DAprile Documento n.
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| OBBLIGHI |

| COMMITTENTE O RESPONSABILE DEI LAVORI J
(Art. 90 D.Lgs. 81/08)

Nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del
progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, dovra attenersi ai principi e alle misure generali di
tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/08, in particolare:

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si
svolgeranno simultaneamente o successivamente;

b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

Per i lavori pubblici I'attuazione di quanto indicato avviene nel rispetto dei compiti atiribuiti al responsabile del
procedimento e al progettista.

Nella fase della progettazione dell'opera, dovra prendere in considerazione i documenti redatti dal Coordinatore
per la progettazione (indicati all'articolo 91 del D.Lgs. 81/08)

Nei cantieri in cui & prevista la presenza di pitl imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente,
anche nei casi di coincidenza con limpresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente
all'affidamento dell'incarico di progettazione, dovra designare il coordinatore per la progettazione e, prima
dellaffidamento dei lavori, dovra designare il coordinatore per I'esecuzione dei lavori, in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 98 def D.Lgs. 81/08.

Gli stessi obblighi riportati nel punto precedente applicano anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a
un'unica impresa, I'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o pill imprese.

Il committente o il responsabile dei lavori dovra comunicare alle imprese affidatarie e ai lavoratori autonomi il
nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per I'esecuzione dei lavori.
Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

7 dovra verificare l'idoneitad tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e
dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita di cui all
ALLEGATO XVH. Nei cantieri la cui entitd presunta & inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano
rischi particolari di cui all’allegato X1 il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante
presentazione da parte dellimpresa e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di
commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarita contributiva, corredato da
autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall' ALLEGATO XVII,

“" dovra chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per

qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza

sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pil
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entita presunta & inferiore a 200 uomini-
giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI il requisito di cui al periodo che precede
si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarita

contributiva fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'autocertificazione relativa al contratto

collettivo applicato;

dovra trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o
della denuncia di inizio attivita, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarita
contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del

CSP/CSE Ing. Antonelia DAprile Documento n.
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decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una
dichiarazione attestante ’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui ai due punti precedenti.

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE

(Ari. 91 D.Lgs. 81/08)

Durante la progettazione dellopera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il
coordinatore per la progettazione dovra:

-EFF—

:g?""-

redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono
dettagliatamente specificati nell' ALLEGATO XV,

predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all'
ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui
sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato Il al
documento UE 26 maggio 1993. |l fascicolo non & predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Il fascicolo verra preso in
considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

(Art. 92 D.Lgs. 81/08)

Durante la realizzazione dll'opera oggetto del presente PSC, come indicato all’ art. 92 del D.Lgs. 81/08, il
coordinatore per I'esecuzione dei lavori dovra:

-

&

-
~F

—
=

verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I' applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC di cui all'articolo
100, ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.

verificare l'idoneita del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC,
assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adeguando il PSC e il fascicolo di cui all'articolo
91, comma 1, lettera b) in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute,
valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le
imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza,

organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento
delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere,

segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e 97, comma 1, e alle
prescrizioni del PSC di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81 (ove previsto), e propone la sospensione dei lavori,
l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. (Nel caso
in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione,
senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da comunicazione dell'inadempienza alla
azienda unita sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competent)i;

sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Nota: Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, del D.Lgs. 81/08 (cioe allorché la esecuzione dei lavori o di parte di
essi venga affidata a pitl imprese), il coordinatore per l'esecuzione, olfre a svolgere i compiti di cui al comma 1,
dovra redigere il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1,
lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).
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[ LAVORATORI AUTONOMI
(Art. 94 D.Lgs. 81/08)

| lavoratori autonomi che esercitano la propria attivita nei cantieri, fermo restando gli obblighi previsto dal D.Lgs.
81/08, dovranno adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ai fini della
sicurezza.

| DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI E PREPOSTI DELLE IMPRESE ESECUTRICI ]
(Art. 96 D.Lgs. 81/08)

| datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un’
unica impresa, anche familiare o can meno di dieci addetti dovranno:

" adottare le misure conformi alle prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere e per i
servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori, come indicate nell' Allegato XlIl del D.Lgs. 81/08;

" predisporre I'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e individuabili;

<" curare la disposizione o |'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il
ribaltamento;

" curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro
sicurezza e la loro salute;

7 curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il
committente o il responsabile dei lavori;

=" curare che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente,

" redigere il POS (Piano Operativo di Sicurezza) di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/08 (/f
POS non va redatfo in caso di mere fomiture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 81/08).

L' accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo
cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a), all'articolo 26 commi
1 lettera b), 2, 3 e 5, e all'articolo 29 comma 3.

I DATORE DI LAVORO DELL’ IMPRESA AFFIDATARIA
(Art. 97 D.Lgs. 81/08)

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria, oltre agli obblighi previsti dall'art. 96 e sopra riportati, dovra :

=" yerificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e I'applicazione delle disposizioni e delle
prescrizioni del PSC.

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria dovra, inoltre:

=" coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
-~ yerificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione
dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per I'esecuzione.

In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attivita di cui al punto 4
dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria dovra corrispondere ad esse senza alcun
ribasso i relativi oneri della sicurezza.

Per lo svolgimento delle attivita di cui all’ articolo 97 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti
e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.

LAVORATORI
(Art. 20 D.Lgs. 81/08)
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Ogni lavoratore, come indicato nell'art. 20 del D.Lgs. 81/08, deve prendersi cura della propria salute e sicurezza
e di quella delle altre persone presenti sul cantiere, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

| lavoratori devono in particolare:

-

i

¥ e

&

iy

contribuire all'adempimento degli cbblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, e dal
responsabile per I'esecuzione dei lavori ai fini della protezione collettiva ed individuale;,

utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e,
nonché i dispositivi di sicurezza;

utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

segnalare immediatamente al capocantiere o al responsabile per I'esecuzione dei lavori le deficienze dei
mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilita e fatto
salvo I'obbligo di cui al punto successivo per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave & incombente,
dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che
possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
Esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro.

MISURE GENERALI DI TUTELA

Come indicato nell' arficolo 95 del D.Lgs. 81/08, durante I'esecuzione dell'opera, i datori di lavoro delle Imprese
esecutrici dovranno osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 dello stesso D.Lgs. 81/08 e
dovranno curare, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;
la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie

o zone di spostamento o di circolazione;

“ |e condizioni di movimentazione dei vari materiali;

la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle
attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la
sicurezza e la salute dei lavoratori;

la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando
si tratta di materie e di sostanze pericolose;

l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro
o fasi di lavoro;

la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

le interazioni con le attivita che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita del cantiere.

ANAGRAFICA DI CANTIERE

La compilazione del presente paragrafo avverra ad appalto aggiudicato.

Impresa affidataria

Sede legale

Recapito telefonico [ |

Rappresentante legale:

Lavorazioni da eseguire:

e-mail

Impresa subappaltatrice

Sede legale

Recapito telefonico Tel. | | Fax [
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Rappresentante legale:

Lavorazioni da eseguire:

e-mail

Impresa subappaltatrice

Sede legale

Recapito telefonico

| Fax [

Rappresentante legale:

Lavorazioni da eseguire:

e-mail

Lavoratore autonomo

Sede legale

Recapito telefonico

Tel.

| Fax

Lavorazioni da eseguire:

e-mail
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| ESPOSIZIONE AL RUMORE

L MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE

Per le Classi di Rischio 2 e 3, verranno applicate le seguenti misure tecniche ed organizzative volte a ridurre
l'esposizione al rumore, come previsto :

" -Segnalazione, mediante specifica cartellonistica, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere
esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione, nonché. Dette aree saranno inclire delimitate e
l'accesso alle stesse sara limitato.

" Adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;

+Scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor
rumore possibile, inclusa l'eventualita di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai
requisiti di cui al titolo 11, il cui obiettivo o effetto e' di limitare I'esposizione al rumore;

“Progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;

=" Adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali
schermature,involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;

" Adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di
isolamento;

“" Qpportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul
posto di lavoro;

““" Riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della
durata e dell'intensita dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di
riposo.

Nel caso in cui, data la natura dell'attivita, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messi a
disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali sara ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
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~ VALUTAZIONEDEIRISCH

| CONSIDERAZIONI GENERALI |

La Valutazione dei Rischi cui sono esposti i lavoratori richiede come ultima analisi quella della situazione in cui gli
addetti alle varie posizioni di lavoro vengono a trovarsi. La Valutazione dei Rischi & stata:

7 correlata con le scelte fatte per le attrezzature, per le sostanze, per la sistemazione dei luoghi di lavoro;
" finalizzata all'individuazione e all'attuazione di misure e provvedimenti da attuare.

Pertanto la Valutazione dei Rischi & legata sia al tipo di fase lavorativa in cantiere, sia a situazioni determinate da
sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi.

| METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI |

L'analisi valutativa effettuata pud essere, nel complesso, suddivisa nelle seguenti due fasi principali:

A) Individuazione di tutti i possibili PERICOLI esistenti negli ambienti e nei luoghi in cui operano gli addetti al
Cantiere ed in particolare:

o Studio del Cantiere di lavoro (requisiti degli ambienti di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle
attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici € nocivi)

o Identificazione delle attivita eseguite in Cantiere (per valutare i rischi derivanti dalle singole fasi)

o Conoscenza delle modalita di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle procedure e
se queste comportano altri rischi, ivi compresi i rischi determinati da interferenze tra due o pil lavorazioni
singole)

B) Valutazione dei RISCHI relativi ad ogni pericolo individuato nella fase precedente

Nella fase A il lavoro svolto & stato suddiviso, ove possibile, in singole fasi e sono stati individuati i possibili
pericoli osservando il lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni.
Nella fase B, per ogni pericolo accertato, si & proceduto a:

1) individuazione delle possibili conseguenze, considerando cio che potrebbe ragionevolmente accadere, e
scelta di quella pil appropriata tra le quattro seguenti possibili MAGNITUDO del danno e precisamente

MAGNITUDO (M) VALORE | DEFINIZIONE

T 1 Infortunio o episodio_di gsposizione acuta o cronica rapidamente

reversibile che non richiede alcun trattamento
fodesta 2 Infortu_nip o episodio d! e§posizione acuta o croni_ca con inabilita

reversibile e che pud richiedere un trattamento di primo soccorso

Grave 3 [nfqr_tuniq o episoqio di espos'iziqne acuta o cro_nica con effetti irreversibili
o di invalidita parziale e che richiede trattamenti medici

Giavisslma 4 !nfort'u.ni‘o o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti letali o di

invalidita totale

2) valutazione della PROBABILITA' della conseguenza individuata nella precedente fase A, scegliendo quella
piu attinente tra le seguenti quattro possibili:

PROBABILITA’ {P) VALORE DEFINIZIONE

L'evento potrebbe in teoria accadere, ma probabilmente non accadra
mai. Non si ha notizia di infortuni in circostanze simili.

L’evento potrebbe accadere, ma solo in rare circostanze ed in
concomitanza con altre condizioni sfavorevoli

L’evento potrebbe effettivamente accadere, anche se non

Probabile 3 automaticamente. Statisticamente si sono verificati infortuni in analoghe
circostanze di lavoro.

L’evento si verifica nella maggior parte dei casi, e si sono verificati

Improbabile 1

Possibile 2

Molto Probabile 4 infortuni in azienda o in aziende similari per analoghe condizioni di
lavoro.
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3) valutazione finale dell’ entita del RISCHIO in base alla combinazione dei due precedenti fattori e mediante
l'utilizzo della seguente MATRICE di valutazione, ottenuta a partire dalle curve Iso-Rischio.

MATRICE DI VALUTAZIONE

Gravissima 4
8
Grave S 3
=
5
Modesta < 2
=
Lieve 1
1 2 3 4
PROBABILITA’
2
2| | 2| 8
sl 2| 2] ¢
| B 8| 2| %
E| & 5] 8
=

Dalla combinazione dei due fattori precedenti (PROBABILITA’ e MAGNITUDO) viene ricavata, come indicato
nella Matrice di valutazione sopra riportata, I'Entita del RISCHIO (nel seguifo denominato semplicemente

RISCHIO), con la seguente gradualita:

1 2 3 4
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f AZIONI DA INTRAPRENDERE IN FUNZIONE DEL RISCHIO |

In funzione dell' entita del RISCHIO, valutato mediante l'utilizzo della matrice gia illustrata, e dei singoli valori
della Probabilita e della Magnitudo (necessari per la corretta individuazione delle misure di prevenzione e
protezione, come indicato nella figura seguente), sono state previste le azioni necessarie.

A
4 . S —

ioni di
Prevdenzione

MAGNITUDO
N

Azioni di
Protezione

0 1 2 3
PROBABILITA'

Curve Iso-Rischio ed azioni di prevenzione e protezione
Gli orientamenti considerati si sono basati sui seguenti aspetti:

-+~ Studio del Cantiere di lavoro (requisiti degli ambienti di lavoro, vie di accesso, sicurezza delle attrezzature,
microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici € nocivi);

+ |dentificazione delle attivita eseguite in Cantiere (per valutare i rischi derivanti dalle singole fasi);

+7 Conoscenza delle modalita di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle procedure e se
queste comportano altri rischi, ivi compresi i rischi determinati da interferenze tra due o pil lavorazioni
singole);

Per ogni pericolo individuato sono stati sempre riportati, oltre alla Entita del Rischio i valori della Probabilita e
della Magnitudo, in modo da poter individuare le azioni pill idonee da intraprendere. Le osservazioni compiute
vengono confrontate con criteri stabiliti al fine di garantire la sicurezza e la Salute in base a:

" norme legali Nazionali ed Internazionali;
" norme di buona tecnica;
<" norme ed orientamenti pubblicati.
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Principi gerarchici della prevenzione dei rischi:

DW=

. eliminazione dei rischi;
. sostituire cio che & pericoloso con cid che non & pericoloso o lo &€ meno;
. combattere i rischi alla fonte;
. applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali;
. adeguarsi al progresso tecnico ed ai cambiamenti nel campo dell'informazione;
. cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione.
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LEREREREE

un tubetto di sapone in polvere;

una bottiglia da gr. 250 di alcool denaturato;

tre fialette da cc. 2 di alcool iodato all'1%,;

due fialette da cc. 2 di ammoniaca;

un preparato antiustione; =
un rotolo di cerotto adesivo dam. 1 xcm. 2;

due bende di garza idrofiladam. 5 xcm. 5ed unadam. 5 xcm. 7,

dieci buste da 5 compresse di garza idrofila sterilizzata da em. 10 x 10,

tre pacchetti da gr. 20 di cotone idrofilo;

tre spille di sicurezza;

un paio di forbici;

istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico.

Inoltre, dovranno essere presenti, ai sensi del decreto N. 388 del 15 Luglio 2003, i seguenti presidi non elencati
precedentemente (contenuti nello stesso pacchetto di medicazione o in altro pacchetto):

Guanti sterili monouso (2 paia)

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1)
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1)
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1)

Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3)

Pinzette da medicazione sterili monouso (1)

Confezione di cotone idrofilo (1)

Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1)

Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1)

Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1)

Un paio di forbici (1)

Un laccio emostatico (1)

Confezione di ghiaccio pronto uso (1)

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1)

Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di
emergenza.

PROCEDURE D’EMERGENZA |

r

RIFERIMENTI TELEFONICI PER PRONTO SOCCORSO E PREVENZIONE INCENDI ]

Nel

(Allegato XV D.Lgs. 81/08)

cantiere dovranno sempre essere presenti gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi ed alla

evacuazione, che dovranno essere indicati nella sezione specifica del POS dell' Impresa Affidataria.

Inoltre, ai sensi del punto 2.1.2, lettera h, dell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 si rende necessaria la presenza di un
mezzo di comunicazione idoneo al fine di attivare rapidamente le strutture previste sul territorio al servizio di
PRONTO SOCCORSO e PREVENZIONE INCENDI.

In cantiere dovra, dunque, essere esposta una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri telefonici:
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Servizio Pubblico n. Telefonico
Vigili del fuoco 115

Pronto soccorso 118
Carabinieri 112
Commissariato di P.S. 113

Direzione Provinciale del Lavoro Matera 0835/344411
ASL SPESAL Matera 0835/253768
Pronto soccorso 0835/253212

In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamita) il lavoratore dovra chiamare I'addetto allemergenza
che si attivera secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell'addetto all'emergenza il lavoratore potra
attivare la procedura sotto elencata.

| CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI |

IN CASO D'INCENDIO

“ Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115.

“ Rispondere con calma alle domande dell'operatore dei vigili del fuoco che richiedera:
indirizzo e telefono del cantiere
informazioni sull'incendio.

7 Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l'operatore.

= Attendere i soccorsi esterni al di fuori del cantiere.

IN CASO D’'INFORTUNIO O MALORE

" Chiamare il SOCCORSO0 PUBBLICO componendo il numero telefonico 118
=" Rispondere con calma alle domande dell'operatore che richiedera:
cognome e nome
indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci
tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc.
" Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.

| REGOLE COMPORTAMENTALI

-+ Seguire i consigli dell'operatore della Centrale Operativa 118.

" Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.

<" Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).

" Incoraggiare e rassicurare il paziente.

“# Inviare, se del caso, una persona ad attendere I'ambulanza in un luogo facilmente individuabile.
+ Assicurarsi che il percorso per 'accesso della lettiga sia libero da ostacoli.
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_ SOSTANZE PERICOLOSE, PRODOTTI E AGENTICHIMICI

| ATTIVITA’ INTERESSATE

Risultano interessate tutte le attivita di cantiere nelle quali vi sia la presenza efo l'utilizzo di prodotti e sostanze
potenzialmente pericolosi per il lavoratore.

| MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Prima dell’attivita

" Tutte le lavorazioni devono essere precedute da una valutazione tesa ad evitare l'impiego di sostanze
chimiche nocive e a sostituire cid che & nocive con cid che non lo & o lo & meno;

" prima dell'impiego della specifica sostanza occorre consultare I'etichettatura e le istruzioni per [uso al fine di
applicare le misure di sicurezza pit opportune (il significato dei simboli, le frasi di rischio ed i consigli di
prudenza sono di seguito riportati);

" |a quantita dell'agente chimico da impiegare deve essere ridotta al minimo richiesto dalla lavorazione;

" tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati e formati sulle modalita
di deposito e di impiego delle sostanze, sui rischi per la salute connessi, sulle attivita di prevenzione da porre
in essere e sulle procedure anche di pronto soccorso da adottare in caso di emergenza.

Durante I'attivita

,..,=: E' fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro;

= & indispensabile indossare I'equipaggiamento idoneo (guanti, calzature, maschere per la protezione delle vie
respiratorie, tute etc.) da adottarsi in funzioni degli specifici agenti chimici presenti.

Dopo l'attivita

#7 Tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche il lavaggio
delle mani, dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti indossati;

#" deve essere prestata una particolare attenzione alle modalita di smaltimento degli eventuali residui della
lavorazione (es. contenitori usati).

[ PRONTO SOCCORSO ED EMERGENZA |

Al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all'utilizzo di agenti chimici &
necessario condurre l'interessato al pill vicino centro di Pronto Soccorso.

| SORVEGLIANZA SANITARIA |

Dovranno essere sottoposti a sorveglianza sanitaria, previo parere del medico competente, tutti i soggetti che
utilizzano o che si possono trovare a contatto con agenti chimici considerati pericolosi in conformita alle
indicazioni contenute nell'etichetta delle sostanze impiegate.

DPI OBBLIGATORI |

In funzione delle sostanze utilizzate in cantiere, occorrera indossare uno o pit dei seguenti DPI marcati “CE" (o
quelli indicati in modo specifico dalle procedure di sicurezza di dettaglio):

7 guanti

" calzature o stivali

" gcchiali protettivi

" indumenti protettivi adeguati

o
" maschere per la protezione delle vie respiratorie.

CSP/CSE Ing. Antonelia DAprile Documento n.
Provincia di Matera Elab. M Rev. 0 del 13/01/2025




Piano di Sicurezza e Coordinamento - Strada Provinciale n. 8 - Provincia di Matera

Pag. 24 di 105

RICONOSCIMENTO DELLE SOSTANZE PERICOLOSE

Le norme concernenti la classificazione e disciplina dell’imballaggio e dell’etichettatura delle sostanze e dei
preparati pericolosi, impongono di riportare sulla confezione di tali sostanze determinati simboli e sigle e
consentono, per gli oltre mille prodotti o sostanze per le quali tali indicazioni sono obbligatorie, di ottenere

informazioni estremamente utili.

Analoghe informazioni sono riportate, in forma pili esplicita, nella scheda tossicologica relativa al prodotto
pericoloso che & fornita o pud essere richiesta al fabbricante.

Prodotti non soggetti all'obbligo di etichettatura non sono considerati pericolosi.

Specie le informazioni deducibili dall'etichettatura non sono di immediata comprensione in quanto vengono date

tramite simboli e sigle che si riferiscono ad una ben precisa e codificata “chiave” di lettura.

Al di |12 del nome della sostanza o del prodotto, che essendo un nome “chimico” dice ben poco allutilizzatore,

elementi preziosi sono forniti:

= dal simbolo
“" dal richiamo a rischi specifici
= dai consigli di prudenza.
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NE E FORMAZIONE ~ IDENTIFICAZIONE DELLAVORATORI

| INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI |

| Lavoratori presenti in cantiere dovranno essere tutti informati e formati sui rischi presenti nel cantiere stesso,
secondo quanto disposto dal D.Lgs 81/08.

Durante I'esecuzione dei lavori l'impresa procedera alla informazione e formazione dei propri lavoratori mediante:

7 Incontro di presentazione del PSC e del POS (la partecipazione alla riunione dovra essere verbalizzata).

= Incontri periodici di aggiornamento dei lavoratori relativamente alle problematiche della sicurezza presenti
nelle attivita ancora da affrontare e per correggere eventuali situazioni di non conformita. Gli incontri saranno
realizzati durante il proseguo dei lavori con cadenza almeno quindicinale. La partecipazione alla riunione
sara verbalizzata. |l verbale dovra essere allegato al POS

" Informazioni verbali durante l'esecuzione delle singole attivita fornite ai lavoratori dal responsabile dei
cantiere

| IDENTIFICAZIONE DEI LAVORATORI PRESENTI IN CANTIERE |

Ai sensi dell'art. 6 della Legge n°® 123 del 3 agosto 2007, tutto il personale occupato dall'impresa appaltatrice o

subappaltatrice dovra essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
contenente le Generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

| lavoratori dovranno essere informati di essere tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo

grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nel medesimo
luogo di lavoro.
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'PROCEDURE D’EMEGENZA

[ RIFERIMENTI TELEFONICI PER PRONTO SOCCORSO E PREVENZIONE INCENDI |

(Allegato XV D.Lgs. 81/08)

Nel cantiere dovranno sempre essere presenti gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi ed alla
evacuazione, che dovranno essere indicati nella sezione specifica del POS dell' Impresa Affidataria.

Inoltre, ai sensi del punto 2.1.2, lettera h, dell'allegato XV del D.Lgs. 81/08 si rende necessaria la presenza di un
mezzo di comunicazione idoneo al fine di attivare rapidamente le strutture previste sul territorio al servizio di

PRONTO SOCCORSO e PREVENZIONE INCENDI.

In cantiere dovra, dunque, essere esposta una tabella ben visibile riportante almene i seguenti numeri telefonici:

Servizio Pubblico
Vigili del fuoco

Pronto soccorso
Carabinieri
Commissariato di P.S.

ASL SPESAL Matera
Pronto soccorso

Direzione Provinciale del Lavoro Matera

n. Telefonico

115
118
112
113

0835/344411
0835/253768
0835/253212

In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamita) il lavoratore dovra chiamare I'addetto al’emergenza
che si attivera secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell'addetto all'emergenza il lavoratore potra

attivare la procedura sotto elencata.

| CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI

IN CASO D'INCENDIO

=" Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115.

- Rispondere con calma alle domande dell'operatore dei vigili del fuoco che richiedera:

indirizzo e telefono del cantiere
informazioni sull'incendio.

" Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l'operatore.

= Attendere i soccorsi esterni al di fuori del cantiere.

IN CASO D’INFORTUNIO O MALORE

" Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118

" Rispondere con calma alle domande dell’'operatore che richiedera:

cognome e nome

indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci

tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc.

" Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.

[ REGOLE COMPORTAMENTALI

=" Seguire i consigli dell'operatore della Centrale Operativa 118.
" QOsservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.

" Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).
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= Incoraggiare e rassicurare il paziente.
" |nviare, se del caso, una persona ad attendere 'ambulanza in un luogo facilmente individuabile.

=" Assicurarsi che il iercorso ier l'accesso della Iettinl]a sia libero da ostacoli.
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~ RISCHIRELATIVI ALLE CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE

Scelte progettuali - procedure e misure preventive e protettive

Presenza di fabbricati limitrofi

Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

Il progetto prevede la realizzazione di scavi di profondita modesta. Comunquela
distanza degliscavi dagli edifici & sufficientemente ampia, quindi non si ritiene
indispensabilemisure a riguardo.

Agenti atmosferici

Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

- Le lavorazioni sono eseguite all'aperto, prevalentemente, nel periodo
primaverile ed estivo,quindi a rischio caldo e microclima, tuttavia sono soggette
arischio di: scariche atmosferiche, pioggia, vento, neve, gelo, ecc..

Sospendere, se necessario, i lavori sulla base del CCNL.

Tempistica dell’intervento

Prima dell'inizio delle lavorazioni predisporre baraccamento.
Durante le lavorazioni mettere in atto, se necessario, le altre procedure.

Linee elettriche aeree

Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

E' stata effettuata una ricognizione dei luoghi interessati dai lavori al fine di
individuare la presenza di linee elettriche aeree o portate su opere preesistenti e
con andamento visibile o non; al fine di individuare idonee precauzioni atte ad

CSF/CSE Ing. Antonelia DAprile Documento n. Rev. 0 del 13/01/2025

Provincia di Matera Elab. M




Piano di Sicurezza e Coordinamento - Strada Provinciale n. 8 - Provincia di Matera

Pag. 29 di 105

elettrica in questione, e sono:
emt 3, per tensioni fino a 1 kV;

«mt 7, per tensioni superiori a 132 kV.

Istruzioni per gli addetti

servizio.

terreno in prossimita dei cavi stessi.

=mt 3.5, per tensioni superiori a 1 kV fino a 30 kV;
emt 5, per tensioni superiori a 30 kV fino a 132 kV;

evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. Nel caso di
presenza di linee elettriche aeree in tensione non possono essere eseguiti lavori
non elettrici in prossimita di linee elettriche e di impianti elettrici con parti attive
non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non
sufficientemente protette, e comunque a distanza inferiore alle distanze minime
di sicurezza consentite dalle norme tecniche. Le “distanze di sicurezza"
consentite dalla legislazione statale variano in base alla tensione della linea

Le distanze di cui sopra sono da considerare al netto degli ingombri derivanti dal
tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché
degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all’azione del vento e degli
abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche.

Nell'impossibilita di rispettare tale limite & necessario, previa segnalazione
all'Esercente delle linee elettriche, provvedere, prima dell’inizio dei lavori, a
mettere in atto adeguate protezioni atte ad evitare accidentali contatti o
pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse quali: barriere di
protezione per evitare contatti laterali con le linee; sbarramenti sul terreno e
portali limitatori di altezza per il passaggio sotto la linea dei mezzi d"opera; ripari
in materiale isolante quali cappellotti per isolatori e guaine per i conduttori.

La presenza di linee elettriche in tensione che interessano il cantiere costituisce
sempre una elevata fonte di pericolo. Protezioni, segnalazioni, distanze minime
dai lavori dalle opere provvisionali e dagli apparecchi di sollevamento a volte non
bastano per scongiurare infortuni. E necessaria sempre la massima attenzione
durante tutta I'esecuzione dei lavori ed il coinvolgimento del personale del
cantiere e di tutti coloro che accedano, anche solo occasionalmente ai lavori.
Particolare attenzione va posta durante il trasporto con mezzi meccanici ed il
sollevamento di materiali particolarmente voluminosi e nell'impiego di
attrezzature con bracci mobili di notevoli dimensioni (autogrl, pompe per
calcestruzzo, ecc.). Le operazioni di montaggio e smontaggio di strutture
metalliche in prossimita di linee elettriche sotto tensione devono essere evitate;
& sempre necessario far provvedere a chi esercisce le suddette linee
all'isolamento e protezione delle medesime od alla temporanea messa fuori

Nei centri abitati serviti da linee tranviarie o filoviarie ove si verifica I'esigenza di
allestire ponteggi metallici in fregio ai fabbricati, che, rispetto alle linee di
trazione si trovano quasi sempre a distanze inferiori alle “distanze di sicurezza”
consentite (di cui al paragrafo precedene): & necessario eseguire il montaggiodei
ponteggi e delle strutture di protezione (mantovane, graticci, reti), fino al
superamento della zona pericolosa, a linee disattivate. In presenza di cavi
elettrici in tensione interrati o in cunicolo devono essere fornite precise
informazioni e istruzioni che coinvolgano il personale di cantiere e tutti i fornitori
al fine di evitare 'esecuzione di scavi o la semplice infissione di elementi nel

Qualora nonostante le precauzioni messe in atto, si verifichino situazioni di
contatti diretti con elementi sotto tensione si deve intervenire tempestivamente
con procedure ben definite, note al personale di cantiere, al fine di evitare il
protrarsi o |'aggravamento della situazione; in particolare:

»Nel caso di contatto con linee elettriche aeree esterne o interrate con macchine
o attrezzature mobili, il personale a terra deve evitare di avvicinarsi al mezzo
meccanico ed avvisare da posizione sicura il manovratore affinché inverta la
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manovra per riportarsi a distanza di sicurezza. Nell'impossibilita da parte di
quest'ultimo di compiere tale inversione & necessario intervenire con un altro
mezzo meccanico azionato da cabina di manovra evitando il contatto diretto con
il terreno o con altre strutture o parti di macchine;

«Nel caso di contatto diretto o indiretto con linee elettriche da parte di lavoratori
ove non risulti possibile preventivamente e tempestivamente togliere tensione,
si deve procedere a provocare il distacco della parte del corpo in contatto con
I'elemento in tensione, utilizzando idonei dispositivi di protezione individuale ed
attrezzi isolanti che devono risultare facilmente reperibili (calzature, guanti
isolanti, fioretti).

Tempistica dell'intervento

Prima dell'inizio delle lavorazioni nell'area di cantiere interessata dalla presenza
delle linee elettriche aeree.

Alberi

Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

- Le fasi progettuali hanno evidenziato la presenza di alberi interferenti ed
oggetto delle attivita di cantiere.

- In fase esecutiva e d’intesa con la direzione lavori e il CSE & necessario un
sopralluogo in cantiere per organizzare le lavorazioni e stabilire modalita di
esecuzione dei lavori tali da evitare I'insorgenza di situazioni pericolose.

Infrastruttura strada o area pubblica

Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

- Le fasi di progettazione hanno segnalato la presenza di strada o area pubblica
interferenti.

- In fase esecutiva e d'intesa con la Direzione Lavori, il CSE e con i rispettivi Enti
Gestori delle infrastrutture & necessario un sopralluogo in cantiere organizzarele
lavorazioni. Qualora la presenza delle infrastrutture creasse interferenze alle
lavorazioni, si dovranno prendere accordi con gli enti interessati per la chiusura
della strada o la regolamentazione del traffico veicolare e pedonale.
Relativamente al transito dei mezzi pubblici dovranno essere presi
preventivamente accordi con I'ente competente gestore delle linee, su eventuali
percorsi alternativi, posizionamento di fermate provvisorie,

modalita e tempi di passaggio e di gestione del traffico.

L'Impresa appaltatrice dovra fare presente con congruo anticipo (almeno 10
giorni di preavviso) al CSE, la necessita di eseguire i lavori chiudendo al traffico
veicolare il sedime stradale oggetto di intervento, in modo tale da richiedere ed
ottenere in tempo utile 'emanazione della relativa Ordinanza viabile da parte del
Settore Esercizio.

Punture da insetti e morsi da fauna
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Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

- Le fasi progettuali hanno evidenziato la possibile presenza di animali selvatici
con rischio di punture e morsi.

- In fase esecutiva e d'intesa con la Direzione Lavori, il CSE & necessarioun
sopralluogo in cantiere organizzare le lavorazioni e stabilire modalita di
esecuzione dei lavori tali da evitare I'insorgenza di situazioni pericolose.

- Rimane a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi mantenere i contatti
con le autoritd competenti per valutare le modalita di intervento specifiche da
adottare a tutela della flora e della fauna presenti nelle aree di intervento edin
guelle limitrofe.

Tempistica dell'intervento

Prima dell'inizio delle lavorazioni per quanto riguarda le informazioni e le
vaccinazioni.

durante le lavorazioni per quanto riguarda I'adozioni di procedure e
comportamenti adeguati.
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Rumore

Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

- Le fasi progettuali hanno evidenziato la possibilita di rilascio di emissionidi
rumori molesti verso esterno dell'area di cantiere.

- In fase esecutiva e d'intesa con la Direzione Lavori, il CSE & necessario un
sopralluogo in cantiere organizzare le lavorazioni e stabilire medalita di
esecuzione dei lavori tali da evitare I'insorgenza di situazioni pericolose.
-L'Impresa affidataria dovra prendere visione della classificazione adottata per
I'area di intervento e, in quanto presumibile il superamento dei limiti massimi di
emissione acustica indicati dal Comune per la zona

in esame necessario, chiedere deroga allo stesso Comune (Legge n. 447/95 art. 6
comma 1 lettera h - D.P.C.M. 14 novembre 1997 - L.R. 10 maggio 1999 n. 21 -
Art. 7).

RISCHI ADDIZIONALI TRASMESSI AL CANTIERE DALL’AMBIENTE ESTERNO

Presenza di traffico per lavori stradali

Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

Il traffico veicolare costituira fonte di rischio principalmente per i percorsi
dall'area di cantiere verso i servizi logistici e viceversa. L'area interessata
dai lavori dovra essere possibilmente non interferente con la circolazione
pubblica, ben delimitata ed opportunamente segnalata giorno e notte,
mediante cartelli richiamanti la presenza di lavori in corso e di mezzi in
movimento, segnaletica stradale e dispositivi luminosi. Qualora si
rendesse necessario, I'lmpresa dovra garantire la presenza di due operai,
muniti di palette segnalatrici o mezzi equivalenti, per regolare il traffic
delle autovetture. Tutte le segnalazioni dovranno essere collocate in
posizione tale da permettere I'anticipo rallentamento dei veicoli in
transito.

Interferenza con altri cantieri limitrofi

Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

E' possibile la contemporaneita del cantiere con i cantieri relativi agli interventi
nelle proprieta private o altri interventi previsti dall'amministrazione comunale
(per esempio potatura alberi). Sara cura del Coordinatore individuare le
modalita operative e le misure di sicurezza necessarie ad eliminare problemi
logistici, di viabilita e di sviluppo dei lavori, promuovendo incontri di
coordinamento con I'Ente appaltante e con gli altri progettisti coinvolti.
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RISCHI TRASMESSI DALLE ATTIVITA DI CANTIERE ALL’AMBIENTE ESTERNO

Emissioni di polveri

Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

Il materiale di scavo dovra essere tempestivamente raccolto e trasportato in
apposita discarica. Le aree ed i percorsi interessati dalle operazioni di
movimentazione terra dovranno essere costantemente bagnati al fine di
evitare l'eccessivo sviluppo di polvere. Sara necessario effettuare un
lavaggio delle strade limitrofe nel caso in cui si rilevi presenza di polveri
dovute al cantiere.

Emissioni di rumore verso |'esterno

Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

Durante le operazioni di scavo |'area interessata dai lavori sara soggetta ad un
livello di rumore superiore alla media prevista; precauzione in questo senso &
I'utilizzo, per quanto possibile, di mezzi silenziati. Dovranno in ogni caso
essere garantiti il rispetto degli orari di lavoro imposti dal regolamento locale
e il differenziale sonoro imposto dalle normative vigenti.

Lavorazioni che prevedono I'utilizzo di macchine e/o attrezzature rumorose.

Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

Esposizione al rumore. Per |'utilizzo di macchine e/o attrezzature particolarmente
rumorose, si dovranno rispettare gli orari imposti dal regolamento locale; qualora
vi fosse la necessita di impiego di macchine e/o attrezzature rumorose in orari non
consentiti, previa comunicazione al Coordinatore in fase di esecuzione, si dovra
fare apposita richiesta al Comune ed avere l'idonea autorizzazione in deroga.

Operazioni di carico e scarico merci e allontanamento dei materiali di risulta dall'area di cantiere.

Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

Per prevenire i pericoli derivanti dalla circolazione dei mezzi d'opera in
prossimitd dell'area di cantiere, |'lmpresa dovra garantire la presenza di
personale opportunamente istruito che sovrintenda le manovre di entrata e di
uscita dei mezzi dal cantiere e, qualora si rivelasse indispensabile, dovra
interrompere o deviare, per il tempo necessario, il transito pedonale e veicolare
attraverso segnalazioni da terra, o sbarramenti.

CSP/CSE Ing. Antonelia DAprile
Provincia di Matera

Documento n.
Elab. M

Rev. 0 del 13/01/2025




Piano di Sicurezza e Coordinamento - Strada Provinciale n. 8 - Provincia di Matera

Pagina 34 di 105

Scelte progettuali, procedure e
misure preventive e protettive

- Le fasi progettuali hanno evidenziato la presenza di alberi interferenti con le
attivita di cantiere.

- In fase esecutiva e d’intesa con la direzione lavori e il CSE & necessario un
sopralluogo in cantiere per arganizzare le lavorazioni e stabilire modalita di
esecuzione dei lavori tali da evitare 'insorgenza di situazioni pericolose.
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I DEI PIANI OP

All'inizio di ogni attivita, le ditte appaltatrici dovranno presentare al Coordinatore in Fase di Esecuzione un
proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) in ottemperanza al D. Lgs. 81/08.

Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs.
81/08, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:

Il POS deve considerarsi quale piano di dettaglio rispetto a quanto indicato nel presente Piano della Sicurezza e
di Coordinamento.

Esso deve contenere almeno i seguenti elementi:
-=7 Dati identificativi dell’ Impresa esecutrice

o il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di
cantiere;

» la specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dallimpresa esecutrice e dai lavoratori
autonomi subaffidatari;

e i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque,

alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale

o territoriale, ove eletto o designato;

il nominativo del medico competente (ove previsto);

il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dellimpresa esecutrice e dei lavoratori

autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

- |ndicazione delle specifiche MANSIONI, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura
nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;

-7 |a descrizione dell'attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;

-7 |'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza,
delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

=

I'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di
sicurezza;

-7 I'esito del rapporto di valutazione del rumore;

-~ I'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC,
adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

-7 |e procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC;

== I'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

- la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in
cantiere.

Procedure complementari e di dettaglio da esplicitare
Il POS dellimpresa affidataria dell'appalto deve inoltre contenere:
- lindicazione dei subappalti in termini di giornate lavorative e di numero di lavoratori impiegati in media nel

cantiere.
- La previsione delle date o delle fasi lavorative di inizio e fine di ciascun subappalto previsto.
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| MISURE DI COORDINAMENTO

Dovranno essere realizzate le seguenti azioni di coordinamento, a cura del Coordinatore per I'esecuzione dei
lavori:

- | rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori delle imprese esecutrici saranno interpellati dal Coordinatore
per l'esecuzione al fine di verificare I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di
realizzare il coordinamento tra gli stessi rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della
sicurezza in cantiere;

ogniqualvolta I'andamento dei lavori lo richieda ed in particolare in occasione di fasi di lavoro critiche, il
Coordinatore per I'esecuzione prendera iniziative atte a stabilire la necessaria collaborazione fra i datori di
lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, nonché la loro reciproca informazione;

== prima dell'inizio dei lavori, il Coordinatore per I'esecuzione riunird i responsabili dellimpresa affidataria e
delle altre imprese esecutrici presenti ed illustrera loro il contenuto del PSC e si accertera della loro presa
visione del PSC stesso, relativamente alle fasi lavorative di loro competenza;

prima dell'inizio di fasi critiche di lavorazione, comportanti rischi particolari, le imprese esecutrici verranno
riunite per chiarire i rispettivi ruoli e competenze.

o

i

| AZIONI DI CONTROLLO |

Saranno eseguiti, da parte del Coordinatore per I'esecuzione, periodici sopralluoghi sul cantiere tesi ad accertare
la corretta applicazione del PSC. Per ciascun sopralluogo verra redatto un verbale controfirmato dal direttore
tecnico del cantiere o dal preposto. Copia del verbale sara depositata nell'ufficio del cantiere. Nel verbale
saranno incluse disposizioni di dettaglio, relative alla sicurezza, anche a parziale modifica ed integrazione del
PSC.

In caso di accertamento di inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 del D.Lgs. 81/08 e alle
prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 dello stesso D.Lgs., il Coordinatore per I'esecuzione:

-7 dovra segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze riscontrate, e dovra proporre la sospensione dei lavori,
l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso
in cui il committente o il responsabile dei laveri non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione,
senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per I'esecuzione da comunicazione dell'inadempienza alla
azienda unita sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

Se, nel corso del sopralluogo, il Coordinatore per I'esecuzione verifichera I'esistenza di una situazione di pericolo
grave ed imminente, egli provvedera a:

=" sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate (art. 92, comma 1, lettera f), D.Lgs.
81/08)

Subito dopo ne dara comunicazione al datore di lavoro o ai suoi rappresentanti e redigera apposito verbale. La
sospensione della lavorazione dovra essere mantenuta fino al nulla osta del Coordinatore per I'esecuzione alla
ripresa del lavoro, dopo avere constatato I'eliminazione della causa che 'ha determinata.

AGGIORNAMENTI DEI PIANI DI SICUREZZA |

Gli aggiornamenti del PSC, a cura del Coordinatore per I'esecuzione, saranno effettuati in occasione di
circostanze che modifichino sostanzialmente il contenuto del piano ed -abbiano carattere generale e non
specifico.

In caso di aggiornamento del PSC, il Coordinatore per I'esecuzione potra chiedere alle imprese esecutrici
laggiornamento del relativo POS. In occasione di revisioni del piano di sicurezza e coordinamento, il
Coordinatore per I'esecuzione prendera le iniziative necessarie per informare i responsabili di tutte le imprese
esecultrici, interessate dalle medifiche, sul contenuto delle modifiche apportate.
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| INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI DIVERSE |

Ai sensi del punto 2.3 dell’ Allegato XV del D. Lgs. 81/08 (“Il coordinatore per la progettazione effettua I'analisi
delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice
o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori) ed in riferimento alle
interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene uno specifico allegato denominato “DIAGRAMMA DI GANTT E
STUDIO DELLE INTERFERENZE" riportante le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale
delle lavorazioni interferenti e le modalita di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso di rischi di
interferenza non eliminabili, sono state indicate le misure preventive e protettive e gli eventuali dispositivi di
protezione individuale aggiuntivi, atti a ridurre al minimo tali rischi.

| lavoratori addetti alle fasi interferenti dovranno essere informati adeguatamente mediante le previste azioni di
coordinamento da parte del responsabile in fase di esecuzione.

[ USO COMUNE DI ATTREZZATURE E SERVIZI |

Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi
di protezione collettiva, sono state definite analizzando il loro uso comune da parte di pil imprese e lavoratori
autonomi.

In particolare:

-7~ impianti quali gli impianti elettrici;

== Infrastrutture quali i servizi igienico - assistenziali, viabilita, ecc.

==~ Attrezzature quali la centrale di betonaggio, la gru e/o I'auto-gru, le macchine operatrici, ecc.

¥~ Mezzi e servizi di protezione collettiva quali ponteggi, impalcati, segnaletica di sicurezza, avvisatori
acustici, cassette di pronto soccorso, funzione di pronto soccorso, illuminazione di emergenza, estintori,
funzione di gestione delle emergenze, ecc.

-~ Mezzi logistici (approvvigionamenti esterni di ferro lavorato e calcestruzzo preconfezionato).

La regolamentazione andra fatta indicando, da parte della Impresa esecutrice:

“*" jl responsabile della predisposizione dell'impianto/servizio con i relativi tempi;
-~ le modalita e i vincoli per I'utilizzo degli altri soggetti;
“~ le modalita della verifica nel tempo ed il relativo responsabile.

E' fatto, dunque, obbligo allimpresa esecutrice di indicare nel Piano Operativo di Sicurezza, in caso di
subappalti, tutte le misure di dettaglio al fine di regolamentare in sicurezza I'utilizzo comune di tutte le
attrezzature e servizi di cantiere, nonché di indicare le modalita previste per la relativa verifica.

Come previsto al punto 2.3.5. dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/08, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori
integrera il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto
previsto e, previa consultazione delle stesse imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indichera la
relativa cronologia di attuazione e le modalita di verifica.

| STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA |

| costi della sicurezza, come risulta dall'allegato elaborato specifico, ammontano ad Euro 2.234 61.
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ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA TENERE A DISPOSIZIONE E/O IN CANTIERE

1. Documentazione generale

Notifica inizio lavori in galleria o per
interventi in presenza di fibre amianto

Da tenere in cantiere

Cartello di cantiere

Da affiggere all'entrata del cantiere

Copia della notifica preliminare
ricevuta da committente/Resp. Lav.

Da affiggere in cantiere

Concessione/autorizzazione edilizia

Tenere copia in cantiere

Libro presenze giornaliere di cantiere vidimato INAIL con
la registrazione relativa al personale presente in cantiere
con le ore di lavoro effettuate

Art. 20 e seguenti T.U. D.P.R. 1124/65

2. Sistema di sicurezza aziendale D.Lgs. 81/08

Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)

Copia del piano

Piano operativo di sicurezza (POS)

Copia del piano, da redigere per tulti i canfieri

Piano di sicurezza specifico (programmazione delle
demolizioni)

Nel caso di lavori di estese demolizioni (integrabili nel POS
dell'esecutore)

Piano di sicurezza specifico

Nel caso di montaggio di elementi prefabbricati (integrabili nel
POS dell'esecutore)

Piano di lavoro specifico

Nel caso di lavori di rimozione e bonifica amianto, piano
autorizzato da ASL

Registro infortuni

Tenere copia in cantiere

Verbale di avvenuta elezione del RLS

Art. 47 D.Lgs. 81/08

Attestato di formazione del RLS

Art. 37 D.Lgs. 81/08

Nomina del medico Competente e relativi giudizi di
idoneita dei lavoratori

Art. 18 D.Lgs. 81/08

3. Prodotti e sostanze

Scheda dei prodotti e delle sostanze chimiche pericolose |

Richiedere al fornitore e tenere copia in caniiere

4. Macchine e attrezzature di lavoro

Libretti uso ed avvertenze per macchine marcate Ce

Tenere copia in cantiere

Documentazione verifiche periodiche e della
manutenzione effettuate sulle macchine e sulle
attrezzature di lavoro

Come previsto da Allegato VIi ( art. 71, comma 11, D.Lgs.
81/08)

5. Dispositivi di Protezione Individuale

Istruzioni per uso e manutenzione DPI fornite dal
fabbricante

Tenere copia in cantiere

Ricevuta della consegna dei DPI

Tenere copia in cantiere

6. Impianto elettrico di

cantiere e di messa a terra

Schema dell'impianto di terra

Copia in cantiere

Eventuale richiesta verifica periodica biennale rilasciata da
organismi riconosciuti (Asl ecc.)

Per cantieri della durata superiore ai due anni

Calcolo di fulminazione

Tenere copia in cantiere

In caso di struttura non autoprotetta: progetto impianto di
protezione contro le scariche atmosferiche

Tenere in cantiere

Dichiarazione di conformita impianto elettrico e di messa a
terra

Completo di schema dell'impianto elettrico realizzato, della
relazione dei materiali impiegati e del certificato di abilitazione
dell'installatore rilasciato dalla Camera di Commercio — inviata
agli enti competenti

Dichiarazione del fabbricante dei quadri elettrici di
rispondenza alle norme costruttive applicabili.

Completo di schema di cablaggio

7. Apparecchi di sollevamento

Libretto di omologazione ISPESL (portata >200kg)

Per apparecchi acquistati prima del settembre 1996. Valida
anche copia

Certificazione CE di conformita del costruttore

Per apparecchi acquistali dopo il setfembre 1996. Tenere
copia in cantiere

Libretto uso € manutenzione

anche in copia (per macchine marcate CE)

Richiesta di verifica di prima installazione ad ISPESL

(portata > 200kg)

Copia della richiesta per prima installazione di mezzi di
sollevamento nuovi

CSP/CSE Ing. Antonelia DAprile
Provinda di Matera

Documento n.

Elab. M Rev. 0 del 13/01/2025




Piano di Sicurezza e Coordinamento - Strada Provinciale n. 8 - Provincia di Matera

Pagina 39 di 105

Registro verifiche periodiche

Redatto per ogni alfrezzatura

Richiesta di visita periodica annuale o di successiva
installazione (per portata>200kg) e conseguente verbale.

Da indirizzare alla ASL competente nel territorio del cantiere.

Verifiche trimestrali funi e catene

Completa di firma tecnico che ha effettuato la verifica

Procedura per gru interferenti

Copia della procedura e delle eventuali comunicazioni relative

a fronte di terzi

Certificazione radiocomando gru

Certificazione CE del fabbricante

8. Rischio rumore

Richiesta di deroga per I'eventuale superamento dei limiti
del rumore ambientale causate da lavorazioni edili (DPCM
01/03/91 e DPCM 14/11/97).

Relazione concernente la programmazione dei lavori e le
durate delle singole attivita, la documentazione tecnica delle
macchine ed attrezzature utilizzate con le dichiarazioni di

conformita

Valutazione dell'Esposizione al Rumore per i lavoratori
esposti, ai sensi del Capo |l del D.Lgs. 81/08

Allegato al POS o singolo elaborato, sottoscrito dalla Impresa

esecutrice

9. Vibrazioni

Valutazione dell'Esposizione alle Vibrazioni per i lavoratori
esposti, ai sensi del Capo Ill del D.Lgs. 81/08

Allegato al POS o singolo elaborato, sottoscritto dalla Impresa

esecutrice
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Qui di seguito vengono riportate le misure di prevenzione generali nei confronti dei rischi specifici prevalenti
individuati nel cantiere oggetto del presente PSC. Oltre alle indicazioni di ordine generale riportate occorrera
attenersi alle istruzioni dettagliate nelle singole attivita lavorative e nelle schede relative all'utilizzo di
attrezzature, sostanze pericolose ed opere provvisionali.

MISURE GENERALI DI TUTELA
URTI, COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI [

Situazioni di pericolo : Presenza di oggetti sporgenti (ferri di armatura, tavole di legno, elementi di opere
provvisionali, attrezzature, ecc.).

Le attivitd che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini dovranno essere eliminate o ridotte al minimo anche
attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per I'impiego
manuale dovranno essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati dovranno
essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (ad esempio riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto)
e non dovranno ingombrare posti di passaggio o di lavoro. | depositi di materiali in cataste, pile @ mucchi
dovranno essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole
movimentazione.

Fare attenzione durante gli spostamenti e riferire al direttore di cantiere eventuali oggetti o materiali o mezzi non
idoneamente segnalati.

Dovra essere vietato lasciare in opera oggetti sporgenti pericolosi € non segnalati

Occorrera ricoprire tutti i ferri di armatura fuoriuscenti con cappuccetti idonei o altri sistemi di protezione

E' obbligatorio, comunque, l'utilizzo dell’ elmetto di protezione personale.

MISURE GENERALI DI TUTELA

I PUNTURE, TAGLI ED ABRASIONI

Situazioni di pericolo : Durante il carico, lo scarico e la movimentazione di materiali ed attrezzature di lavoro.
Ogni volta che si maneggia materiale edile pesante scabroso in superficie (legname, laterizi, sacchi di cemento,
ecc.) e quando si utilizzano attrezzi (martello, cutter, cazzuola, ecc.)

Dovra essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di
procurare lesioni.

Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature dovranno essere protetti contro i contatti accidentali.

Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle
aree a rischio), dovranno essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guanti, grembiuli
di protezioni, schermi, occhiali, ecc.). Effettuare sempre una presa salda del materiale e delle attrezzature che
si maneggiano

Utilizzare sempre Guanti e Calzature di sicurezza

MISURE GENERALI DI TUTELA
I SCIVOLAMENTI E CADUTE A LIVELLO

Situazioni di pericolo : Presenza di materiali vari, cavi elettrici e scavi aperti durante gli spostamenti in
cantiere. Perdita di equilibrio durante la movimentazione dei carichi, anche per la irregolarita dei percorsi.

| percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi dovranno essere scelti in modo da
evitare quanto pit possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone.

| percorsi pedonali interni al cantiere dovranno sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali,
macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti dovranno, comunque, indossare
calzature di sicurezza idonee. Per ogni postazione di lavoro occorrera individuare la via di fuga piu vicina.

Dovra altresi provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione e in profondita. Le vie
d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni dovranno essere illuminate secondo le necessita
diurne e notturne.
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Essendo tale rischio sempre presente, occorrera utilizzare, in tutte le attivitd di cantiere, le calzature di
sicurezza.

MISURE GENERALI DI TUTELA
ELETTROCUZIONE |

Situazioni di pericolo : Ogni volta che si lavora con attrezzature
funzionanti ad energia eletirica o si transita in prossimita di ‘-\,
lavoratori che ne fanno uso o si eseguono scavi efo demolizioni :
con possibilita di intercettazione di linee elettriche in tensione. N
Lavori nelle vicinanze di linee elettriche aeree. =3 od

.i A

P TAN
lavoro, al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate
e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con g W
elementi in tensione. - Y,
| percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo in tensione dovranno
essere rilevati e segnalati in superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. Dovranno essere
altresi formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimita di linee
elettriche.
La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attivita edili dovra essere effettuata in funzione dello
specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformita alle norme di Legge e di buona tecnica.
L'impianto elettrico di cantiere dovra essere sempre progettato e dovra essere redatto in forma scritta nei casi
previsti dalla Legge; I'esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso dovra essere effettuata da
personale qualificato.
Utilizzare materiale elettrico (cavi, prese) solo dopo attenta verifica di personale esperto (elettricista)
Informarsi sulla corretta esecuzione dell'impianto elettrico e di terra di cantiere
Le condutture devono essere disposte in modo che non vi sia alcuna sollecitazione sulle connessioni dei
conduttori, 2 meno che esse non siano progettate specificatamente a questo scopo.
Per evitare danni, i cavi non devono passare attraverso luoghi di passaggio per veicoli o pedoni. Quando questo
sia invece necessario, deve essere assicurata una protezione speciale contro i danni meccanici e contro il
contatto con macchinario di cantiere.
Per i cavi flessibili deve essere utilizzato il tipo HO7 RN-F oppure un tipo equivalente.
Verificare sempre, prima dell'utilizzo di attrezzature elettriche, i cavi di alimentazione per accertare la assenza
di usure, abrasioni.
Non manomettere mai il polo di terra
Usare spine di sicurezza omologate CEl
Usare attrezzature con doppio isolamento
Controllare i punti di appoggio delle scale metalliche
Evitare di lavorare in ambienti molto umidi o bagnati o con parti del corpo umide
Utilizzare sempre le calzature di sicurezza

Prima di iniziare le attivitd dovra essere effettuata una ricognizione dei luoghi di \
|

MISURE GENERALI DI TUTELA
RUMORE |

Situazioni di pericolo: Durante I'utilizzo di attrezzature rumorose o durante le lavorazioni

che avvengono nelle vicinanze di attrezzature rumorose. Nell'acquisto di nuove

attrezzature occorrera prestare particolare attenzione alla silenziosita d'uso. Le

attrezzature dovranno essere correttamente mantenute ed utilizzate, in conformita alle
)))O(« indicazioni del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosita eccessiva.

Durante il funzionamento, gli schermi e le paratie delle attrezzature dovranno essere mantenute chiuse e
dovranno essere evitati i rumori inutili. Quando il rumore di una lavorazione o di una attrezzatura non potra
essere eliminato o ridotto, si dovranno porre in essere protezioni collettive quali la delimitazione dell'area
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interessata efo la posa in opera di schermature supplementari della fonte di rumore. Se la rumorosita non &
diversamente abbattibile dovranno essere adottati i dispositivi di protezione individuali conformi a quanto
indicato nel rapporto di valutazione del rumore e prevedere la rotazione degli addetti alle mansioni rumorose.

L'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore dovra essere calcolata in fase preventiva facendo
riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validita
sia riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni. Sul rapporto di valutazione, da allegare al Piano
Operativo di Sicurezza, dovra essere riportata la fonte documentale a cui si & fatto riferimento.

In base alla valutazione dell’ esposizione occorrera, in caso di esposizione maggiore di 85 dB (A) fornire (e far
utilizzare) ai lavoratori cuffie o tappi antirumore.

MISURE GENERALI DI TUTELA
INVESTIMENTO |

Situazioni di pericolo; Presenza di
automezzi e macchine semoventi
circolanti o comunque presenti in
cantiere o nelle immediate vicinanze.

ﬂ Allinterno del cantiere la circolazione

degli automezzi e delle macchine
semoventi dovra essere regolata con norme il pii possibile
simili a quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la
velocita dovra essere limitata a seconda delle caratteristiche
e condizioni dei percorsi e dei mezzi.

Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro dovranno essere approntati percorsi sicuri e, quando
necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici.

Le vie d'accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni dovranno essere illuminate secondo le
necessita diurne o notturne e mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.

Occorrera controllare gli automezzi prima di ogni lavoro, in modo da [~ S
accertarsi che tutte le parti e accessori possano operare in condizioni di
sicurezza
Dovra essere vietato condurre automezzi in retromarcia in condizioni di % ﬁi
scarsa visibilita, ed occorrera utilizzare un sistema di segnalazione sonoro W S gl i
e visivo specifico, e farsi segnalare da un altro lavoratore che la retromarcia Veicoli a
puo essere effettuata passo d'uomo
\ =/

Gli automezzi potranno essere condotti solo su percorsi sicuri

Occorrera assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza prima di utilizzare mezzi di
scarico o di sollevamento

Sara obbligatorio I'inserimento del freno di stazionamento durante le soste e la messa a dimora di idonee zeppe
alle ruote se il mezzo & posizionato in pendenza

Utilizzare sbarramenti e segnaletica idonea in vicinanza di strade pubbliche

Indumenti Alta Visib. Tutti gli automezzi utilizzati in cantiere vanno ispezionati prima dell'inizio di ogni
Giubbotti, tute, ecc. turno lavorativo, in modo da assicurare condizioni adeguate di sicurezza e
UNI EN 471 scongiurare danni al veicolo con conseguente possibile incidente. Tutti i difetti

7 devono essere eliminati prima della messa in servizio.

| lavoratori devono essere perfettamente visibili in ogni condizione di
illuminamento. Utilizzare indumenti ad alta visibilita, di tipo rifrangente in lavori
notturni

Utilizzare in caso di scarsa
visibilita o lavori notturni
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MISURE GENERALI DI TUTELA

I INALAZIONE DI POLVERI

l

Situazioni di pericolo : Inalazione di polveri durante lavorazioni quali demolizioni totali o parziali, esecuzone di
tracce e fori, ecc, lavori di pulizia in genere, o che avvengono con |'utilizzo di materiali in grana minuta o in

polvere oppure fibrosi.

Nelle lavorazioni che prevedono I'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei lavori che
comportano I'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la diffusione delle stesse deve

essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee.

Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte ed

eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.

Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed
allontanamento di quantita importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI
idonei alle attivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a

sorveglianza sanitaria.

Utilizzare idonea mascherina antipolvere o maschera a filtri, in funzione delle polveri o fibre presenti.

MISURE GENERALI DI TUTELA

CESOIAMENTO, STRITOLAMENTO

Situazioni di pericolo : Presenza di macchine con parti mobili (escavatori, gru, sollevatori,
ecc.) o automezzi e equipaggiamenti in genere in posizione instabile.

Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse delle
medesime o di opere, strutture provvisionali o altro, dovra essere impedito limitando con

mezzi materiali il percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa.

Cartello di
divieto
d'accesso

O

S

QUEST' AREA PERICOLOSA

Qualora cid non risulti possibile dovra essere installata una segnaletica appropriata e dovranno essere

AREA DI LAVORO ESCAVATORE ——
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E' VIETATA LA PRESENZA DI PERSONE IN

osservate opportune distanze di rispetto; ove necessario dovranno essere disposti comandi di arresto di

emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo.

Dovra essere obbligatorio abbassare e bloccare le lame dei mezzi di scavo, le secchie dei caricatori, ecc.,

quando non utilizzati e lasciare tutti i controlli in posizione neutra

Prima di utilizzare mezzi di scarico o di sollevamento o comunque con organi in movimento, occorrera

assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza .
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In caso di non completa visibilita dell'area, occorrera predisporre un lavoratore addetto in grado di segnalare
che la manovra o la attivazione pud essere effettuata in condizioni di sicurezza ed in grado di interrompere la
movimentazione in caso di pericolo.

MISURE GENERALI DI TUTELA
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI| CARICHI —|

Situazioni di pericolo: Ogni volta che si movimentano manualmente carichi di qualsiasi natura e forma. Tutte
le attivita che comportano operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o pit lavoratori,
comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro
caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra I'altro rischi di lesioni
dorso lombari (per lesioni dorso lombari si intendono le lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e
nerveovascolari a livello dorso lombare).

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere
un eccessivo impegno fisico del personale addetto.

In ogni caso & opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la ripartizione del carico.
Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve presentare caratteristiche tali da
provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione. In relazione alle
caratteristiche ed entitd dei carichi, l'attivitd di movimentazione manuale deve essere preceduta ed
accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo accertamento, per attivita non
sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.

| carichi costituiscono un rischio nei casi in cui ricorrane una o piu delle seguenti condizioni:
CARATTERISTICHE DEI CARICHI

== troppo pesanti (superiori a 30 Kg.)

-7 ingombranti o difficili da afferrare

7 in equilibrio instabile o con il contenuto che rischia di spostarsi

= collocati in posizione tale per cui devono essere tenuti e maneggiati ad una certa distanza dal tronco o con

una torsione o inclinazione del tronco.
SFORZO FISICO RICHIESTO

- eccessivo

-# effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco
-#7 comportante un movimento brusco del carico

<= compiuto con il corpo in posizione instabile.

CARATTERISTICHE DELL'AMBIENTE DI LAVORO

=¥ spazio libero, in particolare verticale, insufficiente per lo svolgimento dell'attivita
-~ pavimento ineguale, con rischi di inciampo o scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore
- posto o ambiente di lavoro che non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi ad una

altezza di sicurezza o in buona posizione
=" pavimento o piano di lavoro con dislivelli che implicano la movimentazione del carico a livelli diversi

-+~ pavimento o punto d'appoggio instabili
-~ temperatura, umidita o circolazione dell'aria inadeguate.

ESIGENZE CONNESSE ALL'ATTIVITA

== sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati
- periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente

< distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto

== ritmo imposto da un processo che il lavoratore non pud modulare.

FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO

-7 inidoneita fisica al compito da svolgere
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< indumenti calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore
insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione.

E

AVVERTENZE GENERALI

¥ non prelevare o depositare oggetti a terra o sopra l'altezza della testa

-# il raggio di azione deve essere compreso, preferibilmente, fra I'altezza delle spalle e l'altezza delle nocche
(considerando le braccia tenute lungo i fianchi)

-7 se & inevitabile sollevare il peso da terra, compiere I'azione piegando le ginocchia a busto dritto, tenendo
un piede posizionato pit avanti dell'altro per conservare un maggiore equilibrio

-7 |a zona di prelievo e quella di deposito devono essere angolate fra loro al massimo di 90° (in questo modo
si evitano torsioni innaturali del busto); se & necessario compiere un arco maggiore, girare il corpo usando

le gambe
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<" fare in modo che il piano di prelievo e quello di deposito siano approssimativamente alla stessa altezza
(preferibilmente fra i 70 e i 90 cm. da terra)
=¥ per il trasposto in piano fare uso di carrelli, considerando che per quelli a 2 ruote il carico massimo & di 100
kg. ca, mentre per quelli a 4 ruote & di 250 kg. ca
=¥ soltanto in casi eccezionali & possibile utilizzare i carrelli sulle scale e, in ogni caso, utilizzando carrelli

specificamente progettati

== per posizionare un oggetto in alto & consigliabile utilizzare una base stabile (scaletta, sgabello, ecc.) ed

evitare di inarcare la schiena.

PRIMA DELLA MOVIMENTAZIONE

“*" e lavorazioni devono essere organizzate al fine di ridurre al minimo la movimentazione manuale dei carichi
anche attraverso I'impiego di idonee attrezzature meccaniche per il trasporto ed il sollevamento.

DURANTE LA MOVIMENTAZIONE

- per i carichi che non possono essere movimentati meccanicamente occorre utilizzare strumenti per la
movimentazione ausiliata (carriole, carrelli) e ricorrere ad accorgimenti organizzativi quali la riduzione del
peso del carico e dei cicli di sollevamento e la ripartizione del carico tra pit addetti

- tutti gli addetti devono essere informati e formati in particolar modo su: il peso dei carichi, il centro di gravita
o il lato pit pesante, le modalita di lavoro corrette ed i rischi in caso di inosservanza.

MISURE GENERALI DI TUTELA

GETTI E SCHIZZI

Situazioni di pericolo: Nei lavori a freddo e a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con
materiali, sostanze e prodotti che danno luogo a getti e schizzi dannosi per la salute.

In presenza di tali sostanze, devono essere adottati provvedimenti atti ad impedirne la
propagazione nell'ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona di intervento.

Gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro e utilizzare | DPI necessari.

MISURE GENERALI DI TUTELA

ALLERGENI

Situazioni di pericolo: Utilizzo di sostanze capaci di azioni allergizzanti (riniti, congiuntiviti, dermatiti allergiche
da contatto). | fattori favorenti I'azione allergizzante sono: brusche variazioni di temperatura, azione disidratante
e lipolitica dei solventi e dei leganti, presenza di sostanze vasoattive.

La sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di sintomi sospetti anche in considerazione dei fattori personali
di predisposizione a contrarre questi tipi di affezione. In tutti i casi occorre evitare il contatto diretto di parti del
corpo con materiali resinosi, polverulenti, liquidi, aerosol e con prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti
da lavoro e DPI appropriati (gquanti, maschere, occhiali efc.).
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MISURE GENERALI DI TUTELA
PROIEZIONE DI SCHEGGE |

Situazioni di pericolo: Ogni volta che si transita o si lavora nelle vicinanze di macchine o
attrezzature con argani meccanici in movimento, per la sagomatura di materiali (flessibile,
sega circolare, scalpelli, martelli demolitori, ecc.) o durante le fasi di demolizione
(ristrutturazioni, esecuzione di tracce nei muri, ecc.).

Non manomettere le protezioni degli organi in movimento.

Eseguire periodicamente la manutenzione sulle macchine o attrezzature (ingrassaggio, sostituzione parti
danneggiate, sostituzione dischi consumati, affilatura delle parti taglienti, ecc.
In presenza di tale rischio occorre utilizzare gli occhiali protettivi o uno schermo di protezione del volto.

MISURE GENERALI DI TUTELA
OLI MINERALI E DERIVATI |

Situazioni di pericolo: Nelle attivitd che richiedono l'impiego di oli minerali o derivati (es. stesura del
disarmante sulle casseforme, attivita di manutenzione attrezzature e impianti).

In tali circostanze devono essere attivate le misure necessarie per impedire il contatto diretto degli stessi con la
pelle dell'operatore. Occorre altresi impedire la formazione di aerosol durante le fasi di lavorazione utilizzando

attrezzature idonee.
| lavoratori addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e devono indossare costantemente gli

indumenti protettivi ed i DPI adeguati (in particolare guanti)

MISURE GENERALI DI TUTELA
USTIONI |

Situazioni di pericolo: Quando si transita o lavora nelle vicinanze di attrezzature che
producono calore (lance termiche, fiamma ossidrica, saldatrici, ecc.) o macchine
funzionanti con motori (generatori elettrici, compressori, ecc.); quando si effettuano
lavorazioni con sostanze ustionanti.

Spegnere l'attrezzatura o il motore delle macchine se non utilizzate.

Seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dal produttore o riportate sull'etichetta delle sostanze utilizzate.

Non transitare o sostare nell'area in cui vengono eseguite lavorazioni con sviluppo di calore, scintille, ecc. o
nelle quali vengono utilizzare sostanze pericolose.

Utilizzare guanti ed indumenti protettivi adeguati in funzione delle lavorazioni in atto.

MISURE GENERALI DI TUTELA

RIBALTAMENTO

Situazioni di pericolo: Nella conduzione di automezzi di cantiere in genere o nel sollevamento meccanico di
carichi, si pud verificare il ribaltamento del mezzo con il rischio di schiacciamento di persone estranee o dello
stesso operatore.

Le cause principali che portano i mezzi di cantiere all'instabilita si verificano quando essi sono in movimento.
Le due cause principali, che possono provocare il ribaltamento sono:

=* il sovraccarico
“" |o spostamento del baricentro
= | percorsi accidentati ed eventuali ostacoli.
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La perdita dell'equilibrio in senso trasversale non pud essere causata dal carico, ma solo da una manovra
sbagliata: la piu frequente & costituita dall’errore di frenare il mezzo, mentre esso sta percorrendo una traiettoria
curvilinea. Tanto pil alto & il baricentro del mezzo, tanto piu faciimente esso si pud ribaltare, per cui, soprattutto
durante la marcia in curva, sia a vuoto che a carico, & assolutamente necessario procedere con prudenza ed

evitare brusche manovre.

Tutti i mezzi con rischio di ribaltamento devono essere dotati di cabina ROPS (Roll Over Protective Structure),
cioé di una cabina progettata e costruita con una struttura atta a resistere a pit ribaltamenti completi del mezzo.

Occorre effettuare sempre un sopralluogo sulle aree da percorrere, controllandone la stabilita, la assenza di
impedimenti e valutando che le pendenze da superare siano al di sotto delle capacita del mezzo.

Adeguare tutte le attrezzature mobili, semoventi o non semoventi, e quelle adibite al sollevamento di carichi,
con strutture atte a limitare il rischio di ribaltamento, e di altri rischi per le persone, secondo quanto stabilito dal

D. Lgs. 81/08.

MISURE GENERALI DI TUTELA

INCIDENTI TRA AUTOMEZZ|

Situazioni di pericolo: Durante la circolazione di pill automezzi e macchine semoventi in
cantiere o nelle immediate vicinanze, si possono verificare incidenti tra gli stessi, con
conseguenti gravi danni a persone e/o a cose.

5] Allinterno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve
-PQ. essere regolata con norme il pit possibile simili a quelle della circolazione su strade
pubbliche, la velocitd deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei

percorsi e dei mezzi.

Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui & previsto I'impiego, con pendenze e curve
adeguate alle possibilita dei mezzi stessi ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.

La larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 0,70 metri oltre la
sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti. Qualora il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere
realizzate, nell'altro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri una dall'altra.

Tutti i mezzi mobili a motore devono essere provvisti di segnale acustico.

Se un mezzo non & progettato per operare indifferentemente nelle due direzioni, esso deve essere equipaggiato
con uno speciale segnale luminoso efo acustico che automaticamente diventa operativo quando si innesta la

marcia indietro.

| mezzi progettati per operare indifferentemente nelle due direzioni devono avere luci frontali nella direzione di
marcia e luci rosse a tergo. Tali luci si devono invertire automaticamente quando si inverte la direzione di

marcia.

| mezzi mobili devono essere equipaggiati con girofaro i mezzi di trasporto speciali (per esplosivi, di emergenza)

devono essere equipaggiati con segnali speciali.

Le strade usate dai mezzi meccanici devono avere una manutenzione appropriata.

Per evitare la formazione di fango e di polvere se sterrate, devono essere spianate, trattate con inerti e

innaffiate periodicamente.

La velocita deve essere limitata per garantire la massima sicurezza in ogni condizione.
Le manovre in spazi ristretti od impegnati da altri automezzi devono avvenire con ['aiuto di personale a terra.

Tali disposizioni devono essere richiamate con apposita segnaletica.

Deve essere regolamentato |'accesso e la circolazione dei mezzi di trasporto personali per raggiungere i posti di
lavoro. Se non sono approntate zone di parcheggio, separate da quelle di lavoro, all'interno del cantiere, i mezzi

di trasporto personali devono essere lasciati all'esterno.
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MISURE GENERALI DI TUTELA
MICROCLIMA |

Situazioni di pericolo: Tutte le attivita che comportano, per il lavoratore, una
permanenza in ambienti con parametri climatici (temperatura, umidita, ventilazione,
e etc.) non confortevoli. Le attivitd che si svolgono in condizioni climatiche avverse
= senza la necessaria protezione possono dare origine sia a bronco-pneumopatie,
soprattutto nei casi di brusche variazioni delle stesse, che del classico “colpo di
calore” in caso di intensa attivita fisica durante la stagione estiva.

| lavoratori devono indossare un abbigliamento adeguato all'attivita e alle caratteristiche dell'ambiente di
lavoro, qualora non sia possibile intervenire diversamente sui parametri climatici.

Utilizzare indumenti protettivi adeguati in funzione delle condizioni atmosferiche e climatiche.

MISURE GENERALI DI TUTELA

| VIBRAZIONI

Situazioni di pericolo: Ogni gualvolta vengono utilizzate attrezzature che producone vibrazioni al sistema
mano-braccio, quali:

Scalpellatori, Scrostatori, Rivettatori
Martelli Perforatori

Martelli Demolitori e Picconatori
Trapani a percussione

Cesoie

Levigatrici orbitali e roto-orhitali
Seghe circolari

Smerigliatrici

Motoseghe

Decespugliatori

Tagliaerba

Durante I'utilizzo di tali attrezzature, vengono trasmesse vibrazioni al sistema mano-braccio, che comportano un
rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o
muscolari.

Situazioni di pericolo: Ogni qualvolta vengono utilizzate attrezzature che producono vibrazioni al corpo
intero, quali:

Ruspe, pale meccaniche, escavatori
Perforatori

Carrelli elevatori

Autocarri

Autogru, gru

Piattaforme vibranti

Durante l'utilizzo di tali attrezzature, vengono trasmesse vibrazioni al corpo intero, che comportano rischi per la
salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide.

Riduzione del rischi

In linea con i principi generali di riduzione del rischio formulati dal D. Lgs. 81/08, i rischi derivanti
dall'esposizione alla vibrazioni meccaniche devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo. Tale principio
si applica sempre, indipendentemente se siano superati o meno i livelli di azione o i valori limite di esposizione
individuati dalla normativa. In quest'ultimo caso sono previste ulteriori misure specifiche miranti a ridurre o
escludere I'esposizione a vibrazioni.

In presenza di tale rischio, & obbligatorio I utilizzo di idonei guanti contro le vibrazioni.

Il datore di lavoro della Impresa esecutrice dovra valutare la esposizione totale dei lavoratori esposti a tale
rischio, come indicato dal D. Lgs. 81/08.
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_ ATTIVITA’ LAVORATIVE — ATTREZZATURE — OPERE PROVVISIONALI - SOSTANZE

Qui di seguito vengono riportate le singole attivita lavorative da eseguire per la realizzazione dell'opera, con i
relativi rischi, misure di prevenzione e DPI da utilizzare. Per le attrezzature di lavoro, le opere provvisionali e le
sostanze pericolose, occorrera riferirsi alle relative schede di sicurezza allegate.
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ATTIVITA' LAVORATIVA

| ALLESTIMENTO CANTIERE |

[ ATTIVITA’ CONTEMPLATA |

Prima di approntare un cantiere, occorre analizzare attentamente l'organizzazione generale. Cid significa, in
relazione al tipo ed all'entita, considerare il periodo in cui si svolgeranno i lavori, la durata prevista, il numero
massimo ipotizzabile di addetti, la necessita di predisporre logisticamente il sito in modo da garantire un
ambiente di lavoro non solo tecnicamente sicuro e igienico, ma anche il pill possibile confortevole.

Si prevedono le seguenti attivita:

=~ Montaggio della recinzione, degli accessi e della cartellonistica

-7 Predisposizione viabilita interna ed esterna

==~ Allestimento di depositi

- Predisposizione piazzole impianti ed aree di sosta mezzi meccanici
= Installazione box prefabbricati per servizi sanitari, spogliatoi, uffici, ecc.
“*7 Realizzazione impianto elettrico di cantiere

Dovranno essere osservate le prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di Cantiere, cosi come
indicate nell’Allegato XllI del D.Lgs. 81/08.

[ MISURE GENERALI DI PREVENZIONE E DI IGIENE |

Delimitazione dell’area di cantiere

Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee
ad impedire I'accesso agli estranei alle lavorazioni, come prescritto dall'art. 109 del D.Lgs. 81/08.

Al fine di identificare nel modo piu chiaro l'area di cantiere, & necessario recintare la stessa lungo tutto il
perimetro, delimitando l'area in cui sono ubicati i servizi, i depositi, e le attrezzature e mezzi meccanici
impiegati. La recinzione deve impedire I'accesso agli estranei nelle aree a rischio. Deve essere costituita con
delimitazioni robuste e durature corredate da richiami di divieto e pericolo.

Recinzioni, sbarramenti, protezioni, segnalazioni e avvisi devono essere mantenuti in buone condizioni e resi
ben visibili.

Segnalazione dell’area di lavoro

Al fine di identificare nel modo pit chiaro I'area di lavoro, & necessario sistemare una idonea cartellonistica ed
opportuni sharramenti nelle zone in cui verranno intrapresi i lavori stradali.

Delimitazioni, sbarramenti, protezioni, segnalazioni ed avvisi devono essere mantenuti in buone condizioni, resi
ben visibili e controllati ad ogni inizio del turno lavorativo.

Tabella informativa

L'obbligo dell'esibizione del cartello di cantiere & determinato essenzialmente da norma di carattere urbanistico.
Deve essere collocato in sito ben visibile e contenere tutte le indicazioni necessarie a qualificare il cantiere.
Cartello e sistema di sostegno devono essere realizzati con materiali di adeguata resistenza e aspetto
decoroso. Anche nella legge n. 47/85 si richiama la necessita dell'apposizione del cartello di cantiere, facendo
obbligo agli istituti di controllo di segnalare le inottemperanze sia riguardo le caratteristiche dell'opera che dei
soggetti interessati.

Emissioni inquinanti

Qualunque emissione provenga dal cantiere nei confronti dell'ambiente esterno dovra essere valutata al fine di
limitarne gli effetti negativi. Nei riguardi delle emissioni di rumore si ricorda la necessita del rispetto del D.P.C.M.
del 1 marzo 1991, relativo appunto ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell'ambiente esterno, con riguardo alle attivita cosiddette temporanee quali sono, a pieno diritto, i cantieri edili.
Nel caso di riscontrato o prevedibile superamento dei valori diurni e notturni massimi ammissibili, & fatta
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concessione di richiedere deroga al Sindaco. Questi, sentito I'organo tecnico competente della USL, concede
tale deroga, assodato che tutto quanto necessario all'abbattimento delle emissioni sia stato messo in opera e,
se il caso, condizionando le attivita disturbanti in momenti ed orari prestabiliti.

Accessi al cantiere

La dislocazione degli accessi al cantiere & per forza di cose vincolata alla viabilita esterna ed alla percorribilita
interna. Sovente comporta esigenze, oltre che di recinzione, di personale addetto al controllo ed alla vigilanza.
Le vie di accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le
necessita diurne e notturne.

Percorsi interni

Le vie di transito vanno mantenute curate e non devono essere ingombrate da materiali che ostacolano la
normale circolazione. Il traffico pesante va incanalato lontano dai margini di scavo, dagli elementi di base di
ponteggi e impalcature e, in linea di principio, da tutti i punti pericolosi. Quando necessario bisogna imporre
limiti di velocitd e creare passaggi separati per i soli pedoni. In questi casi si pud ricorrere a sbarramenti,
convogliamenti, cartellonistica ben visibile, segnalazioni luminose e acustiche, semafori, indicatori di pericolo.
La segnaletica adottata deve essere conforme a quella prevista dalla circolazione stradale.

Uffici

Vanno ubicati in modo opportuno, con una sistemazione razionale per il normale accesso del personale. E'
buona norma, per questo motivo, tenerli lontani dalle zone operative pill intense.

Depositi di materiali

Il deposito di materiale in cataste, pile, mucchi va sempre effettuato in modo razionale e tale da evitare crolli o
cedimenti pericolosi, e comunque all'interno delle aree di cantiere delimitate come gia precisato.

E' opportuno allestire i depositi di materiali che possono costituire pericolo in zone appartate del cantiere e
delimitate in modo conveniente.

Servizi igienico assistenziali

L'entita dei servizi varia a seconda dei casi (dimensioni del cantiere, numero degli addetti contemporaneamente
impiegati). Inoltre, & in diretta dipendenza al soddisfacimento delle esigenze igieniche ed alla necessita di
realizzare quelle condizioni di benessere e dignita personale indispensabili per ogni lavoratore.

Poiché I'attivita edile rientra pienamente fra quelle che il legislatore considera esposte a materie insudicianti o in
ambienti polverosi, qualunque sia il numero degli addetti, i servizi igienico-assistenziali (docce, lavabi, gabinetti,
spogliatoi, refettorio, locale di riposo, eventuali dormitori) sono indispensabili. Essi debbono essere ricavati in
baracche opportunamente coibentate, illuminate, aerate, riscaldate durante la stagione fredda e comunque
previste e costruite per questo uso.

Acqua

Deve essere messa a disposizione dei lavoratori in quantita sufficiente, tanto per uso potabile che per lavarsi.
Per la provvista, la conservazione, la distribuzione ed il consumo devono osservarsi le norme igieniche atte ad
evitarne linquinamento e ad impedire la diffusione delle malattie. L'acqua da bere, quindi, deve essere
distribuita in recipienti chiusi o bicchieri di carta onde evitare che qualcuno accosti la bocca se la distribuzione
dovesse avvenire tramite tubazioni o rubinetti.

Gabinetti e lavabi

In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per I'allestimento dei servizi di cantiere, e in prossimita
di strutture idonee aperte al pubblico, & consentito attivare delle convenzioni con tali strutture al fine di supplire
alleventuale carenza di servizi in cantiere: copia di tali convenzioni deve essere tenuta in cantiere ed essere
portata a conoscenza dei lavoratori (punto 3.5, Allegato XllI, D.Lgs. 81/08);

In mancanza di questo, i lavoratori possono utilizzare i servizi igienici di pubblica utilita (Bagni Pubblici).

Impianto elettrico
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Il progetto degli impianti elettrici di cantiere non & obbligatorio; tuttavia & consigliabile far eseguire la
progettazione dell'impianto per definire la sezione dei cavi, il posizionamento delle attrezzature, l'installazione
dei quadri.

L'installatore a completamento dell'impianto elettrico, deve rilasciare la "Dichiarazione di conformita" ai sensi
della vigente normativa in materia.

Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costitutive, devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo da
prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio e di
scoppio derivanti da eventuali anormalita che si verifichino nel loro esercizio.

Un impianto elettrico & ritenuto a bassa tensione quando la tensione del sistema & uguale o minore a 400 Volts
efficaci per corrente alternata e a 600 Volts per corrente continua.

Quando tali limiti sono superati, l'impianto elettrico & ritenuto ad alta tensione.

Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare lindicazione della tensione, dell'intensita e del tipo di
corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.

In ogni impianto elettrico i conduttori devono presentare, tanto fra di loro quanto verso terra, un isolamento

adeguato alla tensione dell'impianto.
Presidi sanitari

Se il cantiere e lontano dai posti pubblici permanenti di pronto soccorso va prevista una camera di medicazione.
Essa risulta obbligatoria qualora le attivita presentino rischi di scoppio, asfissia, infezione o avvelenamento
(punto 5.6.1, Allegato IV, D.Lgs. 81/08) e quando l'impresa occupi pill di 50 addetti soggetti all'obbligo delle
visite mediche preventive e periodiche (punto 5.6.3, Allegato IV, D.Lgs. 81/08)

Negli altri casi & sufficiente tenere la cassetta del pronto soccorso se nel cantiere sono occupati pit di 50
addetti; in quelli di modesta entita basta il pacchetto di meditazione. Cassetta e pacchetto di medicazione
devono contenere quanto indicato e previsto dalla norma.
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ATTIVITA' LAVORATIVA

[ MONTAGGIO RECINZIONE, ACCESSI E CARTELLONISTICA

| ATTIVITA’ CONTEMPLATA

Si prevede la realizzazione della recinzione di cantiere con paletti di ferro o di legno e rete di plastica colorata. |
paletti saranno infissi nel terreno per mezzo d'idonea mazza di ferro. Si prevede la installazione di idoneo
cancello realizzato fuori opera, in legno o in ferro, idoneo a garantire la chiusura (mediante lucchetto) durante le

ore di inattivita ed il facile accesso ai non addetti.

Si prevede, infine, la collocazione dei cartelli di segnalazione, avvertimento, ecc., in tutti i punti necessari.

Fasi previste

~*7 Infissione paletti nel terreno e sistemazione rete di plastica
“*7 Preparazione delle buche mediante scavo manuale con badile per porre in opera le colonne di sostegno

delle ante dei cancelli

=#7 getto del calcestruzzo, previo ancoraggio, con elementi di legno delle colonne stesse.
-~ Collocazione su appositi supporti dei cartelli segnalatori con I'uso di chiodi, filo di ferro, ecc.

[ ATTREZZATURA UTILIZZATA

Nello svolgimento dell' attivita lavorativa vengono utilizzate le seguenti attrezzature:

-~ PALA E PICCONE
=~ UTENSILI MANUALI DI USO COMUNE

Per Ie attrezzalure di lavoro occorrera atlenersi alle istruzioni riportate nei relativi libretti d’'uso ed attenersi alfe
istruzioni riportate nelle allegate schede specifiche (vedi sezione “Attrezzature”)

| RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

Descrizione del Pericolo Probabilitd | Magnitudo Rischio
Lesioni e contusioni Possibile Modesta MEDIO
Investimento (in caso di circolazione di automezzi) Possibile Modesta MEDIO
Punture e lacerazioni alle mani Possibile Modesta MEDIO
Cadute accidentali Possibile Modesta MEDIO
Inalazione di polveri Possibile Lieve BASSO

| MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella
sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed
osservare le sotto riportate misure di prevenzione e protezione:

Istruzioni generali

-~ Verificare I'efficienza degli utensili utilizzati

-~ Predisporre piani mobili di lavoro robusti e di idonee dimensioni

== Utilizzare i DPI previsti e verificare il costante utilizzo da partte degli addetti

-# Accertarsi che I'area di lavoro e di infissione dei paletti sia sgombra da sottoservizi di qualunque genere

=7 In presenza di automezzi in circolazione nell'area di cantiere o nelle immediate vicinanze, occorrera
provvedere alla installazione di idonea cartellonistica di sicurezza, indossare indumenti ad alta visibilita e,
se del caso, predisporre una persona per la regolazione del traffico e le segnalazioni necessarie

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.l.) |

| lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.l. con marcatura “CE” :

[ Elmetto [ Guanti

1

Calzature

|
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In polietilene 0 ABS

Edilizia Antitaglio

Livello di Protezione S3

UNI EN 397

UNI EN 388,420

UNI EN 345,344

2

Antiurto, elettricamente isolato
finoa440V

Guanti di protezione contro i
rischi meccanici

Antiforo, sfilamento rapido e
puntale in acciaio
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In caso di presenza di
traffico o circolazione di
automezzi, occorrera
indossare indumenti ad Alfa
Visibilita.
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ATTIVITA LAVORATIVA

| PREDISPOSIZIONE DELLA VIABILITA’ INTERNA ED ESTERNA del cantiere

| ATTIVITA’ CONTEMPLATA

| lavori consistono nella realizzazione e sistemazione delle strade, di piazzole di sosta, di aree fisse per le
lavorazioni e delle area per i parcheggi. Considerando che il lavoro si esegue in campagna e che la consistenza
del terreno pud essere ritenuta sufficiente per i fini degli usi e delle lavorazioni, si procedera alla sola
costipazione con i mezzi meccanici di cantiere. Le piazzole di sosta degli autocarri e ple e degli altri mezzi
d'opera non dovranno in alcun caso raggiungere la prossimita del ciglio dello scavo e dovranno essere
opportunamente segnalate. In caso di pioggia battente i lavori dovranno essere interrotti.

Fasi previste : L'operatore specializzato della macchina movimento terra provvedera al tracciamento ed alla
costipazione delle superfici da destinare a strade, piazzole di lavoro e stoccaggio e di sosta. L'addetto avra
I'assistenza di un suo collega a terra il quale provvedera alla sistemazione delle zolle uscite dalle sagome e a
dare le indicazioni per le manovre del mezzo. Il terreno, se asportato, sara collocato nellarea del cantiere
indicata, in modo che lo stesso possa essere poi riutilizzato per le sistemazioni finali, oppure trasportato a rifiuto
se ritenuto ingombrante. L'operatore a terra sara vigile ed attento alle operazioni che saranno eseguite.

I ATTREZZATURA UTILIZZATA

Nello svolgimento dell' attivita lavorativa vengono utilizzate le seguenti

attrezzature:

==~ DUMPER
= AUTOCARRO (se necessario)
== UTENSILI MANUALI DI USO COMUNE

Per le atfrezzature di lavoro occorrera attenersi alle istruzioni riportate nei relativi libretti d’'uso ed attenersi alle
istruzioni riportate nelle allegate schede specifiche (vedi sezione “Aftrezzature”)

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

Descrizione del Pericolo Probabilita | Magnitudo Rischio
Investimento di persone Possibile Grave MEDIO
Schiacciamento degli arti Possibile Grave MEDIO
Cadute in piano Possibile Modesta BASSO
Urti, colpi, impatti, compressioni Probabile Lieve BASSO

Rumore

Come da valutazione specifica

Vibrazioni

Come da valutazione specifica

Inalazione di polveri e fibre

Possibile

[Modesta | BASSO d

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella
sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed
osservare le sottoriportate misure di prevenzione e protezione:

Istruzioni generali

== Verifica dei dispositivi di segnalazione in retromarcia del mezzo

- Adottare provvedimenti idonei a diminuire l'intensita di rumori e vibrazioni

=~ Mantenere sgombri i percorsi da materiali ed attrezzature

= In presenza di automezzi in circolazione nell'area di cantiere o nelle immediate vicinanze, occorrera
provvedere alla installazione di idonea cartellonistica di sicurezza, indossare indumenti ad alta visibilita e,
se del caso, predisporre una persona per la regolazione del traffico e le segnalazioni necessarie

=== Utilizzare i DPI previsti e verificarne I'uso costante da parte dei lavoratori

== | lavori addetti all'utilizzo dell' escavatore o altro mezzo, dovranno attenersi alle specifiche procedure di

sicurezza
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== Tutti gli automezzi utilizzati in cantiere vanno ispezionati prima dell'inizio di ogni turno lavorativo, in modo
da assicurare condizioni adeguate di sicurezza e scongiurare danni al veicolo con conseguente possibile
incidente. Tutti i difetti devono essere eliminati prima della messa in servizio.

=] lavoratori devono essere perfettamente visibili in ogni condizione di illuminamento. Utilizzare indumenti ad
alta visibilita

| DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.l.)

| lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.l. con marcatura “CE" :

Elmetto Guanti Calzature Inserti auricolari
In polietilene o ABS Edilizia Antitaglio Livello di Protezione S3 Modellabili
UNI EN 397 UNI EN 388,420 UNI EN 345,344 Tipo: UNI EN 352-2
iy ) ‘h k { “\
Antiurto, elettricamente Guanti di protezione contro | Antiforo, sfilamento rapido Se necessario da
isolato fino a 440 V i rischi meccanici e puntale in acciaio valutazione
Indumenti Alta Visib.
Giubbotti, tute, ecc.
UNI EN 471
Utilizzare in caso di scarsa
visibilita o lavori notturni
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ATTIVITA LAVORATIVA

ALLESTIMENTO DI DEPOSITI

|

ATTIVITA’ CONTEMPLATA

Il lavoro consiste nel delimitare le aree per: eventuali stoccaggi dei materiali, stoccaggio dei materiali di risulta
delle lavorazioni da portare in discarica, eventuali lavorazioni fuori opera.

Fasi previste : Gli operatori provvederanno a pulire dalla vegetazione l|'area dello stoccaggio e dello

assemblaggio. Le aree saranno segnalate e delimitate opportunamente.

ATTREZZATURA UTILIZZATA

Nello svolgimento dell' attivita lavorativa vengono utilizzate le seguenti attrezzature:

=7 UTENSILI MANUALI DI USO COMUNE
Per le attrezzature di lavoro occorrera attenersi alle istruzioni riportate nei relativi libretti d'uso ed aftenersi alle
istruzioni riportate nelle alfegate schede specifiche (vedi sezione “Altrezzature”)

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

Descrizione del Pericolo Probabilitd | Magnitudo Rischio
Investimento Possibile Grave MEDIO
Lesioni e contusioni Possibile Modesta BASSO
Punture e lacerazioni alle mani Possibile Modesta BASSO
Cadute accidentali Possibile Modesta BASSO
Inalazione di polveri Probabile Lieve BASSO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella
sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed

osservare le sotto riportate misure di prevenzione e protezione:

Istruzioni generali

== Utilizzare i DP] previsti e verificarne 'uso costante da parte degli addetti
=7 QOgni volta che si maneggia materiale edile pesante scabroso in superficie (legname, laterizi, sacchi di
cemento, ecc.) e quando si utilizzano attrezzi (martello, cutter, cazzuola, ecc.), dovra essere evitato il
contatto del corpo dell'operatore con gli stessi
=7 In presenza di automezzi in circolazione nell'area di cantiere o nelle immediate vicinanze, occorrera

provvedere alla installazione di idonea cartellonistica di sicurezza, indossare indumenti ad alta visibilita e,

se del caso, predisporre una persona per la regolazione del traffico e le segnalazioni necessarie
=" Evitare il deposito di materiali nelle vicinanze dei cigli o in zone a rischio

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.l.)

| lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.l. con marcatura “CE" :

Elmetto Guanti Calzature Indumenti Alta Visib.
In polietilene 0 ABS Edilizia Antitaglio Livello di Protezione S3 Giubbotti, tute, ecc.
UNI EN 397 UNI EN 388,420 UNI EN 345,344 UNI EN 471

R\

Antiurto, elettricamente isolato
finoa440 VvV

Guanti di protezione contro i Antiforo, sfilamento rapido e
rischi meccanici puntale in acciaio

Utilizzare in caso di scarsa
visibilita o lavori notturni

In presenza di polveri, utilizzare idonea mascherina antipolvere

CSP/CSE Ing. Antonelia DAprile

Provincia di Matera Elab. M
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ATTIVITA' LAVORATIVA

FORMAZIONE DI RILEVATI |

| ATTIVITA’ CONTEMPLATA ]

Trattasi delle attivita connesse alla realizzazione di rilevati stradali. L'attivita lavorativa comprende le seguenti
sottoattivita o fasi:

e formazione rilevati con materiale arido
e rinterro di scavi previo rinfianco
e pistonatura e compattazione con mezzi meccanici

l ATTREZZATURA UTILIZZATA

Nello svolgimento dell’ attivita lavorativa vengono utilizzate le seguenti attrezzature:

= pala meccanica

= autocarro
-

Per le attrezzature di lavoro occorrera attenersi alfe istruzioni riportate nei relativi
libretti d’uso ed attenersi alle istruzioni riportate nefle allegate schede specifiche (vedi sezione “Atfrezzature”)

| RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI |

Descrizione del Pericolo Probabilita Magnitudo Rischio
Contatto accidentale con macchine operatrici Possibile Grave ALTO 4
Investimento da parte dei mezzi meccanici Possibile Grave ALTO 4
Inalazione di catrame e fumo Probabile Grave ALTO 4
Smottamenti Possibile Grave ALTO 4
Ribaltamento dei mezzi Possibile Grave ALTO 4
Inalazione di polveri Possibile Modesta MEDIO 3
Urti, colpi, impatti € compressioni Possibile Modesta MEDIO 3
Caduta negli scavi Possibile Modesta MEDIO 3
Scivolamenti Probabile Modesta MEDIO 3
Rumore Come da valutazione specifica
Vibrazioni Probabile | Lieve [ MEDIO 3

| MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI |

Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singeli Rischi individuati e riportati nella
sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed
osservare le sotto riportate misure di prevenzione e protezione:

Generale

== Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti

== Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati

“*7" Sensibilizzare periodicamente il personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da
eseguire

-7 |solare la zona interessata ai lavori, al fine di evitare I'accesso a persone non autorizzate

== Effettuare eventuali riparazioni ai mezzi utilizzati solo a motore spento

-~ Spegnere il motore del mezzo prima di scendere ed usare I'apposita scaletta

-7 \jetare il trasporto di terze persone sulle macchine operatrici

-#*" Verificare I'uso costante dei D.P.l da parte di tutto il personale operante

<= Verificare I'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione

-* Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante

Caduta dall'alto

CSP/CSE Ing. Antonelia D Aprile Documento n.
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=" Predisporre andatoie di attraversamento di largh. cm 60 per le persone e di cm 120 per il trasporto di
materiale.

Urti, colpi, impatti e compressioni
= Allontanare uomini e mezzi dal raggio d'azione delle macchine operatrici

Investimento

-# Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro
- Segnalare l'operativita del mezzo col girofaro

-7 \/erificare che |'avvisatore acustico ed il girofaro dei mezzi utilizzati siano funzionanti

Pericolo di investimento per tutte le fasi di favoro

-7 Accertarsi di avere segnalato adeguatamente i lavori in corso in funzione del tipo di strada oggetto
dell'intervento, utilizzando, se necessario, lampeggiatori, bandiere, barriere mobili, ecc.

-# Saranno allontanate mediante apposita segnalazione e con transenne le persone non addette ai lavori

=¥ Si allestiranno transenne ed adeguate segnalazioni al fine di deviare il traffico veicolare e pedonale

¥ Durante le ore notturne la zona sara adeguatamente illuminata da segnalazioni luminose

Ribaltamento
- Tenere sotto controllo continuamente le condizioni del terreno in relazione a possibili cedimenti dello stesso

PROCEDURE DI EMERGENZA
Per le attivita che si svolgono a notevole distanza dal piu vicino centro di Pronto Soccorso sara necessario
prevedere idonei sistemi di comunicazione per contattare direttamente i Centri di trasporto di emergenza (es.

Elisoccorso)

| DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.l.)

| lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.l. con marcatura "CE” :

Guanti Calzature Inserti auricolari Indumenti Alta Visib.
Edilizia Antitaglio Livello di Protezione S3 Modellabili Giubbotti, tute, ecc.
UNI EN 388,420 UNI EN 345,344 Tipo: UNI EN 352-2 UNI EN 471

_ . f .'.
) kd
; ]
3 ~ g T

Guanti di protezione contro i
rischi meccanici

Antiforo, sfilamento rapido e
puntale in acciaio

In materiale comprimibile
Modellabili, autoespandenti

Utilizzare in caso di scarsa
visibilita o lavori notturni

CSP/CSE Ing. Antonelia DAprile
Provincia di Matera

Documento n.
Elab. M

Rev. 0 del 13/01/2025




Pagina 60 di 105
Piano di Sicurezza e Coordinamento - Strada Provinciale n. 8 - Provincia di Matera

ATTIVITA LAVORATIVA

=2 RINTERRI |

| ATTIVITA’ CONTEMPLATA |

Trattasi della esecuzione di rinterri per lavori di diversa natura, quali iempimenti di scavi a sezione obbligata,
ecc., eseguiti con mezzi meccanici con piccoli interventi manuali.

| ATTREZZATURA UTILIZZATA

Nello svolgimento dell’ attivita lavorativa vengono utilizzate le seguenti attrezzature:

=~ Attrezzi manuali di uso comune
-+ Autocarro
- Pala meccanica

Per le attrezzature di lavoro occorrera altenersi alle istruzioni riportate nei refativi libretti d'uso ed attenersi alle
istruzioni riportate nelle allegate schede specifiche (vedi sezione “Aftrezzature”)

l OPERE PROVVISIONALI |

=7 Andatoie e passerelle

Per le opere provvisionali sopra indicate, si faccia riferimento alle schede specifiche, riportanti i relativi rischi,
misure di prevenzione e D.P.1..

I RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI |

Descrizione del Pericolo Probabilita Magnitudo Rischio
Investimento Possibile Grave Medio
Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta Basso
Ribaltamento Improbabile Grave Basso

| MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI |

Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella

sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed

osservare le sotto riportate misure di prevenzione e protezione:

Generale

== Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti

== Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati

=" Sensibilizzare periodicamente il personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da
eseguire

== Isolare la zona interessata ai lavori, al fine di evitare I'accesso a persone non autorizzate

=¥ Effettuare eventuali riparazioni ai mezzi utilizzati solo a motore spento

- Spegnere il motore del mezzo prima di scendere ed usare I'apposita scaletta

=~ Vfietare il trasporto di terze persone sulle macchine operatrici

" Verificare 'uso costante dei D.P.I da parte di tutto il personale operante

=¥ Verificare I'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione

== Verificare 'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante

Urti, colpi, impatti e compressioni
- Allontanare uomini e mezzi dal raggio d'azione delle macchine operatrici
Investimento

== Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti di lavoro
“* Segnalare I'operativita del mezzo col girofaro
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== Vferificare che l'avvisatore acustico ed il girofaro dei mezzi utilizzati siano funzionanti

Ribaltamento
Tenere sotto controllo continuamente le condizioni del terreno in relazione a possibili cedimenti dello stesso

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.l.)

| lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.l. con marcatura “CE" :

Elmetto Guanti Calzature Indumenti Alta Visib.
In polietilene o ABS Edilizia Antitaglio Livello di Protezione S3 Giubbotti, tute, ecc.
UNI EN 397 UNI EN 388,420 UNI EN 345,344 UNI EN 471

2

Utilizzare in caso di scarsa

Antiurto, elettricamente isolato

Guanti di protezione contro i
rischi meccanici

Antiforo, sfilamento rapido e
puntale in acciaio

visibilita o lavori notturni

fino a 440V

CSP/CSE Ing. Antonelia D Aprile
Provincia di Matera
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ATTIVITA' LAVORATIVA
| MOVIMENTI DI TERRA E SBANCAMENTI |

| ATTIVITA’ CONTEMPLATA |

Trattasi di scavi di sbancamento, eseguiti con l'ausilio di mezzi meccanici, fino a raggiungere la profondita di
progetto della sede stradale. Tutte le attivita di scavo comportano la verifica preventiva, I'organizzazione e la
sorveglianza dei lavori da parte di un responsabile.

| ATTREZZATURA UTILIZZATA B

Nello svolgimento dell’ attivita lavorativa vengono utilizzate le seguenti attrezzature:

-#"" escavatore - A

-7 autocarro .’

== utensili manuali di uso comune

Per le attrezzature di lavoro occorrera attenersi alle istruzioni riportate nei relativi libretti d’uso ed attenersi alle
istruzioni riportate nelle allegate schede specifiche (vedi sezione “Attrezzature”)

| RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI |

Descrizione del Pericolo Probabilita Magnitudo Rischio
Investimento di persone da parte dei mezzi meccanici Possibile Grave ALTO 4
Elettrocuzione Possibile Grave ALTO 4
Caduta nello scavo Probabile Modesta ALTO 4
Seppellimento o sprofondamento Possibile Grave ALTO 4
Caduta di materiale dall'alto Possibile Modesta MEDIO 3
Urti, colpi, impatti, compressioni Probabile Lieve MEDIO 3
Inalazione di polveri e fibre Probabile Modesta MEDIO 3
Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesta MEDIO 3
Rumore Come da valutazione specifica
Annegamento (in presenza di corsi d'acqua o canalizz.) | Possibile Grave MEDIO 3
Infezioni da microrganismi Improbabile Grave MEDIO 3

| MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI |

Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella
sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed
osservare le sotto riportate misure di prevenzione e protezione:

- Qualunque lavoro di scavo sara preceduto da una analisi geotecnica del terreno che in relazione alle
caratteristiche del lavoro dovra portare a determinarne i fattori di stabilita. Di tale perizia si fara riferimento
nel piano di sicurezza eventualmente redatto, ove del caso, producendone la relazione in allegato.

-# Prima di iniziare le attivita sara effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di individuare la

eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le idonee precauzioni per evitare

possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.

| percorsi e la profondita delle linee interrate o in cunicolo in tensione saranno rilevati e segnalati in

superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro Saranno altresi formulate apposite e

dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimita di linee elettriche.

Si useranno i seguenti DPI: guanti, scarpe di sicurezza, elmetto, tuta di lavoro, stivali di sicurezza,

mascherina, cuffia o tappi antirumore

=~ 8j shadacchieranno, se necessario, le pareti dello scavo e si eseguira parapetto sul ciglio

== Si verifichera la stabilita del terreno del fronte di scavo

-# Si allontaneranno uomini e mezzi dal raggio di azione delle macchine operatrici

" Sara vietato al personale di sostare ai piedi delle pareti dello scavo

>

.

e
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=" Saranno individuati i percorsi dei mezzi movimento terra

-#7" §j salira e scendera dal mezzo meccanico utilizzando idonei dispositivi e solo a motore spento

-~ Sara predisposto un apposito accesso a gradini alla base degli scavi profondi per facilitare I'entrata e
l'uscita del personale che vi andra ad operare

-~ Non si depositera nessun materiale di risulta a bordo scavo, pietre/materiali in bilico verranno rimossi
manualmente s

=#"" Si recinteranno e segnaleranno tutti gli scavi aperti (ANIENE N R

-F" Saranno attuati gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente ' *w ‘ NILEEREE|
attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore L) | | i

=¥ 8i verifichera I'uso costante dei D.P.l. da parte di tutto il personale operante =

-#7 §i verifichera periodicamente I'efficienza dei camion e dei macchinari a motore f

- Sj accertera la natura di eventuali rischi biologici presenti nellambiente e si
approntera un programma tecnico sanitario di protezione per gli addetti

< In presenza di falda, si prosciughera il terreno per migliorare la stabilita

<~ Le persone non dovranno sostare o transitare o comunque essere presenti nel campo di azione
dell'escavatore, né alla base o sul ciglio del fronte di attacco

-*" Le persone non dovranno accedere al ciglio superiore del fronte di scavo: la zona pericolosa sara
delimitata con barriere mobili o segnalata con opportuni cartelli ed il ciglio superiore deve essere pulito e
spianato

- Le pareti saranno controllate per eliminare le irregolarita ed evitare eventuali distacchi di blocchi
(disgaggio)

- Prima di accedere alla base della parete di scavo, si accertera del completamento dei lavori, armature
comprese, quando previste

-# |n caso di formazione di dislivelli che possano determinare rischio di caduta, a scavo ultimato le barriere
mobili sul ciglio superiore saranno sostituite con regolari parapetti atti ad impedire la caduta di persone e
cose a fondo scavo (& buona norma arretrare convenientemente i parapetti, al fine di evitare sia depositi
che transito di mezzi meccanici in prossimita del ciglio dello scavo)

=7 | mezzi meccanici non dovrannc mai avvicinarsi ai cigli degli scavi

- Non saranno effettuati depositi, anche se momentanei, in prossimita dei cigli stessi.

PROCEDURE DI EMERGENZA
In caso di franamenti
Nel caso di franamenti & necessario attuare le procedure di emergenza che comprendono:

<7 |'evacuazione dei lavoratori nell'area interessata

=7 la definizione della zona di influenza della frana

- l'intervento eventuale delle squadre di soccorso interne efo esterne

- |la programmazione degli interventi tecnici necessari per rimettere in sicurezza lo scavo.

In caso di Allagamento dello scavo
Nel caso di allagamento delle aree sbancate, dovuto a circostanze naturali o allo straripamento di corsi d’'acqua
limitrofi o da infiltrazioni di condutture in pressione, & necessario attuare le procedure di emergenza che

comprendono :

-7 |'evacuazione dei lavoratori dall'area interessata
- |a delimitazione dell'area “a rischio” anche di smottamenti conseguenti
- l'intervento eventuale delle squadre di soccorso esterne e/o interne

-#7 |'attivazione immediata di idonei sistemi di deflusso delle acque

La ripresa dei lavori sara condizionata da una valutazione delle superfici di scavo e dalla messa in atto di
procedure o sistemi protettivi per garantirne la stabilita.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.l.)

| lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.l. con marcatura "CE" :

Elmetto Guanti Calzature Indumenti Alta Visib.
In polietilene o ABS Edilizia Antitaglio Livello di Protezione S3 Giubbaiti, tute, ecc.
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UNI EN 397 UNI EN 388,420 UNI EN 345,344 UNTI EN 471
, » -h R

Antiurto, eletiricamente isolato

Guanti di protezione contro i

Antiforo, sfilamento rapido e
puntale in acciaio

Utilizzare in caso di scarsa
visibilita o lavori notturni

fino a 440V rischi meccanici
Inserti auricolari Mascherina

Modellabili Facciale Filtrante
Tipo: UNI EN 352-2 UNI EN 149

@y

Se necessari da valutazione

Per polveri e fumi nocivi a
bassa tossicita, classe FFP2
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ATTIVITA' LAVORATIVA

VIABILITA’ AUTOMEZZI CANTIERE

|

ATTIVITA’ CONTEMPLATA

La attivita prevede la predisposizione e l'utilizzo della viabilita per il passaggio degli

automezzi di cantiere.

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

Descrizione del Pericolo Probabilita | Magnitudo Rischio
Incidenti tra veicoli in circolazione Probabile Grave ALTO

Investimento Probabile Grave ALTO

Incendio Possibile Grave MEDIO
Stritolamento Possibile Grave MEDIO
Ribaltamento dell'automezzo Possibile Grave MEDIO
Urti, colpi, impatti, compressioni Probabile Lieve MEDIO
Slittamento su rampe ripide Probabile Modesta MEDIO
Smottamenti durante la circolazione Possibile Grave MEDIO

Rumore

Come da valutazione specifica

Oli minerali e derivati

Possibile

| Lieve

[ BASSO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Natura delle vie di transito:

Potendo smottare sotto il peso degli automezzi in transito, con conseguente ribaltamento dell'automezzo con
relativo possibile schiacciamento delle persone presenti o seppellimento da parte del materiale franato, si

effettuera :

F

sara verificata la resistenza del terreno

- sara verificata la natura e la pendenza delle pareti sovrastanti o sottostanti la via di transito;
=" gara verificato il peso degli automezzi carichi e della larghezza delle vie di transito (evitare che gli

automezzi transitino troppo vicino al bordo).

Circolazione degli automezzi:

Poiché gli automezzi possono slittare su rampe troppo ripide efo scivolose (a causa di pioggia, ghiaccio o altro)
e possono verificarsi urti tra gli automezzi, urti di un automezzo contro opere o impianti, investimento di persone
e ribaltamento dell'automezzo con conseguente investimento o schiacciamento di persone e/o infortunio

all'autista, sara necessario:

- controllare che il fondo e I'andamento delle vie di transito siano idonei;

=" installare la opportuna segnaletica;
== effettuare la prevista manutenzione agli automezzi;
-~ tenere una velocita di marcia contenuta;

-#" garantire nicchie per il rifugio delle persone quando non & possibile realizzare vie di transito di larghezza
superiore di almeno 140 cm rispetto a quella dell'automezzo piu largo;
-~ controllare che il carico degli automezzi non sia eccessivo e sia ben distribuito;

=#7" garantire visibilita nei luoghi di transito e di manovra,

== garantire |'assistenza da parte di personale a terra nelle zone con visibilita insufficiente;

=¥ utilizzare le cinture di sicurezza nei mezzi.
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Prima della circolazione degli automezzi

“F sara verificata accuratamente I'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere
- sara verificata |'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi

- sara garantita la visibilita del posto di guida

== si controllera che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita del mezzo

Durante la circolazione degli automezzi

¥~ sara segnalata 'operativita del mezzo col girofaro in area di cantiere

“*7non si trasporteranno persone all'interno del cassone

“¥" sara adeguata la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e si transitera a passo d'uomo in prossimita dei posti
di lavoro

=*"sara richiesto I'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilita &
incompleta

“#non si azionera il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata

“*7"non si superera la portata massima

7 non si superera l'ingombro massimo

“# il carico sara fissato e posizionato adeguatamente in modo che risulti ben distribuito e che non possa
subire spostamenti durante il trasporto

=" non sara caricato materiale sfuso oltre I'altezza delle sponde

=¥ ci si assicurera della corretta chiusura delle sponde

<" durante i rifornimenti di carburante si spegnera il motore e non si fumera

=¥ si segnaleranno tempestivamente eventuali gravi guasti

Dopo [l'utilizzo degli automezzi

“*"saranno eseguite le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare
riguardo per i pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie
=" saranno puliti convenientemente i mezzi curando gli organi di comando

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.1.)

| lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.l. con marcatura “CE” :

Elmetto Guanti Calzature Inserti auricolari
In polietilene o ABS Edilizia Antitaglio Livello di Protezione S3 Modellabili
UNI EN 397 UNI EN 388,420 UNI EN 345,344 Tipo: UNI EN 352-2
‘\ -.\
(.
Antiurto, elettricamente Guanti di protezione contro | Antiforo, sfilamento rapido In materiale comprimibile
isolato fino a 440 V i rischi meccanici e puntale in acciaio Modellabili, autoespandenti
CSFE/CSE Ing. Antonelia D Aprile .
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ATTIVITA  LAVORATIVA

[ CARICO E SCARICO DI MACCHINE OPERATRICI |

| ATTIVITA’ CONTEMPLATA |

Trattasi delle operazioni di carico e scarico delle macchine operatrici di cantiere dal mezzo di trasporto.

l ATTREZZATURA UTILIZZATA

Nello svolgimento dell’ attivita lavorativa vengono utilizzate le seguenti attrezzature:

= Autocarro
- Pedane
¥~ Macchine varie

Per le attrezzature di lavoro occorrera attenersi alle istruzioni riportate nei refativi libretti d’'uso ed attenersi alle
istruzioni riportate nelle allegate schede specifiche (vedi sezione “Alfrezzature”)

[ RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI |
Descrizione del Pericolo Probabilita | Magnitudo Rischio
Contatto o urti con le macchine movimentate Probabile Grave ALTO
Investimento Possibile Grave ALTO
Ribaltamento delle macchine Possibile Grave ALTO
Schiacciamento dei piedi Possibile Grave ALTO
Scivolamenti e cadute in piano Possibile Modesta BASSO
Rumore Come da valutazione specifica

li MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI |

Qltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella
sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed
osservare le sottoriportate misure di prevenzione e protezione:

Generale

== Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti

=¥ Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati

- Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante

Investimento

- \fietare |'avvicinamento alle rampe ribaltabili dei non addetti alle manovre

=7 | non addetti alla manovra devono mantenersi a distanza di sicurezza

==~ Gli addetti alla movimentazione di rampe manuali devono tenersi lateralmente alle rampe stesse.
-~ Predisporre adeguati percorsi con relativa segnaletica e segnalare la zona interessata all'operazione

Ribaltamento

-7 Se il sistema meccanico non dovesse seguire il movimento delle rampe ribaltabili, nella fase di
sollevamento o di discesa, si dovra intervenire operando a distanza di sicurezza

CSP/CSE Ing. Antonelia D Aprile Documento n.
Braviicis ol Maters é‘l g+ Rev. 0 del 13/01/2025
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.l.)

| lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.l. con marcatura “"CE" :

Elmetto Guanti Calzature
In polietilene 0 ABS Edilizia Antitaglio Livello di Protezione S3
UNI EN 397 UNI EN 388,420 UNI EN 345,344

R\

Antiurto, elettricamente isolato

fino a 440 V

Guanti di protezione contro i
rischi meccanici

Antiforo, sfilamento rapido e
puntale in acciaio

CSF/CSE Ing. Antonelia D Aprife
Provincia di Matera

Documento n.
Elab. M
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ATTIVITA LAVORATIVA

I TRASPORTO A RIFIUTO

| ATTIVITA’ CONTEMPLATA

Trasporto a rifiuto del materiale di risulta delle demolizioni o scavi

mediante autocarri. In particolare si prevedono le seguenti attivita :

=" approntamento viabilita di cantiere e segnaletica
=" carico dei materiali sui mezzi di trasporto

= pulizia ruote automezzi

“*"trasporto a discarica dei materiali

“* interventi con attrezzi manuali per pulizia cantiere

ATTREZZATURA UTILIZZATA

Nello svolgimento dell’ attivita lavorativa vengono utilizzate le seguenti attrezzature:

- autocarro
=7 utensili manuali di uso comune

Per le attrezzature di lavoro occorrera attenersi alle istruzioni riportate nei relativi libretti d’uso ed attenersi alle
istruzioni riportate nelle allegate schede specifiche (vedi sezione "Attrezzalure”)

I

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

Descrizione del Pericolo Probabilita | Magnitudo Rischio
Investimento di persone Possibile Grave ALTO
Elettrocuzione Possibile Grave ALTO
Caduta in scarpate Possibile Grave ALTO
Urti con ostacoli fissi o mobili Probabile Modesta MEDIO
Urti, colpi, impatti, compressioni Probabile Lieve MEDIO
Inalazione di polveri e fibre Probabile Modesta MEDIO
Movimentazione manuale dei carichi Probabile Modesta MEDIO
Caduta di materiale durante il trasporto Possibile Lieve BASSO

Rumore

Come da valutazione specifica

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella
sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed
osservare le sotto riportate misure di prevenzione e protezione:

Generale

=== Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti
=¥ Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
“*" Prima di uscire dal cantiere pulire le ruote se eccessivamente incrostate di fango
== \erificare l'uso costante dei DP| da parte di tutto il personale operante

Caduta di materiale dall'alto

==~ Prima dell'inizio della movimentazione di materiali pesanti verra studiata la maniera pil sicura di presa e

trasporto

= Proteggere il carico trasportato con teloni o altri sistemi idonei in funzione del materiale trasportato

Rumore

CSP/CSE Ing. Antonelia D Aprile
Provincia di Matera

Documento n.
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-7 Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i
rischi derivanti dall'esposizione al rumore

Investimento
-~ La larghezza delle vie di transito del cantiere dovranno superare di almeno 70 cm. Per lato la sagoma del

camion. Lungo le stesse dovranno essere posizionati cartelli di velocita massima consentita di 10 Km/h
-¥7 | conduttori dei mezzi di trasporto saranno assistiti da persona a terra durante le manovre di retromarcia.

Inalazione di polveri e fibre

Predisporre,durante le operazioni di carico e trasporto, una idonea bagnatura del materiale.

r DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.1.)

| lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.l. con marcatura “CE" :

Elmetto Guanti Calzature
In polietilene 0 ABS Edilizia Antitaglio Livello di Protezione S3
UNI EN 397 UNI EN 388,420 UNI EN 345,344
Antiurto, elettricamente isolato Guanti di protezione contro i Antiforo, sfilamento rapido e
fino a 440 V rischi meccanici puntale in acciaio
CSP/CSE Ing. Antonelia DAprile Documento n.

Provincia di Matera Elab. M Rev. 0 del 13/01/2025
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ATTIVITA LAVORATIVA

TAGLIO DI PIANTE, ARBUSTI E SIMILI

ATTIVITA’ CONTEMPLATA

Si tratta del taglio di piante ed arbusti in genere eseguito mediante &
motosega e decespugliatore, con successivo accatastamento ed
allontanamento dei materiali, suddiviso nelle seguenti operazioni:

7 ricognizione dell'area di intervento, preparazione e delimitazione

~*" predisposizione segnaletica di sicurezza
== taglio arbusti e piante con mezzi meccanici
=" pulizia e movimentazione dei residui

ATTREZZATURA UTILIZZATA

Nello svolgimento dell’ attivita lavorativa vengono utilizzate le seguenti attrezzature:

=#7 Utensili manuali di uso comune
=¥ Motosega
-7 Decespugliatore

Per le attrezzature di lavoro occorrera attenersi alle istruzioni riportate nei relativi libretti d'uso ed attenersi alle
istruzioni riportate nelle allegate schede specifiche (vedi sezione “Attrezzature”)

SOSTANZE PERICOLOSE

l

- Nafta

Per le sostanze sopra indicate, sifaccia riferimento alle relative schede di sicurezza.

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

Descrizione del Pericolo Probabilita | Magnitudo Rischio |
Proiezione di schegge o corpi estranei Probabile Grave ALTO 4
Caduta di rami dall'alto Probabile Grave ALTO 4
Incendio Possibile Modesta MEDIO 4
Ferite alle mani Probabile Modesta MEDIO 4
Urti, colpi, impatti, compressioni Probabile Lieve MEDIO 4
Punture, tagli, abrasioni Probabile Lieve MEDIO 4
Scivolamenti, cadute a livello Probabile Modesta MEDIO 4
Rumore Come da valutazione specifica
Postura Probabile | Lieve | MEDIO 4

l

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

]

Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella
sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed
osservare le sottoriportate misure di prevenzione e protezione:

Generale

=¥ Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti
=7 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
<= Delimitare I'area di intervento, predisporre le segnalazioni e protezioni necessarie

=#“ Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante

CSP/CSE Ing. Antonelia D Aprile
Provincia di Matera

Documento n.
Elab. M

Rev. 0 del 13/01/2025




Pagina 73 di 105
Piano di Sicurezza e Coordinamento - Strada Provinciale n. 8 - Provincia di Matera

Punture, tagli ed abrasioni

=¥~ \erificare l'integrita delle protezioni per le mani degli attrezzi utilizzati e che gli stessi siano conformi alla

norma e marcati "CE"
-*" Non lasciare incustoditi attrezzi taglienti, ma riporli sempre negli appositi contenitori o, comunque, in modo

da non causare danni in caso di cadute accidentali.

Scivolamenti, cadute a livello

- | depositi momentanei devono consentire la agevole esecuzione delle manovre e dei movimenti necessari

per lo svolgimento del lavoro
== Eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata

Cesoiamento, stritolamento

<" Guidare la caduta degli alberi di alto fusto tramite funi

Postura

== Effettuare i turni di riposo per evitare di sforzare eccessivamente schiena e spalle

Procedure di emergenza
Per le attivita che si svolgono a notevole distanza dal pill vicino centro di Pronto Soccorso & necessario

prevedere idonei sistemi di comunicazione per contattare direttamente i Centri di trasporto di emergenza (es.
Elisoccorso)

[ DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.1.)

| lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.l. con marcatura “CE" :

Elmetto

Guanti

Calzature

Inserti auricolari

In polietilene 0 ABS

Edilizia Antitaglio

Livello di Protezione S3

Modellabili

UNIEN 397

UNI EN 388,420

UNI EN 345,344

Tipo: UNI EN 352-2

2

\

=

Antiurto, elettricamente isolato
fino a 440V

Guanti di protezione contro i
rischi meccanici

Antiforo, sfilamento rapido e
puntale in acciaio

In materiale comprimibile
Modellabili, autoespandenti

Mascherina

Facciale Filtrante

UNIEN 149

Per polveri e fumi nocivi a
bassa tossicita, classe FFP2

CSF/CSE Ing. Antonelia D Aprile
Provincia di Matera

Documento n.
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ATTIVITA LAVORATIVA
| SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA ORDINARI |
[ ATTIVITA' CONTEMPLATA |
Scavi a sezione ristretta di altezza inferiore a m 1.50, eseguiti con mezzi i
meccanici per lavori di diversa natura. y&/ ;

Si prevedono le seguenti attivita specifiche : =@ E

-7 valutazione ambientale
ispezioni ricerca sottosuolo
=*" preparazione, delimitazione e sgombero area
“*~ movimento macchine operatrici
-7 deposito provvisorio materiali di scavo
= carico e rimozione materiali di scavo
= interventi con attrezzi manuali per regolarizzazione superficie di scavo e pulizia

-

| Attrezzature UTILIZZATE

Nello svolgimento dell’ attivita lavorativa si prevede lutilizzo delle seguenti Attrezzature :

= AUTOCARRO
-~  ESCAVATORE

Nota: Per le attrezzature di lavoro sopra indicate, si fara riferimento alle schede specifiche, riportanti i relativi
rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.

I RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

Descrizione del Pericolo Probabilita | Magnitudo Rischio
Inalazione di polveri e fibre Probabile Modesta MEDIO
Elettrocuzione (Presenza di linee elettriche interrate) Possibile Grave MEDIO
Infezione da microorganismi Possibile Grave MEDIO
Isll\.::s:)t;mento (Da parte dei mezzi meccanici addetti allo Possibile Gravs MEDIO
Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesta BASSO
Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta BASSO
Incidenti tra automezzi Improbabile Grave BASSO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella
sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed
osservare le sottoriportate misure di prevenzione e protezione:

Generale

== Durante i lavori di scavo dovra essere vietata la sosta ed il passaggio dei non addetti ai lavori. (2087 -
Codice Civile)

=*7 | percorsi per la movimentazione dei carichi e il dislocamento dei depositi, durante le operazioni di scavo e
movimenti di terra, devono essere scelti in modo da evitare interferenze con zone in cui si trovano persone.

-

<= Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti

=7 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati

== Verificare ['uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante

< || posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve
essere protetto con solido riparo (Art. 118, comma 4, D.Lgs. 81/08)

CSP/CSE Ing. Antonelia DAprife 3
ovinedt Maters D°°E’l’:§ ”Kf n Rev. 0 del 13/01/2025
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Caduta dall'alto

=" Lo scavo deve essere circondato da un parapetto normale o coperto con solide coperture.

Seppellimento, sprofondamento

-7 E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per
le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature (Art. 120 D.Lgs. 81/08)

Cesoiamento, stritolamento

- Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di
azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco (Art. 118, comma 3. D.Lgs. 81/08)

AREA DI LAVORO ESCAVATORE —— |

i

Cartello di
O divieto
d'accesso

QAR S2T o0 22800 5280000,°52QeRe0e28 800 AmeDe000600 0000000 000,
e ES,)RE“’%% oR8 °8® 5%90‘ groegs °8§ OFRROTOiauREd 808?'
E' VIETATA LA PRESENZA DI PERSONE IN
QUEST AREA PERICOLOSA
| DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.1.)
| lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.l. con marcatura “CE" :
Guanti Elmetto Mascherina Calzature di Sicurezza
Antitaglio In polietiene o ABS Facciale Filtrante Livello di Protezione 53
UNTEN 388,420 LN EN 387 LINTEN 148 UNIEN 345,344
‘h : \L ,‘
Guanti di protezions contro Antiurto, elettricamente Per polver & fumi nocivi a Antiforo, a sfilamento
i rischi meccanici isolatofing a 440V bassa tossicita, FFP2 rapido e puntale in acdaio
Occhiali Protezione Giacca Alta Visib. Cintura di sicurezza
Konolents in policarbonato UNIEN 471 In dotazione
UNIEN 168 alie condiz. atmosieriche al mezzo uliizzaic

Sovrapponibili & regolabili Utilizzare alloccorenza Ultilizzare sempre
CSP/CSE Ing. Antonelia D Aprile Documento n.
Provincia di Matera Elab. M Rev. 0 del 13/01/2025
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ATTIVITA' LAVORATIVA
| MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI |

I ATTIVITA’ CONTEMPLATA

Tutte le attivita che comportano operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o pil
lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le
loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di
lesioni dorso lombari (per lesioni dorso lombari si intendono le lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee
e nerveovascolari a livello dorso lombare).

| carichi costituiscono un rischio nei casi in cui ricorrano una o pill delle seguenti condizioni (situazioni che
spesso contraddistinguono il settore delle costruzioni edili):

Caratteristiche del carico

-7 troppo pesanti

=" ingombranti o difficili da afferrare

== in equilibrio instabile o con il contenuto che rischia di spostarsi

-7 collocati in posizione tale per cui devono essere tenuti e maneggiati ad una certa distanza dal tronco o con
una torsione o inclinazione del tronco

Sforzo fisico richiesto

- eccessivo

== effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco
-7 comporta un movimento brusco del carico

=" compiuto con il corpo in posizione instabile

Caratteristiche dell’ambiente di lavoro

= spazio libero, in particolare verticale, insufficiente per lo svolgimento dell'attivita

-~ pavimento ineguale, con rischi di inciampo o scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore

= posto 0 ambiente di lavoro che non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi ad una
altezza di sicurezza o in buona posizione

- pavimento o piano di lavoro con dislivelli che implicano la movimentazione del carico a livelli diversi

=7 pavimento o punto d'appoggio instabili

-~ temperatura, umidita o circolazione dell’aria inadeguate

Esigenze connesse all’attivita

<" sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati
- periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente

== distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto

“" ritmo imposto da un processo che il lavoratore non pué modulare

Fattori individuali di rischio
“ inidoneita fisica al compito da svolgere

=7 indumenti calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore
-7 insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione

| MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella
sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed
osservare le sotto riportate misure di prevenzione e protezione:

Generale

CSF/CSE Ing. Antonelia D Aprile Documento n.
Provincia di Matera Elab. M Rev. 0 del 13/01/2025
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== Verificare |'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante
=¥ Per il trasposto in piano fare uso di carrelli, considerando che per quelli a 2 ruote il carico massimo & di 100

L

kg. ca, mentre per quelli a 4 ruote & di 250 kg. ca
Soltanto in casi eccezionali & possibile utilizzare i carrelli sulle scale e, in ogni caso, occorrera utilizzare

carrelli specificamente progettati

Postura

s

F o

-~

-

Non prelevare o depositare oggetti a terra o sopra l'altezza della testa

Il raggio di azione deve essere compreso, preferibilmente, fra 'altezza delle spalle e l'altezza delle nocche
(considerando le braccia tenute lungo i fianchi)

Se & inevitabile sollevare il peso da terra, compiere |'azione piegando le ginocchia a busto dritto, tenendo
un piede posizionato pil avanti dell'altro per conservare un maggiore equilibrio

La zona di prelievo e quella di deposito devono essere angolate fra loro al massimo di 90° (in questo modo
si evitano torsioni innaturali del busto); se & necessario compiere un arco maggiore, girare il corpo usando

le gambe
Fare in modo che il piano di prelievo e quello di deposito siano approssimativamente alla stessa altezza

(preferibilmente fra i 70 e i 90 cm. da terra)
Per posizionare un oggetto in alto & consigliabile utilizzare una base stabile (scaletta, sgabello, ecc.) ed

evitare di inarcare la schiena

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.l.)

| lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.l. con marcatura “CE”" .

Elmetto Guanti Calzature
In polietilene o ABS Edilizia Antitaglio Livello di Protezione S3
UNI EN 397 UNI EN 388,420 UNI EN 345,344

2

Antiurto, elettricamente isolato Guanti di protezione contro i Antiforo, sfilamento rapido e
fino a 440V rischi meccanici puntale in acciaio
CSB/CSE Ing. Antonelia DAprile Documento n.
Provincia di Matera Elab. M Rev. 0 del 13/01/2025




Piano di Sicurezza e Coordinamento - Strada Provinciale n. 8 - Provincia di Matera

Pagina 78 di 105

ATTIVITA LAYORATIVA

RIMOZIONE CANTIERE

ATTIVITA’ CONTEMPLATA

Trattasi dei lavori relativi allo smobilizzo del cantiere a lavori ultimati. In particolare si prevede:

== Smontaggio degli impianti
-7 Smontaggio della recinzione di cantiere e della cartellonistica

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

Descrizione del Pericolo Probabilita Magnitudo Rischio

Caduta dall'alto Probabile Grave ALTO [
Caduta di materiale dall'alto Probabile Grave ALTO [
Elettrocuzione Possibile Grave ALTO [P
Punture, tagli ed abrasioni Probabile Modesta MEDIO 3
Scivolamenti, cadute a livello Probabile Modesta MEDIO 3
Urti, colpi, impatti, compressioni Probabile Lieve MEDIO 3
Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesta MEDIO 3
Movimentazione manuale dei carichi Probabile Modesta MEDIO 3

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella
sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori addetti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni ed
osservare le sotto riportate misure di prevenzione e protezione:

Istruzioni generali

=" Lo smontaggio verrd eseguito da personale pratico ed idoneo, dotato di dispositivi personali di protezione,
rispettando quanto indicato nella autorizzazione ministeriale e sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai

lavori

=#" Si utilizzeranno i seguenti DPI; guanti, scarpe di sicurezza, elmetto, imbracatura di sicurezza, tuta ad alta

visibilita

- i verifichera I'uso costante dei D.P.l. da parte di tutto il personale operante

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.1.)

| lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.l. con marcatura “CE" :

Elmetto Guanti Calzature
In polietilene 0 ABS Edilizia Antitaglio Livello di Protezione S3
UNI EN 397 UNI EN 388,420 UNI EN 345,344

R\

Antiurto, elettricamente isolato

finoa440Vv

Guanti di protezione contro i
rischi meccanici

Antiforo, sfilamento rapido e
puntale in acciaio

CSP/CSE Ing. Antonelia DAprile
Provincia di Matera

Documento n.
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ATTREZZATURE

[

ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

DESCRIZIONE

Utensili manuali quali martelli, pinze, cazzuole, pale, ecc. Devono essere integri, di buona qualita ed idonei alle
lavorazioni da effettuare; i manici devono essere correttamente fissati e non devono presentare incrinature o

scheggiature in grado di produrre ferite.

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

Descrizione del Pericolo Probabilita | Magnitudo Rischio
Elettrocuzione (in presenza di imp. Elettrici in tensione) Possibile Grave MEDIO
Caduta di materiale dall'alto (lavori in altezza) Possibile Grave MEDIO
Proiezione di schegge Possibile Grave MEDIO
Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesta BASSO
Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta BASSO
Urti, colpi, impatti € compressioni Possibile Modesta BASSO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella
sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori che utilizzeranno la presente attrezzatura dovranno
attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sotto riportate misure di prevenzione e protezione:

Generale

-=7 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti
== | 'attrezzatura dovra essere corredata da un libretto d'uso € manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

-

L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di

resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza

-

-7 Impugnare saldamente gli utensili
Caduta di materiale dall'alto

Selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego ed accertarsi che sia integro in tutte le sue parti

= Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in condizioni di
equilibrio stabile (es.: riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto).

Scivolamenti, cadute a livello
- Utilizzare I'attrezzo in condizioni di stabilita adeguata
Elettrocuzione

-+# | lavoratori non devono adoperare gli attrezzi manuali di uso comune su parti di impianti elettrici in tensione

Proiezione di schegge

-+~ Nelle operazioni di scalpellatura, shavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili
a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono
predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno

alle persone (punto 1.5, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.1.)

| lavoratori addetti all' utilizzo dovranno impiegare i seguenti D.P.l. con marcatura “CE" :

Elmetto Guanti Calzature Occhiali
In polietilene 0 ABS Edilizia Antitaglio Livello di Protezione S3 Di protezione
UNI EN 397 UN/! EN 388,420 UNI EN 345,344 Tipo: UNI EN 166

R

Antiurto, elettricamente isolato Guanti di protezione contro i
fino a 440 V rischi meccanici

Antiforo, sfilamento rapido e
puntale in acciaio

In caso di possibili schegge

CSP/CSE Ing. Antonelia DAprile
Provincia di Matera

Elab. M
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ATTREZZATURE

| AUTOCARRO CON CASSONE RIBALTABILE

I DESCRIZIONE

Mezzo di trasporto di materiali in genere ed utilizzato per il carico e scarico di

materiali edili, materiale di risulta delle lavorazioni, ecc.

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

Descrizione del Pericolo Probabilita | Magnitudo Rischio
Urti, colpi, impatti e compressioni Probabile Modesta MEDIO
Investimento Possibile Grave MEDIO
Caduta di materiale dall'alto Possibile Grave MEDIO
Incidenti tra automezzi Improbabile Grave BASSO
Ribaltamento Improbabile Grave BASSO
Calore, fiamme, esplosione Improbabile Grave BASSO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella
sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori che utilizzeranno la presente attrezzatura dovranno
attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sottoriportate misure di prevenzione e protezione:

Generale

<=7 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti

-# | 'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

-7 'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza

-7 | attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro
utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato D.Lgs. 81/08)

-# Se |attrezzatura di lavoro manovra in una zona con presenza di lavoratori, devono essere stabilite e
rispettate apposite regole di circolazione. In particolare si devono prendere misure organizzative atte e
evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attivita di attrezzature di lavoro semoventi. Qualora la
presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure
appropriate per evitare che essi siano feriti dall' attrezzatura (punti 2.2 e 2.3, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

- Verificare il funzionamento dei dispositivi di manovra posti sulla piattaforma e sull'autocarro

“#~ Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando

=#~ Assicurarsi della corretta chiusura delle sponde

“# Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona di
lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantita sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori (Punto 2.5, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Caduta di materiale dall'alto
== Non caricare materiale sfuso oltre l'altezza delle sponde

Investimento

-~ Durante I'uso dovra essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque

difficili.

-~ Durante |'utilizzo su strada non all'interno di un'area di cantiere, dovra essere attaccato posteriormente un
pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale di 'passaggio obbligatorio'

CSP/CSE Ing. Antonelia D Aprife
Provincia di Matera
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-+~ Durante |'utilizzo dovra essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante I'obbligo di moderare la

velocita.
=¥~ Segnalare I'operativita del mezzo col girofaro in area di cantiere
“#7 Se |' attrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite

regole di circolazione (Punto 2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)
-+~ Durante l'uso dell'autocarro dovranno essere allontanati i non addetti mediante sbarramenti e segnaletica di

sicurezza (vietato sostare, vietato ai non addetti ai lavori, ecc.).
=¥~ Verificare accuratamente |'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere prima di utilizzare

l'autocarro
-~ \lerificare |'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi prima di utilizzare

l'autocarro
- Dovra essere garantita la visibilita del posto di guida prima di utilizzare I'autocarro
==~ Verificare che la pressione delle ruote sia quella riportata nel libretto d'uso dell'autocarro

Calore, fiamme, esplosione

-7 Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
Ribaltamento

== Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per |a stabilita dell'autocarro

Incidenti tra automezzi

-~ Eseguire le operazioni di revisione @ manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per i
pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie

[ DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.l.)

| lavoratori addetti all’ utilizzo dovranno impiegare i seguenti D.P.l. con marcatura “CE” :

Elmetto Guanti Calzature Indumenti Alta Visib.
In polietilene o0 ABS Edilizia Antitaglio Livello di Protezione S3 Giubbotti, tute, ecc.
UNI EN 397 UNI EN 388,420 UN/I EN 345,344 UNI EN 471

2

e
et
Antiurto, elettricamente isolato Guanti di protezione contro i Antiforo, sfilamento rapido e Utilizzare in caso di scarsa
finoa 440V rischi meccanici puntale in acciaio visibilita o lavori notturni
CSP/CSE Ing. Antonelia DAprile Documento n.
Provincia di Matera Elab M ReV. 0 del 13/01 l2025
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TTREZZATURE

| CARRIOLA

DESCRIZIONE

Attrezzo a mano utilizzato per il trasporto di materiale nell'ambito del cantiere.

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

Descrizione del Pericolo Probabilita | Magnitudo Rischio
Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesta BASSO
Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta BASSO

-

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella
sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori che utilizzeranno la presente attrezzatura dovranno
attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sottoriportate misure di prevenzione e protezione:

Generale

=7 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti
=" 'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

-~ Accertarsi che |'attrezzatura sia marcata "CE"

7 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza

-#7 L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro
utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato D.Lgs. 81/08)

=¥ La ruota della carriola verra' mantenuta gonfia a sufficienza.

Urti, colpi, impatti e compressioni

=" | manici della carriola dovranno prevedere manopole antiscivolo all'estremita’.

Scivolamenti, cadute a livello

= Assicurarsi della stabilita dei percorsi durante ['utilizzo della carriola

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.l.)

| lavoratori addetti all’ utilizzo dovranno impiegare i seguenti D.P.l. con marcatura “CE" :

Guanti Calzature
Edilizia Antitaglio Livello di Protezione S3
UNI EN 388,420 UNI EN 345,344
R
Guanti di protezione contro i Antiforo, sfilamento rapido e
rischi meccanici puntale in acciaio

CSP/CSE Ing. Antonelia D Aprile
Provincia di Matera

Documento.n. Rev. 0 del 13/01/2025
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ATTREZZATURE

| GRUPPO ELETTROGENO |
l DESCRIZIONE |
Attrezzatura utilizzata per alimentazione elettrica in assenza fornitura di energia
| RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI I

Descrizione del Pericolo Probabilitd | Magnitudo | Rischio

Rumore Come da valutazione specifica

Elettrocuzione Possibile Grave MEDIO

Calore, fiamme, esplosione Possibile Grave MEDIO

Gas e vapori Possibile Grave MEDIO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella
sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori che utilizzeranno la presente attrezzatura dovranno
attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sotto riportate misure di prevenzione e protezione:
Generale
== 'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
- Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti
=¥ Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"
== | 'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza
-#7 | ' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro
utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08)
Presso la macchina, poiché vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti o
materie (inflammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o infettanti,
taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle
specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
Eseguire le operazioni di manutenzione e revisione a motore spento, segnalando eventuali anomalie
-7 Verificare il funzionamento dellinterruttore di comando e di protezione del gruppo elettrogeno
-*7" Verificare l'efficienza della strumentazione del gruppo elettrogeno
==~ Dopo l'uso del gruppo elettrogeno staccare linterruttore e spegnere il motore
“~ Per le operazioni di manutenzione del gruppo elettrogeno attenersi alle indicazioni del libretto
- Prima dell'uso controllare che I'attrezzo sia in perfette condizioni e che sia idoneo per il lavoro da svolgere;
dopo l'utilizzo occorrera pulire accuratamente I'attrezzo e segnalare eventuali anomalie.
Elettrocuzione
== ' attrezzatura di lavoro verra installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
=" Collegare all'impianto di messa a terra il gruppo elettrogeno
-7 Per i gruppi elettrogeni privi di interruttore di protezione, alimentare gli utilizzatori interponendo un quadro
elettrico a norma
Gas e vapori
-~ Non installare il gruppo elettrogeno in ambienti chiusi e poco ventilati
-#" Distanziare il gruppo elettrogeno dai posti di lavoro
Calore, fiamme, esplosione
" Eseguire il rifornimento di carburante del gruppo elettrogeno a motore spento e non fumare
r DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.1.)
| lavoratori addetti all' utilizzo dovranno impiegare i seguenti D.P.l. con marcatura “CE” :
Elmetto Guanti Calzature Cuffia Antirumore
In polietilene o ABS Edilizia Antitaglio Livello di Protezione S3 In materiale plastico
UNI EN 397 UNI EN 388,420 UNI EN 345,344 UNI EN 352-1

N\

F

=

Ea

Antiurto, elettricamente isolato Guanti di protezione contro i Antiforo, sfilamento rapido e ; s
fino a 440 V rischi meccanici puntale in acciaio Se necessario da valutazione
CSE/CSE Ing. Antonelia DAprile Documento n.
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ATTREZZATURE
| PALA MECCANICA |

| DESCRIZIONE |

Attrezzatura utilizzata per scavi e movimenti di terra in genere.

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

Descrizione del Pericolo Probabilita Magnitudo Rischio
Inalazione di polveri e fibre Probabile Modesta MEDIO
Rumore Come da valutazione specifica

Elettrocuzione Possibile Grave MEDIO
Calore, fiamme, esplosione Possibile Grave MEDIO
Cesoiamento, stritolamento Possibile Grave MEDIO
Investimento Possibile Grave MEDIO
Caduta dall'alto Possibile Grave MEDIO
Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesta BASSO
Ribaltamento Improbabile Grave BASSO
Vibrazioni Possibile Lieve BASSO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI |

Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella
sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori che utilizzeranno la presente attrezzatura dovranno
attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sotto riportate misure di prevenzione e protezione:

Generale

<" L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

== Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti

7 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"

<" L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di

resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza

L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro

utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08)

-7 E vietato compiere sugli organi in moto dell'attrezzatura qualsiasi operazione di riparazione o
registrazione.Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate
cautele a difesa dell'incolumita del lavoratore.Del divieto indicato devono essere resi edotti i lavoratori
mediante avvisi chiaramente visibili (punto 1.6.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

= Presso la macchina, poiché& vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti o
materie (inflammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o infettanti,
taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle
specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

-7 La pala meccanica dovra essere usata esclusivamente da personale esperto.

-~ Durante l'uso della pala meccanica dovra essere vietato trasportare o alzare persone sulla pala. (Punto
3.1.4, Allegato VI - D.Lgs.81/08)

-7 | percorsi riservati alla pala meccanica dovranno presentare un franco di almeno 70 centimetri per la
sicurezza del personale a piedi. (Punto 3.3.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)

“#7 Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona di
lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantita sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori (Punto 2.5, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Elettrocuzione

=*7 Durante l'uso della pala meccanica non ci si dovra avvicinare a meno di cinque metri da linee elettriche
aeree non protette. (Art.83, comme 1 - D.Lgs. 81/08)

=7 Per lavori di scavo, durante I'uso della pala meccanica, bisogna accertarsi che non ci siano linee elettriche
interrate.

Rumore

-

CSP/CSE Ing. Antonelia DAprile Documento n.
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<~ Per 'uso della pala meccanica dovranno essere osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.

-~ Effettuare la valutazione specifica del livello di esposizione al rumore ed adottare le conseguenti misure di
prevenzione obbligatorie

Investimento

==~ Durante l'uso dovra essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque
difficili.

«# Durante I'utilizzo dovra essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l'obbligo di moderare la
velocita.

<7 Le chiavi della pala meccanica dovranno essere affidate a personale responsabile che le consegnera
esclusivamente al personale preposto all'uso del mezzo

+#" La pala meccanica sara' dotata di adeguato segnalatore acustico e luminoso lampeggiante. (Punto 3.1.7,
Allegato V - D.Lgs.81/08)

- La pala meccanica sara' dotata di dispositivo acustico e di retromarcia.

-~ Durante |'utilizzo su strada non all'interno di un'area di cantiere, dovra essere attaccato posteriormente un
pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale di ‘passaggio obbligatorio’

¥~ Se |' attrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite
regole di circolazione (Punto 2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Inalazione di polveri e fibre

- Durante l'uso dell'attrezzatura, i materiali verranno irrorati con acqua per ridurre il sollevamento della
polvere (Art. 153, comma 5, D.Lgs. 81/08)

Cesoiamento, stritolamento

-+~ Durante I'uso della pala meccanica dovra essere vietato lo stazionamento delle persone sotto il raggio
d'azione.

Gas e vapori

<~ La pala meccanica sara' dotata di impianto di depurazione dei fumi in luoghi chiusi (catalitico o a
gorgogliamento).

Calore, fiamme, esplosione

-7 Dotare le macchine operatrici di estintori portatili a polvere

Ribaltamento

- La pala meccanica sara' dotata di cabina di protezione dell'operatore in caso di rovesciamento. (Punto 2.4,
Allegato V - D.Lgs.81/08)

-# Durante l'uso della pala meccanica dovra essere vietato stazionare e transitare a distanza pericolosa dal
ciglio di scarpate.

-~ Durante l'uso della pala meccanica dovra essere eseguito un adeguato consolidamento del fronte dello
scavo

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.l.)

| lavoratori addetti all’ utilizzo dovranno impiegare i seguenti D.P.l. con marcatura “CE" :

Calzature Inserti auricolari Indumenti Alta Visib. | Guanti

Livello di Protezione S3 Modellabili Giubbotti, tute, ecc. Imbottiti, Antivibrazioni
UNI EN 345,344 Tipo: UNI EN 352-2 UNI EN 471 Tipo: UNI EN 10819-95

) 7 § S

. — S
: - EERns
Antiforo, sfilamento rapido e In materiale comprimibile Utilizzare in caso di scarsa Guanti di protezione contro le
puntale in acciaio Modellabili, autoespandenti visibilita o lavori notturni vibrazioni

CSP/CSE Ing. Antonelia DAprile
Provincia di Matera
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ATTREZZATURE
[ MOTOSEGA CON MOTORE A COMBUSTIONE |

| DESCRIZIONE |

Motosega con motore a combustione utilizzata per il taglio di arbusti ed alberi e di
legni in genere.

| RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

Descrizione del Pericolo Probabilita | Magnitudo Rischio
Proiezione di schegge Probabile Grave ALTO
| Tagli e ferite Probabile Grave MEDIO
Inalazione di polveri e fibre Probabile Modesta MEDIO
Rumore Come da valutazione specifica
Calore, fiamme, esplosione Possibile Grave MEDIO
Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta BASSO
Vibrazioni Possibile Modesta BASSO
L MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI |

Qltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella
sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori che utilizzeranno la presente attrezzatura dovranno
attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sottoriportate misure di prevenzione e protezione:

Generale

-+ 'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

== Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti

<" Accertarsi che |'attrezzatura sia marcata "CE"

-#7 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza

-+~ ' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro

utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08)

E vietato compiere sugli organi in moto dellattrezzatura qualsiasi operazione di riparazione o

registrazione.Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate

cautele a difesa dell'incolumita del lavoratore.Del divieto indicato devono essere resi edotti i lavoratori

mediante avvisi chiaramente visibili (punto 1.6.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

=" Presso la macchina, poiché vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti o
materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o infettanti,
taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle
specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

=" Non eseguire operazioni di pulizia con organi in movimento o comunque a motore acceso

T

Punture, tagli ed abrasioni

-=* La motosega dovra essere munita di dispositivo frizione con manopola di trattenuta che interrompe la
trasmissione del moto alla catena in caso di improvviso rilascio.

= Prima di eseguire i lavori, verificare 'integrita delle protezioni per le mani della motosega

Rumore

== Effettuare la valutazione specifica del livello di esposizione al rumore ed adottare le conseguenti misure di
prevednzione obbligatorie
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Proiezione di schegge

- Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili
a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono
predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno
alle persone (punto 1.5, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

| DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.l.)

| lavoratori addetti all' utilizzo dovranno impiegare i seguenti D.P.l. con marcatura “CE” :

Elmetto Guanti Calzature Mascherina
In polietilene 0o ABS Edilizia Antitaglio Livello di Protezione S3 Facciale Filtrante
UNI EN 397 UNI EN 388,420 UNI EN 345,344 UNI EN 149
L &
% : % ‘
- == L ) = p.
Antiurto, elettricamente isolato Guanti di protezione contro i Antiforo, sfilamento rapido e Per polveri e fumi nocivi a
fino a 440 V rischi meccanici puntale in acciaio bassa tossicita, classe FFP2
Visiera Occhiali Inserti auricolari
Antischegge Di protezione Modellabili
UNI EN 166 UNI EN 166 Tipo: UNI EN 352-2
% \.\
L A
o : s = In materiale comprimibile
Visiera antischegge In policarbonato antigraffio Modellabili, autoespandenti
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ATTREZZATURE

L GANCI, FUNI, IMBRACATURE

[

DESCRIZIONE

Aftrezzatura utilizzata per I"imbragatura dei carichi, che deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare
la caduta del carico o il suo spostamento dalla primitiva posizione di ammarraggio

"-rﬁ ~ b (

| ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento

la chiara indicazione della portata massima
l'utilizzo di ganci improvvisati e non regolamentari

| ganci per apparecchi di sollevamento devono essere
provvisti di dispositivi di chiusura dell'imbocco o essere
conformati, per particolare profilo della superficie interna o
limitazione dell'apertura di imbocco, in modo da impedire lo
sganciamento delle funi, delle catene e degli altri organi di

presa.

FUNI E MORSETTI
Per avere una resistenza pari all’ 80 % di quella della fune

e di NOF trasporto devono portare, incisa o in rilievo,
8 d ammissibile. E' assolutamente vietato

FUNE MORSETTI
Diametro in mm N° Morsetti Distanza in cm
da5a9 3 6
da10a 16,5 4 10
da 18 a 26 5 16

L

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

Descrizione del Pericolo

Probabilita

Caduta di materiale dall'alto

Possibile

Magnitudo Rischio
Grave MEDIO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella
sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori che utilizzeranno la presente attrezzatura dovranno
attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sottoriportate misure di prevenzione e protezione:

Generale

=¥ |'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

o

Accertarsi che |'attrezzatura sia marcata "CE"

-+ L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza

== ' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro
utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato D.Lgs. 81/08)

“#7 | ganci devono essere prowvvisti di chiusura dell'imbocco o essere conformati in modo da impedire lo
sganciamento di funi, catene e organi di presa

-

=

~ | ganci devono essere integri e privi di segni di usura, deterioramenti e lesioni
Quando non vengono impiegati mezzi di sollevamento che fanno uso di ganci, quest'ultimi, nei limiti del

possibile, devono essere sollevati alla massima altezza o comunque posti in modo da non creare ostacolo

al transito dei lavoratori

Caduta di materiale dall'alto

- Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di
presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della
configurazione dellimbracatura. Le combinazioni di pit accessori di sollevamento devono essere
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contrassegnate in modo chiaro onde consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse
non siano scomposte dopo l'uso (Punto 3.1.6, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

- Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da
parte del fabbricante (Punto 3.1.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

= | ganci devono riportare lindicazione della loro portata massima ammissibile. (Punto 3.1.3, Allegato V -
D.Lgs.81/08)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.l.)

| lavoratori addetti all' utilizzo dovranno impiegare i seguenti D.P.1. con marcatura “CE” :

Elmetto Guanti Calzature
In polietilene o ABS Edilizia Antitaglio Livello di Protezione S3
UNI EN 397 UNI EN 388,420 UNI EN 345,344
Antiurto, elettricamente isolato Guanti di protezione contro i Antiforo, sfilamento rapido e
finoa440 Vv rischi meccanici puntale in acciaio
CSF/CSE Ing. Antonelia DAprile Documento n.
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ATTREZZATURE

[ MOTOSEGA CON MOTORE A COMBUSTIONE

|

DESCRIZIONE

]

L'attrezzatura deve essere accompagnata, oltre che dalle normali informazioni di carattere
tecnico, dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, con le indicazioni
necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione e I'utilizzazione, il trasporto,
I'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le
riparazioni. Tale documentazione deve, inoltre, fornire tutte le informazioni sull'emissione di
potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Le parti di macchine, macchinari o attrezzi che
costituiscano un pericolo, dovranno essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di
sicurezza. Tutti gli organi mobili dovranno essere lubrificati, se previsto dal libretto di
manutenzione, avendo cura di ripristinare tutte le protezioni
danneggiate (schermi di protezione per ingranaggi, carter, ecc.). Deve essere evidenziata la
presenza di punti di ossidazione che possa compromettere la funzionalita della macchina e, se
necessario bisognera provvedere alla relativa rimozione e verniciatura. Prima dell'introduzione di
utensili, attrezzature a motore, macchinari e mezzi d'opera, e periodicamente durante le
lavorazioni, dovranno essere eseguite accurate verifiche sullo stato manutentivo ad opera di
personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano
compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, utilizzare
solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare

alcuna parte della macchina.

asportate, manomesse

0

RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

Descrizione del Pericolo Probabilita | Magnitudo Rischio

Elettrocuzione Possibile Grave ALTO 4
Ferite, tagli e lacerazioni Possibile Grave ALTO 4
Impigliamento degli indumenti Possibile Grave ALTO 4
Proiezione di schegge/materiale Possibile Grave ALTO 4
Proiezione di schegge/materiale Possibile Grave ALTO 4
Rumore Possibile Grave ALTO 4
Vibrazioni Possibile Grave ALTO 4
Inalazione di polveri e gas di scarico Possibile Grave ALTO 2

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella
sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori che utilizzeranno la presente attrezzatura dovranno
attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sottoriportate misure di prevenzione e protezione:

Generale

A seguito della valutazione dei

D.lgs. n.81/08)

o

n.106/09)

g

70 del D.Igs. n.81/08

-

rischi

s0ono

riportati, in maniera non esaustiva,

interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare |a sicurezza e la salute dei lavoratori:

-¥" |'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 70-71 del

gli

Verificare che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come medificato dal D.lgs
La motosega con motore a combustione deve essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art.

La motosega deve essere munita di dispositivo frizione con manopola di trattenuta che interrompe la

trasmissione del moto alla catena in caso di improvviso rilascio (Allegato V parte | punto 2 del D.Igs.

n.81/08

=" Per l'uso della motosega con motore a combustione osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti

locali
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T

.

=

o

-
=
o
e
v
s

-

i

| lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla motosega con motore a combustione finche la
stessa & in uso

Rispettare le pause e i turni di lavoro, I'utilizzo e l'esposizione prolungata a rumore e vibrazioni determina
pericolosi cali di concentrazione. Nell'utilizzo della motosega, & estremamente importante che l'operatore,
oltre ad essere addestrato, si trovi nelle migliori condizioni fisiche e di prontezza di riflessi

Adottare provvedimenti per impedire o ridurre, per quanto possibile, lo sviluppo e la diffusione di gas o fumi
di scarico (Allegato IV del D.Igs. n.81/08 come moadificato dal D.Igs n.106/09)

Assicurarsi che vi siano condizioni di sufficiente aerazione nei luoghi chiusi (Allegato IV, Punto 2 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Lavorare sempre con la parte della lama prossima al motore

Utilizzare la macchina sempre con due mani

Non consentire ad altre persone di rimanere nelle vicinanze dell'area di lavoro della moto-sega

Evitare di avviare la motosega senza appoggiarla a terra

Non usare la motosega al di sopra delle spalle

Non usare la motosega quando si & sopra ad una scala

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09)

Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

Caduta di materiale dall'alto

e

-~

A

Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di
presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della
configurazione dellimbracatura. Le combinazioni di pit accessori di sollevamento devono essere
contrassegnate in modo chiaro onde consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse
non siano scomposte dopo ['uso (Punto 3.1.6, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da
parte del fabbricante (Punto 3.1.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

| ganci devono riportare lindicazione della loro portata massima ammissibile. (Punto 3.1.3, Allegato V -
D.Lgs.81/08)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.l.) J

| lavoratori addetti all’ utilizzo dovranno impiegare i seguenti D.P.l. con marcatura “CE” :

Elmetto Guanti Calzature
In polietilene 0 ABS Edilizia Antitaglio Livello di Protezione $3
UNI EN 397 UNI EN 388,420 UNI EN 345,344

Antiurto, elettricamente isolato Guanti di protezione contro i Antiforo, sfilamento rapido e
fino a 440 V rischi meccanici puntale in acciaio
Visiera Occhiali Inserti auricolari
Antischegge Di protezione Modellabili
UNI EN 166 UNI EN 166 Tipo: UNI EN 352-2

In materiale comprimibile

Visiera antischegge In policarbonato antigraffio Modellabili, autoespandenti
CSP/CSE Ing. Antonelia D Aprile Documento n.
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ATTREZZATURE
| DECESPUGLIATORE SU MEZZO |

| DESCRIZIONE |

Il decespugliatore, montato su un trattore o altro mezzo, viene utilizzato per ripulire dalla vegetazione strade,
fossati, fiumi, percorsi, aree verdi ecc.

[ RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

Descrizione del Pericolo Probabilitd | Magnitudo Rischio
Investimento Possibile Grave MEDIO
Proiezione di schegge Possibile Grave MEDIO
Incidenti tra automezzi Improbabile Grave BASSO
Ribaltamento Improbabile Grave BASSO
Rumore Improbabile Grave BASSO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI |

Oltre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella
sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori che utilizzeranno la presente attrezzatura dovranno
attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sottoriportate misure di prevenzione e protezione:

Generale

“#" L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)

== Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti

=7 Accertarsi che I'attrezzatura sia marcata "CE"

= L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza

== |' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro
utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08)

<" Presso la macchina, poiché vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti o
materie (inflammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o infettanti,
taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle
specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

= Vlerificare le condizioni del mezzo meccanico e del decespugliatore

=#" Verificare che il decespugliatore sia conforme alla norma e marcato CE

== Effettuare la prevista manutenzione del mezzo e del decespugliatore

=¥ Segnalare eventuali malfunzionamenti del decespugliatore su mezzo

- Se ['attrezzatura di lavoro manovra in una zona con presenza di lavoratori, devono essere stabilite e
rispettate apposite regole di circolazione. In particolare si devono prendere misure organizzative atte e
evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attivita di attrezzature di lavoro semoventi. Qualora la
presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure
appropriate per evitare che essi siano feriti dall' attrezzatura (punti 2.2 e 2.3, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Rumore

“=~ Per l'uso dell'attrezzatura saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.

=¥ Effettuare la valutazione dell'esposizione dei lavoratori addetti ed adottare le conseguenti misure di
prevenzione in funzione del livello di esposizione calcolato.

Investimento

7~ Verificare l'efficienza dei gruppi ottici per lavorazioni del decespugliatore su mezzo in mancanza di
illuminazione
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=¥~ Segnalare l'operativita del decespugliatore su mezzo col girofaro

-~ Accertarsi che sia stata delimitata I'area di intervento e che siano state predisposte le segnalazioni e
protezioni necessarie per lavori su strade aperte al traffico

==~ V/jetare la presenza di non addetti e non trasportare sul decespugliatore su mezzo altre persone

= Se |' attrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite
regole di circolazione (Punto 2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Proiezione di schegge

- Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili
a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono
predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno
alle persone (punto 1.5, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

Ribaltamento

== Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeguata del decespugliatore su mezzo

Incidenti tra automezzi

-# Vlerificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo per i freni del mezzo

Soffocamento, asfissia

==~ Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona di
lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantita sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori (Punto 2.5, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.l.)

| lavoratori addetti all’ utilizzo dovranno impiegare i seguenti D.P.l. con marcatura “CE” :

Elmetto Cuffia Antirumore Occhiali
In polietilene o ABS In materiale plastico Di protezione
UNI EN 397 UNI EN 352-1 UNI EN 166
( 'I! :-. ( ‘-‘V
Antiurto, ::,?;l ;icﬂgecte Isolato Protezione dell'udito In policarbonato antigraffio
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ATTREZZATURE

I AUTOGRU CON PIATTAFORMA AEREA

DESCRIZIONE

Attrezzatura utilizzata per il sollevamento di personale addetto alle lavorazioni in

altezza di vario genere.

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI

Descrizione del Pericolo

Probabilita | Magnitudo |

Rischio

Rumore Come da valutazione specifica

Elettrocuzione Possibile Grave MEDIO
Investimento Possibile Grave MEDIO
Caduta di materiale dall'alto Possibile Grave MEDIO
Caduta dall'alto Possibile Grave MEDIO
Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta BASSO
Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Mecdesta BASSO
Ribaltamento Improbabile Grave BASSO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oitre alle misure generali di prevenzione e protezione nei confronti dei singoli Rischi individuati e riportati nella
sezione specifica della relazione introduttiva, i lavoratori che utilizzeranno la presente attrezzatura dovranno
attenersi alle seguenti istruzioni ed osservare le sottoriportate misure di prevenzione e protezione;

Generale

== Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti

=¥ |'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
== |'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza

—_

i

utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato D.Lgs. 81/08)

-

L' attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro

Se l'attrezzatura di lavoro manovra in una zona con presenza di lavoratori, devono essere stabilite e

rispettate apposite regole di circolazione. In particolare si devono prendere misure organizzative atte e
evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attivita di attrezzature di lavoro semoventi. Qualora la
presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure
appropriate per evitare che essi siano feriti dall' attrezzatura (punti 2.2 e 2.3, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

| mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere scelti in modo da risultare appropriati, per quanto
riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono
destinati, nonché alle condizioni d'impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto

(Punto 3.1.1, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

Quando due o pil attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o

montate in un luogo di lavoro di modo che i loro raggi d'azione si intersecano, & necessario prendere
misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e/o elementi delle attrezzature di lavoro stesse

(Punto 3.2.1, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

= | ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto devono portare in rilievo o incisa la chiara
indicazione della loro portata massima ammissibile. (Punto 3.1.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)

-

sicurezza del personale a piedi.

-

manovre vengono richiamati con avvisi chiaramente leggibili.

ol

passaggio pedonale o delimitare la zona d'intervento

| percorsi riservati all'autogru con piattaforma aerea presentano un franco di almeno 70 centimetri per la
Le modalita di impiego dell'autogru con piattaforma aerea ed i segnali prestabiliti per I'esecuzione delle

Verificare che 'autogru con piattaforma aerea sia posizionata in modo da lasciare lo spazio sufficiente per il
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Caduta di materiale dall'alto

-+ Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di
presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della
configurazione dellimbracatura. Le combinazioni di pil accessori di sollevamento devono essere
contrassegnate in modo chiaro onde consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse
non siano scomposte dopo I'uso (Punto 3.1.6, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

-~ Non & consentito far passare i carichi al di sopra di luoghi di lavoro non protetti abitualmente occupati dai
lavoratori. In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto svolgimento del lavoro, si
devono definire ed applicare procedure appropriate. (punto 3.1.5, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

==~ Durante l'uso della gru a torre su rotaia dovra essere posizionata una specifica segnaletica di sicurezza
(attenzione ai carichi sospesi, vietato sostare o passare sotto i carichi sospesi, ecc.).

- Sull'autogru con piattaforma aerea dovra' essere indicata in modo visibile la portata.

Elettrocuzione

-#7 Prima dell'uso della attrezzatura, verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che
possano interferire con le manovre

Investimento

-~ Durante |'utilizzo dovra essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante I'obbligo di moderare la

velocita.
-7 Se |' attrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite

regole di circolazione (Punto 2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)

| DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.l.)

| lavoratori addetti all’ utilizzo dovranno impiegare i seguenti D.P.l. con marcatura “CE” :

Elmetto Guanti Calzature Cuffia Antirumore
In polietilene o0 ABS Edilizia Antitaglio Livello di Protezione S3 In materiale plastico
UNI EN 397 UNI EN 388,420 UNI EN 345,344 UNI EN 352-1
- vah | ( \ '*
Antiurto, elettricamente isolato Guanti di protezione contro i Antiforo, sfilamento rapido e < _—
finoa 440V rischi meccanici puntale in acciaio Protezione dell'udito
Indumenti Alta Visib. Imbracatura
Giubbotti, tute, ecc. Imbracatura corpo intero
UNI EN 471 UNI EN 361
#
Utilizzare in caso di scarsa - .
visibilita o lavori notturni Par:sister antieaduia
CSP/CSE Ing. Antonelia D Aprile Documento n.
Provincia di Matera Elab. M REV. 0 dEI 13/01 /2025




Pagina 96 di 105
Piano di Sicurezza e Coordinamento - Strada Provinciale n. 8 - Provincia di Matera

SOSTANZE PERICOLOSE
| CARBURANTI |

| PERICOLOSITA’ |

CARATTERISTICHE

Combustibile utilizzato per I'alimentazione dei motori a combustione interna, ad esempio quelli per autotrazione,
sia quelli ad accensione comandata (motore a scoppio) che quelli ad accensione spontanea (motore Diesel). ||
termine deriva dal fatto che nella maggior parte dei casi la capacita energetica dei combustibili dipende
dall'apporto di carbonio non combinato con I'ossigeno.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 1

7 Nell'uso dotarsi di guanti, indumenti protettivi e maschera respiratoria
=~ Durante il lavoro non mangiare né bere

¥~ Prevenire contatti con gli occhi e con la pelle

= Dopo il lavoro lavarsi le mani prima con detergente e poi con acqua

Descrizione Liv. Probabilita |Entita danno Classe

o Irritazione delle prime vie respiratorie Possibile Significativo Notevole
o Irritazione delle mucose oculari Possibile Significativo Notevole
o Incendio Possibile Significativo Notevole

[ PRIMO INTERVENTO DI PRONTO SOCCORSO |

Inalazione Portare l'infortunato all'aria aperta. In caso di interruzione respiratoria effettuare la
respirazione bocca a bocca e rivolgersi immediatamente al medico
Contatto occhi Lavarsi con abbondante acqua fredda per almeno 10 min. e rivolgersi al medico

Contatto con la pelle Pulirsi con detergente e quindi lavarsi con abbondante acqua e sapone

| Misure Antincendio

-7 Rischio da combustione : evitare di respirare i fumi ed usare protezioni alle vie respiratorie
=¥ Estintori raccomandati : idrici o altri (in funzione dei materiali coinvolti nell'incendio)

| DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.1.)

| lavoratori che eseguiranno l'attivita dovranno utilizzare regolari DPI con marcatura “CE”, in particolare:

Guanti Tuta intera Calzature Mascherina
Antitaglio In Tyvek, ad uso limitato Livello di Protezione S3 Facciale Filtrante
UNI EN 374 Tipo: UNI EN 467 UNI EN 345,344 UNI EN 149
STP . AN,
&
iy 2 )
Guanti di protaziona contro | Tuta protettiva Con suola antiscivolo Durante le operazioni

rischi meccanici
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DPI)

Devono essere utilizzati al fine di ridurre i rischi di danni diretti alla salute dei lavoratori
derivanti dalle attivita effettuate in cantiere e 'uso di macchine e mezzi; in particolare i rischi
sono legati a:

=#*"|e aree di lavoro e transito del cantiere,

-~ I'ambiente di lavoro (atmosfera, luce, temperatura, etc),
<" |e superfici dei materiali utilizzati efo movimentati,

== |'utilizzo dei mezzi di lavoro manuali da cantiere,

-# I'utilizzo delle le macchine e dei mezzi da cantiere,

-7 |o svolgimento delle attivita lavorative,

-7 le lavorazioni effettuate in quota,

-* I'errata manutenzione delle macchine e dei mezzi,

“*" la mancata protezione (fissa 0 mobile) dei mezzi e dei macchinari,
- I'uso di sostanze tossiche e nocive,

<" |'elettrocuzione ed abrasioni varie.

Nel processo di analisi, scelta ed acquisto di DPI da utilizzare nel cantiere deve essere
verificata 'adeguatezza alla fasi lavorative a cui sono destinati, il grado di protezione, le
possibili interferenze con le fasi di cantiere e la coesistenza di rischi simultanei.

| DPI sono personali e quindi devono essere adatti alle caratteristiche anatomiche dei
lavoratori che li utilizzano

Dopo l'acquisto dei dispositivi i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati
circa la necessita e le procedure per il corretto uso dei DPI.

effettivo dell'uso corretto dei DPI da parte del personale interessato, rilevando eventuali
problemi nell'utilizzazione: non sono ammesse eccezioni laddove I'utilizzo sia stato definito
come obbligatorio.

Parallelamente al programma di verifica, il Datore di lavoro deve assicurarsi che i lavoratori
abbiano cura dei DPl messi loro a disposizione, segnalino tempestivamente eventuali
anomalie, e non vi apportino modifiche di propria iniziativa, utilizzandoli conformemente alla
formazione ed informazione ricevute.

]
@ig

Deve essere assicurata l'efficienza e ligiene dei DPl mediante adeguata manutenzione, riparazione o
sostituzione; inoltre, devono essere predisposti luoghi adeguati per la conservazione ordinata, igienica e sicura

dei DPIL.

In caso di saldature, gli addetti devono essere obbligatoriamente dotati degli schermi facciali e delle protezioni

del corpo onde evitare il contatto con le scintille o il danneggiamento della retina dell'occhio
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SEGNALETICA DI CANTIERE

La segnaletica di sicurezza all'interno del cantiere risponde ai dettami del D.Lgs. 81/2008. In particolare la
segnaletica di sicurezza deve essere conforme ai requisiti specifici che figurano negli allegati da XXV a XXXII

dello stesso D.Lgs. 81/08.

In particolare i cartelli hanno le seguenti caratteristiche :

W Rl

Categoria:

Divieto

Nome:

Vietato I'accesso ai non addetti

Descrizione:

Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori

| ARG, Posizione: In prossimita degli accessi all'area di lavoro interdetta.
Categoria: Divieto
— Vietato passare o sostare nel raggio d'azione
dell'escavatore

Descrizione:
Posizione:
Categoria: Prescrizione

0 W‘ Nome: Lasciare liberi i passaggi

T Descrizione: |Lasciare liberi i passaggi e le uscite
Posizione: In corrispondenza di passaggi ed uscite.
Categoria: Prescrizione
Nome: Veicoli a passo d'uomo

Descrizione:

Carrelli elevatori

Posizione: All'ingresso del cantiere.
Categoria: Avvertimento
Nome: Pericolo generico

Descrizione:

Pericolo generico

Ovunque occorra indicare un pericolo non segnalabile
con altri cartelli.

Poskiane: E' completato di solito dalla scritta esplicativa del
pericolo esistente (segnale complementare).
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione dell'udito
Descrizione: |é& obbligatorio proteggere I'udito
Negli ambienti di lavoro o in prossimita delle
Posizione: lavorazioni la cui rumorosita raggiunge un livello
sonoro tale da costituire un rischio di danno per l'udito.
Categoria: Prescrizione
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Nome:

Protezione del cranio

Descrizione:

& obbligatorio il casco di protezione

Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta

RasIApns: di materiali dall'alto o di urto con elementi pericolosi.
Categoria: Divieto
Nome: Vietato spegnere con acqua

Descrizione:

Posizione:

Categoria: Prescrizione

Nome: Indumenti protettivi

Descrizione: |é& obbligatorio indossare gli indumenti protettivi

Posizione: All'ingresso del cantiere.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione del viso

Descrizione: |& obbligatorio usare lo schermo protettivo
Negli ambienti di lavoro, in prossimitd di una
lavorazione o presso le macchine ove esiste pericolo

Posizione: di offesa agli occhi (operazioni di saldatura
ossiacetilenica ed elettrica, molatura, lavori alle
macchine utensili, da scalpellino, impiego di acidi ecc).

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione delle mani

Descrizione:

& obbligatorio usare i guanti protettivi

Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le

© @ @O 0R®

Posizione: macchine che comportino il pericolo di lesioni alle
mani.

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione dei piedi

Descrizione: |é obbligatorio usare calzature di sicurezza
Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali
pesanti.

Bosiziciis Dove sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio

: delle normali calzature.

Quando vi & pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli
metallici, ecc.).

Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione degli occhi

Descrizione: |é obbligatorio proteggersi gli occhi
Negli ambienti di lavoro, in prossimitd di una
lavorazione o presso le macchine ove esiste pericolo

Posizione: di offesa agli occhi (operazioni di saldatura

ossiacetilenica ed elettrica, molatura, lavori alle
macchine utensili, da scalpellino, impiego di acidi ecc).
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Categoria: Prescrizione

Nome: Protezione delle vie respiratorie

Descrizione: |é& obbligatorio proteggere le vie respiratorie
Negli ambienti di lavoro dove esiste il pericolo di

Posizione: introdurr_e nelll‘_organismo, me@iante la res_pirazion_e,
elementi nocivi sotto forma di gas, polveri, nebbie,
fumi.

Categoria: Segnali temporanei stradali

Nome: Altri pericoli (temporaneo)

Descrizione: |Altri pericoli

Posizione:

Categoria: Segnali temporanei stradali

Nome: Indicazione di cantiere stradale temporaneo

Descrizione:

Indicazione di cantiere stradale

Posizione:
Categoria: Segnali temporanei stradali
Nome: Mezzo di lavoro in azione

Descrizione:

Mezzo di lavoro in azione

Posizione:
Categoria: Avvertimento
Nome: Pericolo incendio

Descrizione:

attenzione liquidi o materiali infiammabili

Nei depositi di bombole di gas disciolto o compresso
(acetilene, idrogeno, metano), di acetone, di alcol

Posizione: etilico, di liquidi detergenti.

Nei depositi carburanti.

Nei locali con accumulatori elettrici.
Categoria: Divieto
Nome: Vietato fumare

Descrizione:

vietato fumare

Nei luoghi ove & esposto € espressamente vietato

Posizione; fumare per motivi igienici o per prevenire gli incendi.

Categoria: Divieto

Nome: Vietato rimuovere le protezioni

Descilziohe: Vjetato rimuovere le protezioni e i dispositivi di
sicurezza

Posizione: Sulle macchine aventi dispositivi di protezione.
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CONCLUSIONI

Il presente piano di sicurezza & stato redatto nel rispetto della normativa vigente ed in conformita del D. Lgs.
81/08. Sono state tenute in debita considerazione le misure generali di tutela di cui all'art. 95 dello stesso D.Lgs.

Figure Nominativo Firma /
Vi

2z

RUP e Responsabile dei Lavori Geom. P. RINALDI (/(% %%}
(o)

%f—r/ i
X Z
Coordinatore per la sicurezza in fase } W
Ing. A. DAPRILE A/

di progettazione ed esecuzione

- ACCETTAZIONE DEL PSC

Ai sensi dellart. 96 comma 2 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. i soggetti di seguito elencati sottoscrivono per
accettazione il presente documento.

Impresa affidataria Impresa

Firma e timbro
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