CARATTERISTICHE PRINCIPALI

1 Batterie di scambio aria/acqua con alette in alluminio e tubi in rame disposti su 2 ranghi.

2 Mantello frontale in lamiera zincata da 8/10 mm con verniciatura in polvere epossidica bianca RAL9003 e con isolante termo-acustico da 13 mm di

spessore.
3 Griglia di ripresa in materiale plastico e filtro aria.

4  Ventola tangenziale spinta da motore Brushless a variazione continua della velocita.

5  Griglia in mandata in lamiera zincata con disegno realizzato per creare un flusso d'aria omogeneo sia nel funzionamento estivo che invernale.

Flussi

Ii ﬁﬁé

DISTRIBUZIONE INTERNA - SCALA 1:50

ULSI30
0 :
[ ———

o o o o
B o o o o
I
I
_ i I ——

ULSI30
11 i ; 15 mmg

@)
SWP301

32 mmfa—j

20 mmg

15 mmea :

ULSI40

-

25 mmg

ULSI30

15 mmg

(=

|/

=/

N

ULSI40

== FANCOIL AERMEC ULSI 40-50

VISTA DISTRIBUZIONE IDRONICA - SCALA 1:100

DISTRIBUZIONE COPERTURA - SCALA 1:50

VISTA IMPIANTO IDRONICO COPERTURA - SCALA 1:100

PARTICOLARE TUBAZIONE MULTISTRATO

PEX-b

\

Collante

.

Lega di alluminio
Collante

PEX-b

COMUNE DI FERRANDINA
PROVINCIA DI MATERA

2

e delle Politiche Sociali
Art.1, comma 5, lettera e) del D.L. n.19 del 2 marzo 2024 convertito con L. 29 aprile 2024, n.56,

giusta revisione dell'accordo di concessione di finanziamento sottoscritta per accettazione in

data 12/11/2024 (ex PNRR Misura M5C3, Investimento 1, Linea di intervento 1.1.1).
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