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CARATTERISTICHE TERMICHE DEI SERRAMENTI

USCITE EMERGENZA 185X250

Ag 0,122 m²

80 765 160 765 80
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Af 1,168 m²

lg 3,380 m

Ug 1,100 W/m²K

Uf 2,200 W/m²K

Ψ 0,040 W/mK

Caratteristiche del serramento

A 4,625 m²

ΔR m²K/W

Uw 1,068 W/m²K

Uw+shut 1,068 W/m²K

Uw,corr 1,068 W/m²K

ggl,n 0,67 -



INGRESSO 160x220

Ag 2,509 m²

80 640 160 640 80
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Af 1,011 m²

lg 12,960 m

Ug 1,100 W/m²K

Uf 2,200 W/m²K

Ψ 0,040 W/mK

Caratteristiche del serramento

A 3,520 m²

ΔR m²K/W

Uw 1,563 W/m²K

Uw+shut 1,563 W/m²K

Uw,corr 1,563 W/m²K

ggl,n 0,67 -



FINESTRA TT 500X100

Ag 3,528 m²

80 840 160 840 160 840 160 840 160 840 80
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0Af 1,472 m²

lg 16,800 m

Ug 1,100 W/m²K

Uf 2,200 W/m²K

Ψ 0,040 W/mK

Caratteristiche del serramento

A 5,000 m²

ΔR m²K/W

Uw 1,558 W/m²K

Uw+shut 1,558 W/m²K

Uw,corr 1,558 W/m²K

ggl,n 0,67 -



FINESTRA TT 400X100

Ag 2,822 m²

80 840 160 840 160 840 160 840 80
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Af 1,178 m²

lg 13,440 m

Ug 1,100 W/m²K

Uf 2,200 W/m²K

Ψ 0,040 W/mK

Caratteristiche del serramento

A 4,000 m²

ΔR m²K/W

Uw 1,558 W/m²K

Uw+shut 1,558 W/m²K

Uw,corr 1,558 W/m²K

ggl,n 0,67 -



FINESTRA TT 266x145

Ag 3,019 m²

80 1170 160 1170 80
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Af 0,838 m²

lg 9,840 m

Ug 1,100 W/m²K

Uf 2,200 W/m²K

Ψ 0,040 W/mK

Caratteristiche del serramento

A 3,857 m²

ΔR m²K/W

Uw 1,441 W/m²K

Uw+shut 1,441 W/m²K

Uw,corr 1,441 W/m²K

ggl,n 0,67 -



FINESTRA TT 50x50 FISSA

Ag 0,116 m²

80 340 80
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Af 0,134 m²

lg 1,360 m

Ug 1,100 W/m²K

Uf 2,200 W/m²K

Ψ 0,040 W/mK

Caratteristiche del serramento

A 0,250 m²

ΔR m²K/W

Uw 1,907 W/m²K

Uw+shut 1,907 W/m²K

Uw,corr 1,907 W/m²K

ggl,n 0,67 -



FINESTRA TT 120x100

Ag 0,739 m²

80 440 160 440 80
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Af 0,461 m²

lg 5,120 m

Ug 1,000 W/m²K

Uf 2,200 W/m²K

Ψ 0,040 W/mK

Caratteristiche del serramento

A 1,200 m²

ΔR m²K/W

Uw 1,632 W/m²K

Uw+shut 1,632 W/m²K

Uw,corr 1,632 W/m²K

ggl,n 0,67 -

Legenda

Ag Area del vetro

Af Area del telaio

lg Perimetro della superficie vetrata

Ug Trasmittanza termica dell'elemento vetrato

Uf Trasmittanza termica del telaio

Ψ Trasmittanza lineica (nulla in caso di vetro singolo)

A Area totale della finestra

ΔR Resistenza addizionale della chiusura oscurante

Uw Trasmittanza termica del componente trasparente senza chiusura oscurante

Uw+shut Trasmittanza termica del componente trasparente con chiusura oscurante

Uw,corr Trasmittanza termica ridotta del componente trasparente e della chiusura oscurante

ggl,n Fattore di trasmissione solare normale del vetro


