
utenza

Id

SPI

L9

L=50m

D.D.I.

 contattore con bobina di

apertura a mancanza di

tensione combinato con

interruttore automatico e

dispositivo di rincalzo

 D.G.

 Dispositivo Generale

PROTEZIONE DI

INTERFACCIA SECONDO

CEI 0-21

E "GUIDA PER LE

CONNESSIONI ALLA RETE

ELETTRICA DI ENEL

DISTRIBUZIONE" Ed. 2.2

morsettiera

bollabile

kWh

Contatore di PRODUZIONE 

Omologato UTF

L7

L=1m

L8

Interr. magn.termico

In:25A ; curva C

 4p; Ics: 10kA

cavo FG16OR16 unipolare

sez. 4x(1x10) mmq (3F+N)

L4

c.d.t.=0,02%

L=2m

cavo FS17 unipolare(giallo/verde)

sez. (1x10) mmq (PE)

3+N

INVERTER 1

in configurazione "2 canali MPPT indipendenti"

INVERTER TRIFASE

IBRIDO DA 15KW

morsettiera

bollabile

kWh

Contatore bidirezionale

PUNTO DI CONSEGNA

Interr. magn.termico

In:80A ; curva C

 4p; Ics: 10kA

Id
+blocco diff.le:

In:80A ;tipo A

4p ; Idiff.:300mA

cavo solare

sez. 6mmq

L1.1 +/-

c.d.t.=0,23%

L+=12m

L-=24m

Fusibile:

Sez.Portafusibile:

In:10A

1000Vcc

tipo: gPV

per fus.:10x38mm In:32A

MPPT 1

L=1m

cavo FG16OR16 unipolare

sez. 4x(1x25) mmq (3F+N)

c.d.t.=0,02%

cavo FS17 unipolare(giallo/verde)

sez. (1x25) mmq (PE)

cavo FG16OR16 unipolare

sez. 4x(1x25) mmq (3F+N)

c.d.t.=0,02%

cavo FS17 unipolare(giallo/verde)

sez. (1x25) mmq (PE)

cavo FG16OR16 unipolare

sez. 4x(1x25) mmq (3F+N)

c.d.t.=0,02%

cavo FS17 unipolare(giallo/verde)

sez. (1x25) mmq (PE)

cavo solare

sez. 6mmq

L1.1 +/-

c.d.t.=0,23%

L+=12m

L-=24m

1000V CC

SPD

N07V-K

sez. 1x16 mmq

P.E.

CLASSE 2

MPPT 2

cavo solare

sez. 6mmq

L1.1 +/-

c.d.t.=0,23%

L+=12m

L-=24m

cavo solare

sez. 6mmq

L1.1 +/-

c.d.t.=0,23%

L+=12m

L-=24m

N07V-K

sez. 1x16 mmq

P.E.

Interr. magn.termico

In:80A ; curva C

 4p; Ics: 10kA

BMS SISTEMA DI ACCUMULO DA 25 kWh

Interr. magn.termico

In:25A ; curva C

 4p; Ics: 10kA

cavo FG16OR16 unipolare

sez. 4x(1x10) mmq (3F+N)

L4

c.d.t.=0,02%

L=2m

cavo FS17 unipolare(giallo/verde)

sez. (1x10) mmq (PE)

3+N

INVERTER 1

in configurazione "2 canali MPPT indipendenti"

cavo solare

sez. 6mmq

L1.1 +/-

c.d.t.=0,23%

L+=12m

L-=24m

Interr. di manovra-sezionatore:

In:32A

MPPT 1

cavo solare

sez. 6mmq

L1.1 +/-

c.d.t.=0,23%

L+=12m

L-=24m

N07V-K

sez. 1x16 mmq

P.E.

MPPT 2

cavo solare

sez. 6mmq

L1.1 +/-

c.d.t.=0,23%

L+=12m

L-=24m

cavo solare

sez. 6mmq

L1.1 +/-

c.d.t.=0,23%

L+=12m

L-=24m

N07V-K

sez. 1x16 mmq

P.E.

METER

INVERTER TRIFASE

IBRIDO DA 15KW

Fusibile:

Sez.Portafusibile:

In:10A

1000Vcc

tipo: gPV

per fus.:10x38mm In:32A

Fusibile:

Sez.Portafusibile:

In:10A

1000Vcc

tipo: gPV

per fus.:10x38mm In:32A

Fusibile:

Sez.Portafusibile:

In:10A

1000Vcc

tipo: gPV

per fus.:10x38mm In:32A

Fusibile:

Sez.Portafusibile:

In:10A

1000Vcc

tipo: gPV

per fus.:10x38mm In:32A

Fusibile:

Sez.Portafusibile:

In:10A

1000Vcc

tipo: gPV

per fus.:10x38mm In:32A

Fusibile:

Sez.Portafusibile:

In:10A

1000Vcc

tipo: gPV

per fus.:10x38mm In:32A

Fusibile:

Sez.Portafusibile:

In:10A

1000Vcc

tipo: gPV

per fus.:10x38mm In:32A

1000V CC

SPD

CLASSE 2

1000V CC

SPD

CLASSE 2

1000V CC

SPD

CLASSE 2

Interr. di manovra-sezionatore:

In:32A

Interr. di manovra-sezionatore:

In:32A

Interr. di manovra-sezionatore:

In:32A

BMS SISTEMA DI ACCUMULO DA 25 kWh

QUADRO DI PARTENZA

QUADRO GENERALE

Interr. magn.termico

In:80A ; curva C

 4p; Ics: 10kA

QUADRO CONTATORE

QUADRO INTERFACCIA

 DDG

 Dispositivo del

generatore

revisione:

agg.: 

scala:

Livello di definizione:

data:

Oggetto:

Elaborato:

Spazio riservato all'ente

tav.:

Ottobe 2024

RUP:

Ing. Antonio Mele
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Ing. Antonio POPOLIZIO

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA
PISCINA COMUNALE DI FERRANDINA

PROGETTO ESECUTIVO
Aggiornamento ai sensi del Codice degli Appalti D. Lgs. 36/2023

e al Prezzario Regione Basilicata OO.PP. 2024
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SCHEMA UNIFILARE
 IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON

ACCUMULO


