
LEGENDA COMPONENTI IMPIANTO
DESCRIZIONE

Generatore a pompa di calore avente le seguenti caratteristiche:
-Potenza termica 45°C/7°C: 33,3 kW;
-COP:3,19;
-Potenza sonora: 78 dBA
-Alimentazione elettrica 3F 400V/50Hz
-Potenza massima assorbita: 10,5 kW
-Pressione massima di esercizio: 6 bar
-Peso a vuoto: 412 kg
- Gas refrigerante R410A
-Dimensioni (AxLxP): 1450x1750x750
Marca: AERMEC; Mod: ANK150HA o similare

POS

Vaso espansione 24 l - Temperatura min./max. di esercizio: -10° ÷ +99°C - Pressione max. di esercizio:
10 bar - Pressione di precarica: 2,5 bar (modello AC-2: 1,5 bar)
Marca: CALEFFI o similare

Termometro ad immersione tipo a quadrante scala 0-120 °C Ø80 mm con pozzetto da Ø1/2

Valvola di sicurezza per impianti riscaldamento attacchi femmina Ø1/2" x ø3/4" taratura 3 bar
Marca: CALEFFI o similare

Manometro 0-6 bar con rubinetto deviatore e ricciolo isolante da 1/4"
Valvola scarico impianto da 1/2"

Gruppo di caricamento automatico con disconnettore tipo BA, filtro a y e valvola d'intercettazione.
Campo di regolazione del gruppo 0.2-4 bar - press.max di eserc. 10 bar - temp. max di eserc. 65 ° C -
certificato a norme EN 12729 - Ø 1/2" - Marca: CALEFFI mod. 573001 o similare

Valvola a non ritorno da 1" 1/4

Valvola a sfera da 1" 1/4

Antincrostante e anticorrosivo per acque potabili a base di sali di polifosfato idoneo a prevenire la
precipitazione dei sali di calcio con durezza fino a 35°f, anche riscaldate fino a 55°C.

Pompa dosatrice proporzionale azionata da contatore lanciaimpulsi

Contatore lancia-impulsi filettato da 1"

LEGENDA TUBAZIONI

TUBAZIONI IN PP-R PER DISTRIBUZIONE FLUIDI CON PERCORSO STAFFATO A VISTA COMPLETE DI
ISOLAMENTO TERMICO eseguito con coppelle in poliuretano espanso con rivestimento esterno in PVC a
chiusura autoedesiva. Autoestinguente in classe 2. Temperatura di impiego -30° + 130 °C. Densità : 23 - 28 Kg/mc
Coefficiente di conduttività termica : 0,040 W/(m*K). Autoestinguente in classe 1. Compreso curve, pezzi speciali e
nastro adesivo per la sigillatura dei giunti.

TUBAZIONI IN MULTISTRATO PER DISTRIBUZIONE ACQUA RISCALDAMENTO FANCOIL CON PERCORSO
SOTTOTRACCIA COMPLETE DI ISOLAMENTO TERMICO eseguito con coppelle in poliuretano espanso con
rivestimento esterno in PVC a chiusura autoedesiva. Autoestinguente in classe 2. Temperatura di impiego -30° + 130
°C. Densità : 23 - 28 Kg/mc Coefficiente di conduttività termica : 0,040 W/(m*K). Autoestinguente in classe 1.
Compreso curve, pezzi speciali e nastro adesivo per la sigillatura dei giunti.

ROOFTOP ELETTROPOMPA RISCALDAMENTO FANCOIL (Regolazione Elettronica velocità)
Potenza ass. max 42 W; Monofase (Alim. 50Hz/230V)
Marca: GRUNDFOS Mod.: ALPHA2 25-80 180

ELETTROPOMPA RISCALDAMENTO ROOFTOP (Regolazione Elettronica velocità)
Potenza ass. max 149 W; Monofase (Alim. 50Hz/230V)
Marca: GRUNDFOS Mod.: MAGNA1 32-80

Ingresso acqua
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CENTRALE TECNICA RISCALDAMENTO
AMBIENTI

SCHEMA CENTRALE TERMICA RISCALDAMENTO AMBIENTI

CURVA CARATTERISTICA MAGNA1 32-80 CURVA CARATTERISTICA ALPHA2 25-80


