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Num O MLE | pREZZ0

TARIETA DESCRIZIONE DELLARTICOLO il UNITARIO
misum |

Mro | Formitura ¢ posa in opera di conglomeratn bituminose a calde tipe Usura tradeacnale con o seme nciclato proveniente dalle
04 008 01 scariliche, provwisto di marchiatura CE, avente caratte . [ininct ¢ compattato con culli metatlics &i 8.0 1 Esclusa la mano dattaceo ¢

misurato moapera dopo 1§ cosbipamento

curo {due/ 79 g fem 2,79

IfNr. 2 Forniture ¢ posa i oopera di emulsione bilwminess cationga (acida) elastomerizzata, per cenglomerato biteminose speciale

E04014.00  sphitmastix, semi-aperto drenante, drenante, per strati d  leganie residuo 35%-42% ; posta in opera con Tutilize di idonee

cisterne spruzzatici nella quantivy di 0,800kg imq

eurn [uno/55) mi] 1,58
Nr. 3 Cenglomerato bilummoso per gieato di collegamento (bynder), oltenuto con graniglia ¢ pietrischeito della [V Categors prevista dalle,
Eod 02500 Narme CM R, sabbia ed additive confezienato a caldo con idones impiants con dosaggi ¢ madalith mdican da Capilolato Speciale,

cnn hitume di preseritia penelramane, compreso nel presen ogm madeniabe, lverazione od onere per dare il lavoro compiute o

perfetta repola darte; anche con eventuale spessore vanabile per aggiungere pancolan configurazioni superficiall o raccord: alla)

viahilit ardumani, Fer riprese, conguagli, rappeszi su pavimentaziont esistenti, rafforzamanti di proesistendi carmeggue, misurd sui|

mazs i trasponto al metro cubo, cscluse la siesa

curn [centosessaniadoe12) me 162,12
Nr. 4 Stesa di conglomerate bluminoso per strato di collegamento (bynder) o stesa di tappeto di usura, per niprese, conguagh, rappes su
E.04 027A.0  pavimentazion esisenti miswraro sui mezsi di trasporto 8] metro cubo. B esclusa la fomilura del materiales bynder o appeto di usura,
| sono inclysi ki posa in opera a mano o con macching vibralimtnee, la cilindraurs con rullo, compeeso la fornitera ¢ spandimenie di

emulsione bituminesa d ancoraggio nebly misun dv kg 00650 per mg Compreso b pulizia del piano vighle od ogni altro onere di

regolasione del traflico.

eurn (cingue0) g 3900
Nr. 5 Seznaletca oricontale, & norma UKD EN 1436, 3 nuovo impianto costitvita da steisce longitudingli o trasversali, cseguite medianle
E07000.0  applicazione & vernice rifiangente premiscelat | tracciamento ¢ la forndurs del matenale Misurate per ogm metro fingare

elicttivamente verniciato striscia dacm 12

euro {zero/7T) m 0,77
Mr & wem cs dacm |5
E 0700102 ewrn {zeraf89) m [F 85
Nr. T Intervento @ corpo comprensiva di ogni altre encre ¢ magisiern, per l sislemanone della grighn posta trasversalmente lungo la 5 0
[ A 110, consistenie in rimozione grighia, rimossone der peoni, con evenluabe nifaciments Rlellatura

euro {milleAM)) a carpo | 000,00
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