PROVINCIA DI MATERA

AREA TECNICA - SETTORE VIABILITA’

Decreto interministeriale n. 394 del 13/10/2021

Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita sostenibili di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione sociale e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, per la ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dal comma 2, lettera c), punto 12 e dal comma 2 quinquies,
dell’articolo 1 del decreto legge n. 59 del 2021, convertito con legge 1 luglio 2021, n. 101 finalizzato ad assicurare l'efficacia e la sostenibilita nel
tempo della strategia ionale per la sviluppo delle aree interne del Paese, con particolare riferimento alla promozione e al miglioramento
dell'accessibilita delle aree interne, al finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria delle
medesime aree anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione.

Manutenzione straordinaria e
messa in sicurezza S.P. 51
“"Fondovalle di Accettura”

- CUP: H37H22000880001
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km 0+650

viadotto S.
Giulianicchio
40°30'27.97"N
16° 9°'43.88"E

Intervento tipo 2
Fresatura e realizzazione
nuovo strato di usura dei

tratti di attacco per metri 15,

spessore 4 cm

km 0+450
viadotto
S. Giuliano
40°30'23.64"N
16° 9'36.50"E

Intervento tipo 1
Rimozione dei giunti esistenti|
e realizzazione nuovi giunti
Fresatura e realizzazione
nuovo strato di usura
sull'intera lunghezza del
viadotto piu i tratti di attacco

per metri 15, spessore 4 cm

km 0+000
40°30'13.87"N
16° 9'21.05"E




km 1+250
viadotto
Torre
40°30°38.28"N
16°10°2.50"E

Intervento tipo 2
Fresatura e realizzazione
nuovo strato di usura dei
tratti di attacco per metri 15,

spessore 4 cm

km 0+950
viadotto
Scarrone
40°30'33.51"N
16° 9°'54.33"E

Intervento tipo 2
Fresatura e realizzazione
nuovo strato di usura dei

tratti di attacco per metri 15,

spessore 4 cm




km 1+900
viadotto
Gallipoli
40°30°40.89"N
16°10'28.07"E

Intervento tipo 2
Fresatura e realizzazione
nuovo strato di usura dei

tratti di attacco per metri 15,

spessore 4 cm

Intervento tipo 2
Fresatura e realizzazione
nuovo strato di usura dei
tratti di attacco per metri 15,

spessore 4 cm

km 2+300
viadotto
Maggio
40°30°48.54"N
16°10'43.62"E

km 2+200
viadotto
Croccia
40°30°45.45"N
16°10'39.72"E

Intervento tipo 2
Fresatura e realizzazione
nuovo strato di usura dei

tratti di attacco per metri 15,

spessore 4 cm

Intervento tipo 2
Fresatura e realizzazione
nuovo strato di usura dei
tratti di attacco per metri 15,

spessore 4 cm

km 2+400
viadotto
Cima
40°30°49.57"N
16°10'46.63"E

km 2+500
40°30'49.40"N

16°10'48.40"E

10

11

Intervento tipo 3
Fresatura e realizzazione
nuovo strato di usura per
metri 130, spessore 4 cm
Intervento compreso tra i

picchetti 10 e 11

km 2+630
40°30°51.61"N
16°10'53.19"E




km 2+900
viadotto
Salandrella Il
40°30'57.91"N
16°11'2.24"E

13

Intervento tipo 2
Fresatura e realizzazione
nuovo strato di usura dei

tratti di attacco per metri 15,

spessore 4 cm

km 3+100
viadotto
Salandrella |
40°31'3.55"N
16°11'11.19"E

Intervento tipo 2
Fresatura e realizzazione
nuovo strato di usura dei

tratti di attacco per metri 15,

spessore 4 cm




14

Intervento di
consolidamento

17

15

km 3+700
40°31'17.35"N
16°11'28.02"E

16

km 3+830
40°31°21.01"N
16°11'32.95"E

realizzazione nuovo strato di
usura per metri 130, spessore|

Intervento compreso tra i

Intervento tipo 4
Realizzazione di
conguagliatura e

4cm

picchetti 14 e 15

/

km 4+100

40°31°27.86"N| | “ "G e "
16°11'38.40"E Realizzazione di nuova
pa lone per una

km 4+190
40°31°28.79"N
16°11'40.82"E

Intervento tipo 5
Realizzazione di doppia fila di

lunghezza di 60 metri e
spessore 4 cm
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